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ETAP/AS DEL PRC-CEST: EN PREPARACION DEL BARNIZ DE PASTO

o) Limpiada y Maceada. =~ Se envuelve la bola (1 kilo) de barniz seco en un costal y so=

bre el suelo se golpea con una maceta para desbaraterla, pul
verizarla y comenzar a librarlo de hojas y de pedazos de corteza que han venido adhe -
ridas a ¢l. Luego se sumerge el barniz en aproximadamente un litro de ogue hirviendo ~
durante unos cinco minutos. La persona que lo va a sacar se moja entonces las manos con
agua frfa, vierte un poco de esta en la olla y saca con los dedos el barniz ya derretido
y convertido en melcocha. Enseguida lo empiezan a estirar con las dos wancs y, o medi
da que se hace esto, se va limpiondo de terroncitos, hojas, etc. De vez en cuando se -
vuelve a sumergir en el agua hirviendo, pare sacarlo a batir de nuevo, Estas operacio -
nes duran como una hora,

Enseguida se pone la masa en el yunque y se golpea con la maceta, Se sigue estiréndola
para poder ver los cuerpos extraiios que puedo fener todavia y liberarla de ellos. De vez
en cuando se frota esta masa estirada contra el costal, enrollado como una almohada, el
cual se ha amarrado a la baronda de la puetta "para que bote el mugre”.

Este batir, limpiar, estirar, mdcear, volver a sumergir en el agua, se repite y rapite du
rante una hora.

Anterioremente no se maceaba, sino que se masticaba. "Para beneficiorlas (las pepitas)
las mascan como quien se pusieta ¢ inascar cera blohda., De estus mascadas las juntan y
hacen unas pelotas medianas. Estas las tifien del color que guieron®.

Los artesanos de Pasto calculan que entre hojas, pepas y terrones que se quitan al bar ~
niz se pierden unas dos onzas del original de un kilo.

b) N.olida.= Ya completamente limpio de sustancias extrafias, se estira como una cinta
de aproximadamente un centtmetro de ancho por cinco miltmetros de espe-
sor, que se va dejando caer al suelo, Reducido todo el barniz o esta forma, se empieza
a moler este cordén en una méquina de las empleados en la cocina para moler matz. El
resultado de esta ~peracién es una harine Homeda, o més excctemente, una pasta.

c) Tediida.~ Se agrega a esta pasta vercosa un polvo blanco comercial, 6xido, para dar

le el color blanco que en realidad es un crema, o anilina para lograr el co
lor negro. Esto si se va a trabajar con bamiz puro: blanco cremoso o negro. Luego se =
sumerge la pasta en agua caliente por un momento; se saca y bate de nuevo; se estira y
se va templando la tela, operacién para la cual ya se hace necesaria la ayuda de una
segunda persona,

d) Cortada.= Las telas se extienden sobre una tabla con el cuidado de que no se formen
arrugas. Para esto se ayudan de un reverbero eléctrico a manera de plon-
cha que es acercade con cuidado para ayudar a estirar las arrugas que hayan podido que
dar. No se puede acercar muchc el reverbero a la tela, porgue entonces con el calor =
esta "se hierve", se le forman bombitas que afectan su tersura y la tela se pega a lo ta-
bla, Ast no se puede trabajarla y por lo tanto se pierde. Ya convenientemente alisada,
con una regla y un cuchillo muy ofilado se empiezan a corter tiritas como de 1/2 Cmit.,
de anchcs. Estas deben gastarse, aplicarse todas en el mismo dtc, pues luego se ponen
duras y no pegan satisfactoriamente, lo que ellas quede sin trabajar “cupas* o restos, =
lo mismo que los recortes que se van levantando o desechando al cortar las figures, van
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cayendo a una caja de cartén colocada al lado del operario, para ser reunidas y echa=
das otra vez al agua coliente para formar de nuevo una bola de barniz que una vez més
se bate, estira, corta y utiliza si no el mismo dic, lo que es lo més conveniente y prac
ticado, a més tardar, y ya en muy poca cantidad, al dfa siguiente, N

Para lograr el borniz en colores, la preparocién inicial ¢s idéntica en sus primcros posos
a la del barniz puro, blanco o negro. Pero, después de
pasado por la méquina, se empieza a tratar de diferente manera. En este momento no se

le agrega ningbn color, sino que se le sumerge de nuevo en el ogua caliente, se bate y

se estira hasta que quede més delgado que cuando se trabaja en puro,

Ny delgado, la tela es trensparente; de cht, que el buen barnizador de brillante lo es
tire hasta el méximo de posibilidad. Entonces se extiende la tela o [émina de barniz so-
bre una tabla. Sobre ella se pone una cape de papel metélico. Puede ser el plateado que
viene en las cajetillas de cigarrillos o el dorado y plateado que consigue en el comercic
en cuadernillos ("libros de orc"), bajo la denominacién de orete. Ya en este papel me -
tdlico hon sido sacadas varias figuras de animales, casas, paisajes, etc., cuyos moldes
guardon cuidadosamente. Esto, naturalmente, en el caso de que el operador no sea muy
hébil, como por ejemplo un aprendiz. Pero los veteranos en ¢l oficio no necesitan de -
moldes, y con frecuencia extienden la laminita completa. Luego, sobre esta Gltima se
pone una nueva capa de barniz transparente ya tefiido con uno de los colores més gene-
ralizados: amarillo, verde, rojo y menos frecuentemente el lila.

Los dorados se preparan del siguiente modos Se extiende primero una tela roja, sobre =
ella las hojillas doradas de los llamados li=
bros de oro y embas se recubren con otra tela de barniz amarillo, el que como es per -
fectomente transparente deja ver el fondo dorade de la hojilla, como si estuviera en la
superficie del barniz. Lo mismo sucede con los plateados. Los colores brillentes se obtie
nen también del mismo modo, sclo que la Gltima capa que recubre la hejilla dorada o =
plateada es del color que quiere obtenerse: azul, rojo, efc.

Para darle color al barniz, se pone la anilina en polvo en el centro de una como empa~
nadita que se hace con éste. Se sumerge un momento en el
agua caliente, se sacay se bate muy bien hasta que el color queda repartido uniforme-
mente, y luego se estira y se aplica.

Y a superpuestas estas tres capas, dos de barniz y una de papel metélico en medio, se
corta y trabaja lo mismo que el barniz puro, empleando o no, segtn la necesidad, la
técnica del cortar y levantar.
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