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1. ANTECEDENTES

Atendiendo a la convocatoria efectuada por OIT — IPEC, se adelantdé un diagnéstico en el municipio de
Nemocon, con el objeto de identificar los oficios artesanales existentes o aquellos en que se viene
capacitando la poblacion, para estructurar una propuesta de formacién sobre aquel que tenga mayor
viabilidad, segun las condiciones y posibilidades del entorno, de una parte, y de otra establecer los
requerimientos para efectuar la adecuacion y/o montaje de un taller artesanal piloto en la comunidad,
que permita brindar formacién basica en el oficio artesanal y constituir a futuro una unidad productiva
artesanal.

Resultante del diagnostico se identificaron artesanos en diversos oficios artesanales y artes manuales,
localizados en diversas veredas del municipio, entre los cuales se puede mencionar, cesteria, talla en
madera, encapsulado y el porcelanicrom, todos ellos con diferentes calidades y con muy baja
representatividad tanto en nimero como en tradicion.

Se identifico como el oficio artesanal mas representativo y con tradicion en el municipio, la tejeduria
en la técnica de macramé, en la cual se adelanta la capacitacion técnica a un grupo de 15 mujeres en el
marco del programa de la OIT-IPEC.

Se reconocieron adicionalmente, los dos grupos que reciben formacion en cerdmica en la técnica de
placa, que implementa el programa de OIT-IPEC con la ejecucion de la Asociacion Cristiana de
Jovenes — A.C.J., directamente en la vereda de Patio Bonito.

En ambos oficios se identificd la necesidad de intervencion en areas especificas como son el disefio de
productos, la implementacion tecnoldgica y la capacitacion en técnicas de produccion que amplien las
posibilidades de los grupos de beneficiarios a introducir sus productos en un mercado de por si muy
competido, de una parte y de otra fortalezca e incremente la motivacién que actualmente tienen hacia la
produccidn artesanal como alternativa de trabajo méas digno y con mejores ingresos.

La vereda de Patio Bonito se encuentra ubicada al norte de Nemocén como a 40 minutos de Zipaquira
por la via central por la cual se sale a Ubate, se accede por flota de la empresa Réapido del Carmen la
cual lo deja al lado de el puente de la Ruidosa el cual es peatonal, desde donde se desciende por
carretera destapada unos 20 minutos hasta el casco urbano del pueblo donde se encuentra la Escuela de
Patio Bonito, sede actual del taller.

Esta zona se encuentra definida por los chircales, para la produccion de ladrillo, que surten en gran
parte a la Ciudad de Bogota; se caracteriza por el olor producido por la gran cantidad de hornos de
guema que se mantienen generando grandes volimenes de polucion en toda la region.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Formar dos grupos de artesanos en los oficios de ceramica y tejeduria en macramé, desarrollando para
cada uno productos innovadores, como estrategia de ocupacion generadora de ingresos, alternativa al
trabajo en el chircal, en Nemoco6n, Cundinamarca.

2.2. Objetivos Especificos

a. Dotacion de un taller de ceramica para el municipio de Nemocdn, en la vereda de Patio Bonito,
sector el Silencio.

b. Definicion de lineas de productos para cerdmica y macramé, con base en las técnicas
aprendidas, que respondan a las tendencias del mercado.

C. Cualificacion técnica de beneficiarios en cerdmica, de manera que adquieran el dominio
necesario para la produccién mediante la aplicacion de una o mas técnicas.

La inversidn total efectuada en el proyecto para la ejecucion de las actividades propuestas fue de treinta
y un millones quinientos mil pesos ($31°500.000) aportados por la O.1.T. Programa IPEC.

Estos recursos se discriminaron asi:

a. Para la compra y adquisicion de equipos, herramientas, materiales e insumos requeridos para el
taller de ceramica, administrados por la Asociacion Cristiana de Jovenes.

$ 9°788.500.

b. Por concepto de servicios de capacitacion y asesoria en disefio, ejecutado por Artesanias de
Colombia S.A.

$21°711.500
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3. EJECUCION

A continuacion se presenta la descripcion de las actividades ejecutadas en desarrollo del proyecto,
organizadas por oficio artesanal, dando inicio a la relacion de compromisos en el oficio de macramé y
culminando con lo referente al oficio de la ceramica. Al finalizar se encuentran los documentos anexos
que se consideran de interés para la documentacion del programa y que amplian y detallan la
informacion de cada una de las actividades.

3.1.  Oficio artesanal de la tejeduria en macramé — Asesoria en Disefio

La asesoria en disefio realizada por Artesanias de Colombia en la vereda Patio Bonito, Municipio de
Nemocon (Cundinamarca), en el oficio de tejeduria en Macramé, con la aplicacién de diferentes
materiales, busc6 crear en la comunidad la conciencia de producir objetos comercialmente validos,
manejando conceptos de calidad, laboriosidad, y productividad. Se trata de un proceso en el que la
constancia y el empefio pueden hacer productos cada dia mejor, respondiendo a las exigencias del
mercado y de esta manera posicionarlos paulatinamente en el ambito comercial.

Su realizacion estuvo a cargo de la Disefiadora Industrial Carol Edith Valencia Castafieda, quien
trabajé en forma presencial con las artesanas del grupo de macramé, logrando una asistencia
comprometida y activa de nueve artesanas, y mas o menos continua de un total de 12 mujeres.

Realizo6 reuniones de Lunes a viernes de dos a cinco de la tarde en la escuela de la vereda o en la casa
de alguna de las artesanas, exceptuando, los dias de compra de materiales en Bogota, visita a
Expoartesanias, dias de entrega de productos al area comercial de Artesanias de Colombia, entre otros.

Inicialmente fue necesario efectuar un analisis de las muestras tejidas durante la asesoria técnica previa,
en cuanto a calidad y forma; de alli se determino que aunque el avance era bueno aun existen falencias
que se constituyeron en limitantes en el momento de iniciar la produccion de objetos tridimensionales,
con un nivel de laboriosidad complejo.

Como parte de la metodologia aplicada realizd una visita a Expoartesanias, en diciembre, con el
proposito de que cerca de siete artesanas tuvieran la oportunidad de analizar su actividad artesanal en
los diferentes stands que exhibian y vendian productos con la técnica de macramé. desde diferentes
puntos de vista, como la competitividad, el manejo de calidad y la proyeccion de la artesania como
negocio.

Acompafid la compra de materiales asesorando sobre el tema a las artesanas, quienes carecian de
cualquier contacto o nocién del tema comercial para la compra de materias primas necesarias para la
elaboracién de productos. En las cinco salidas realizadas asistieron dos o mas artesanas, a quienes se
indico los sitos claves en las bodegas de los proveedores, las diferentes calidades y precios que ofrece
el mercado en materiales e insumos, informacion que actualmente maneja el grupo. Se logr6 ademas
que aprendieran el proceso de negociacion para la venta directa, al por mayor y sobre pedidos.

Entregé al grupo materiales que fueron utilizados en la elaboracion de los prototipos y que son
suficientes para iniciar una primera producciéon. Es importante resaltar que la mayor parte de los
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materiales entregados se constituyen capital semilla para el grupo, sobre cuyo manejo se orientd a las
artesanas.

Experimentd la integracion del tejido de macramé con diversas hilazas con telas de diferentes calidades
para lograr productos estéticamente agradables, con calidad. Mostré a las artesanas diferentes
alternativas de materiales que se encuentran en el mercado especializado de Bogoté de hilos e insumos
textiles; con estos materiales realizaron pequefias muestras de tejido analizando su comportamiento y
determinando cuales eran los mas favorables para ser utilizados en la muestras de disefio. Se detectaron
problemas muy notorios en la calidad.

Inicialmente se determino trabajar chales por cuanto implicaba:

¢ Realizar muestras de disefio que no implicaran mucha complejidad para las artesanas,
contribuyendo a mejorar el tejido.

¢ Tejer solo fragmentos de cada producto para lograr un mejor concepto de tejido y calidad en
acabados.

¢ Existencia de un nicho de mercado para los chales, que se podrian producir diferenciados en
cuanto al manejo de materiales y muestras de tejido, con ideas méas contemporaneas sin dejar de
lado la elegancia del producto.

Cada una de las artesanas tejié una muestra de acuerdo a especificaciones acordadas conjuntamente con
la Disefiadora. El trabajo tuvo algunas demoras por dificultades en la consecucion en el mercado, del
material propuesto (lo produce una fabrica por pedido con anticipacion de veinte dias habiles). Orientd
la elaboracion de una primera serie de produccion, con 14 modelos de chales, de los cuales se requiere
que el grupo vuelva a elaborar los prototipos que fueron vendidos.

Otra alternativa desarrollada fue la de lenceria (cinco modelos de cojines, elaborados por pares, y tres
modelos de individuales) en hilos de algodén en diferentes colores, manejando estandares de medidas
de productos comerciales, como aspecto esencial en la informacion que deben tener en cuenta las
artesanas en el momento de producir y vender.

Manejo diversos tipos de puntadas, sobre cuya realizacidn capacito a las artesanas, union del tejido a
las telas, con especial atencién a los empates y remates; combinacion de color y elaboracion total de
productos. Los detalles técnicos pueden ser consultados en el informe de la disefiadora

La asesoria en disefio se complementé con la gestion comercial efectuada por la Disefiadora y la
Subgerencia de Desarrollo, frente a la Subgerencia Comercial de Artesanias de Colombia, la cual, en
primera instancia propuso la incorporacion de los productos (chales) a la pasarela de Milan. Sin
embargo, previendo la imposibilidad de efectuar negocios en dicho evento, los chales adquiridos se
incluyeron en la Rueda de Negocios en Miami (ya se enviaron los productos a Estados Unidos) que
adelantara Artesanias de Colombia el 28, 29 y 30 de Abril/04, en esa ciudad. Adicionalmente se
contacto el almacén el hachazo, el cual estaria interesado en comercializar los productos de lenceria.

Adicionalmente asesoro a las artesanas en el costeo del producto, con base en el salario diario minimo
legal vigente, el tiempo invertido en el tejido y elaboracion total de producto, el costo de los materiales
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utilizados (se entregaron algunas herramientas sencillas como granera para pesarlos), y se establecio un
margen de ganancia o utilidad que serd reinvertido en la compra de materiales y en un fondo especial
sobre cuya destinacion decidira el grupo.

Se anexa el informe presentado por la Disefiadora (Anexo 1), el cual incluye la descripcion de los pasos
a seguir para la elaboracion de los productos de disefio, especificaciones técnicas de calidad,
informacidn sobre proporciones de materiales y herramientas requeridas, listado de proveedores,
desglose de costeo, junto con las fichas técnicas de los productos, entre otros.

La actividad tuvo una duracion real de 2 meses.

3.2.  Oficio artesanal de ceramica

La propuesta planted una cobertura de 25 artesanos que venian participando en las capacitaciones
técnicas brindadas previamente por ACJ. Desafortunadamente se logré la asistencia definitiva y
regularmente continua de 7 beneficiarios, a pesar de las diversas convocatorias hechas por ACJ en la
comunidad.

La propuesta contemplaba implementar la técnica de moldeado por vaciado, pero desafortunadamente
las pruebas técnicas efectuadas a las arcillas de Nemocon arrojaron resultados negativos para su
realizacion, por lo cual se dio especial énfasis a la preparacion de las pastas, al modelado, a la placa y
al ensamble.

De igual forma, la técnica de esmaltado quedd postergada para el momento en el cual se dispongan de
los equipos y se cuente con los productos de disefio en cuero, en condiciones de ser sometidos a
biscochado.

En cumplimiento del contrato se efectuaron las siguientes actividades:

3.2.1. Pruebas de las arcillas para establecer condiciones técnicas.

Se obtuvieron muestras fisicas de las arcillas de ARDESA y Leonera, ladrilleras que colaboran en el
suministro de las materias primas para el proyecto de ceramica en la Vereda, efectuadas por la
Disefiadora ceramista Maria Paula Giraldo.

Sobre estas arcillas en polvo se efectud un analisis fisico mediante las pruebas que a continuacién se
describen, de las cuales se anexa el informe correspondiente (Anexo II):

¢ Pruebas técnicas de Plasticidad, Contraccion y Absorcion.

¢ Realizacion de placas de Prueba de Laboratorio para 950 Grados, para 1.040 Grados y para
1.100 Grados Centigrados.
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¢ Pruebas de elaboracion de objetos en las técnicas de: Modelado a mano, Placa, Barbotina y
Torno.

Las muestras fisicas fueron entregadas al grupo beneficiario a través del instructor de ceramica,
efectuando la explicacion del caso sobre cada una de ellas. Copia del informe técnico se entregd a la
ACJ y a las ladrilleras ARDESA y Leonera, respondiendo asi a la solicitud hecha en el momento de
proporcionar el material de prueba (arcillas en polvo).

Cabe anotar que reviste especial importancia que el grupo conserve la copia del informe técnico y las
muestras fisicas, ya que contribuyen a garantizar la calidad del material con que se va a trabajar y por
ende, del producto final.

3.2.2. Adquisicion y dotacion de equipos, materiales e insumos.

La propuesta inicial contemplaba dotar el taller cerdmico de Nemocon, con los elementos necesarios
para trabajar con barbotina (vaciado en moldes de yeso) ademaés de pastas (amasado).

Sin embargo, frente a los resultados arrojados de las pruebas técnicas de las arcillas, se determiné que
la produccién por vaciado resulta muy costosa y que no ameritaba la dotacion de los equipos y
materiales para esta técnica ceramica.

Mediante reunioén de acuerdo realizada en las instalaciones de Artesanias de Colombia, el 10 de
Diciembre de 2003, con participacién de la profesional Maria Gabriela Corradine Mora por Artesanias
de Colombia, Adriana Mantilla y Claudia Robayo por la Asociacién Cristiana de Jovenes, Raul Cuellar
(Instructor en cerdmica contratista) y Fernando Moyano (Asesor de ceramica contratista), se concluyo
dotar al taller con los equipos para trabajar con pastas de amasado.

Sobre la lista de equipos y herramientas propuestos se determind no adquirir el equipo para barbotina
(agitador), incrementar el recurso para el horno, pues el costo vario sensiblemente respecto a la
cotizacion inicial, y finalmente incluir una serie de elementos que no habian sido contemplados por no
hacer parte propiamente de un taller de ceramica, pero que por lo general se tienen en el hogar tales
como elementos de aseo, herramientas como martillo y segueta, puntillas, entre otros, para finalmente
adquirir aquellos primordiales, de acuerdo con el presupuesto disponible.

La inversion total en equipos y herramientas solicitada por Artesanias de Colombia fue de $ 9°634.206,
la cual fue realizada por el Ingeniero Quimico y Ceramista Fernando Moyano (Anexo IlI), quien
realizd las cotizaciones exigidas por la Asociacion Cristiana de Jovenes, manejando avances para el
pago total o parcial del articulo a comprar.

Cabe anotar que el requisito de la Asociacion Cristiana de Jovenes de entregar cotizaciones de tres
proveedores diferentes sobre los equipos cuyo costo superara los $500.000 no fue posible de cumplir,
debido a que algunos de ellos solo son producidos y suministrados (con las garantias del caso), por un
solo fabricante reconocido, como lo son los hornos para ceramica y sus accesorios.
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Los articulos y materiales comprados, en su mayor parte en Bogota, se entregaron al grupo de
beneficiarios en la vereda mediante acta, contando con la auditoria de la Dra. Claudia Robayo,
funcionaria de la Asociacion Cristiana de Jovenes.

La actividad estaba prevista para efectuarse en el transcurso de mes y medio, pero a causa de los
tramites para pagos y los tiempos que requirieron los fabricantes para concluir los equipos solicitados,
en tiempo real abarcd tres meses y medio.

Es de anotar que los equipos que forman el grueso de la inversién (70% del total), tales como la
laminadora, el horno y sus accesorios (placas, termocuplas, columnas, etc.), y las tornetas, son
fabricados contra pedido, previo pago de anticipo, con lo cual se inician los trabajos de fabricacién; no
se los consigue en stock en ningun almacén en Colombia; su entrega se efectlia contra entrega del saldo
del valor pactado.

3.2.3. Capacitacion en técnica en moldeado y esmaltado.

La capacitacion técnica estuvo a cargo del Ceramista Raul Cuellar Serrano. Se dict6 de lunes a viernes
de 1 a5 p.m., por acuerdo con los beneficiarios, desde el 9 al 19 de diciembre/03 y se reinicié el 6 de
enero hasta el 27 de febrero/04, todas las tardes, desde la una y media hasta las cinco p.m. y de lunes a
viernes. La comunidad no quiso incluir el sabado.

La propuesta de Artesanias de Colombia incluia la fabricacion de moldes, preparacion de barbotina,
moldeado de piezas, adecuacion y manejo de la pieza en verde para la primera quema o biscochado,
preparacion de esmaltes, manejo de colores, aplicacion y decoracion, uso y manejo del horno, con
control de temperaturas y tiempos de quema. No obstante como resultado de las pruebas técnicas
efectuadas, se suprimio el tema de moldeado por vaciado, por cuanto se ha explicado la inoperancia de
la barbotina para el taller de Nemocon. Por otra parte la quema para biscochado y la quema para
esmaltado debieron postergarse, especialmente a causa de la demora en la entrega de equipos.

Las arcillas utilizadas como materia prima para la capacitacion son donadas por las empresas ladrilleras
locales ARDESA y la LEONERA.

De acuerdo con lo anterior se reorientd la capacitacion hacia el fortalecimiento de técnicas basicas de
preparacion, adecuacion y laboreo de arcillas aptas para la obtencion de buenos productos artesanales,
la puesta en practica de procedimientos técnicos primarios, el trabajo con placa, el trabajo en rollo, el
modelado y el moldeado a presion sobre moldes o matrices, aplicando ademas técnicas de alto y bajo
relieve, entre otros aspectos.

Como parte de la metodologia aplicada se efectuaron demostraciones practicas de las técnicas
universalmente usadas en cerdmica para la obtencion de productos y se impartieron principios basicos
de disefio. Adicionalmente se efectu6 una visita a Expoartesanias 2003 el 16 de diciembre con algunos
beneficiarios del grupo de ceramica, con la cual pudieron tener un primer acercamiento al gran
mercado que existe sobre productos, estilos, variedad técnica y estética, sin contar con la fuerte
competencia cualificada que existe en el oficio de la ceramica.
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Los temas desarrollados a lo largo del curso fueron los siguientes:

¢

Conocimientos bésicos de las arcillas y sus comportamientos:
v' Caélculo del agua de plasticidad. Las arcillas se llevan a estado liquido o barbotina
v Tamizado via himeda y via seca (para llevar las arcillas al estado de masa plastica)
v Secado normal de la arcilla y acelerado con ayuda de placas de yeso. Se aceler6 también
el secado con arcilla en polvo tamizada (como el pan con harina).
v Se establecio la rutina de que cada participante prepara la arcilla que va a usar en su
trabajo, partiendo de arcillas en polvo

Se elaboraron por parte de cada aprendiz objetos varios en diversas técnicas. Para cada caso particular
el instructor acompario el proceso demostrando las posibles alternativas de decoracion a saber :

* & & o o

* & o o

Aprovechamiento de los estados de secado para trabajar el alto y bajorrelieve.

Decoracidn incisa, impresion de texturas o texturado

Pulimento en estado de cuero y en estado de hueso

Brufido natural.

Técnicas de modelado manual: Modelado directo, Rollos, Placa, Tiras, Macizo, Ahuecado y
Técnicas Combinadas.

Moldes no convencionales.

Entrenamiento en pesaje de ingredientes con balanza de precision

Practicas de preparacion de esmaltes y engobes

Practicas para la aplicacion a pincel y por bafio de esmaltes y engobes; se ensefio la preparacion
de C.M.C.

Proporciones, porcentajes, pesos y medidas, escalas y conversiones, fundamentales para la
preparacion de arcillas, engobes y esmaltes; algunos muestran inseguridades y confusiones al
respecto.

Repasd en preparacion de yeso (tema conocido por capacitacion anterior); pequefios vaciados
de yeso para tallar sellos.

Préctica de dibujo a mano alzada y modelado de las formas geométricas basicas. Se comentaron
aspectos basicos de disefio tales como forma y funcién, ritmo, alternancia, equilibrio etc.

Uso de reglas, escuadras y compas. Medicidén empirica por el método de cuerda. Nociones de
geometria basica (obtencion de centros de cuadrado y esfera).

Calco, dibujo y corte de plantillas o matrices en acetato, radiografias recicladas y polipropileno.

Pruebas de arcillas varias, con diversas condiciones tecnicas. Se iniciaron pruebas basicas de
plasticidad y modelado sobre arcillas del entorno tomadas directamente de vetas en barrancos;
guema en el taller del instructor, con resultados de color y plasticidad interesantes para la
obtencion de engobes claros, cremas y rosados.

Con las pruebas técnicas efectuadas a las arcillas de las ladrilleras mencionadas, se hizo posible
tratar el tema de temperaturas de coccion y su influencia en el color, el encogimiento y
respuesta piroplastica. Se escucho el timbre de la arcilla, lo cual permite conocer la llamada
temperatura de madurez.
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¢ Se trabajaron los modelos de las propuestas de disefio, que permitié al grupo afinar el uso de
herramientas de modelado, escuadras, reglas, compas etc.; se practico especialmente el método
de placa.

¢ Interpretacion de dibujos técnicos a escala.

Se recomend6 la importancia del “acompafamiento” y control de secado a las piezas frescas. Esta
experiencia permitié al grupo detectar falencias en el manejo del material y herramientas, lo cual se
minimizara con el avance de practicas.

Se visito el taller del ceramista y fabricante de equipos, herramientas, materiales e insumos para
ceramica, sefior Jorge Pérez (en Chia.) para una primera instruccion en manejo de horno de gas; se hizo
un recorrido didactico por el taller, permitiéndoles conocer las diversas etapas del proceso productivo.
Asistieron Henry Silva, Uriel Silva y Javier Cepeda, por parte del grupo de beneficiarios;
adicionalmente asistio uno de los profesores del colegio. Esta visita se constituy0 en una experiencia
estimulante.

A lo largo de la capacitacion se empez6 a consolidar un grupo nuclear mas regular y comprometido.
Oscil6 de 7 a 15 personas entre sefioras y jovenes, algunas de las cuales comparten intereses con tejido
de Macramé y se incluyen algunos nifios que muestran mucho interés por aprender el oficio. Se
detectaron distintos grados de habilidad, pericia y creatividad, factores que con la practica se pueden
ver incrementados.

Cabe anotar que se contd con el apoyo continuo de Claudia Robayo, coordinadora de campo de A.C.J.
quien tuvo a su cargo la realizacion de convocatorias.

3.2.4. Asesoria en disefio para el desarrollo de productos de ceramica

La asesoria se adelantd por etapas, realizando propuestas de disefio basadas en sistemas basicos de
produccion como los rollos y las placas.

El grupo estuvo conformado principalmente por mujeres y jovenes, quienes tuvieron una asistencia
muy irregular, realizando cada uno su parte en forma sistematica segin su nivel de compromiso. Los
artesanos involucrados, alrededor de 8 manifestaron grandes expectativas por los implementos que se
han ido adecuando en el taller, a pesar de que en el momento de la asesoria aun no se habia efectuado la
adquisicion de varios equipos y herramientas

A la fecha en que culmind la asesoria se contaba con el horno de 6 quemadores, el cual funciona en
perfectas condiciones logrando quema de esmalte en 4 horas y media aproximadamente (en la prueba
efectuada en el taller de Jorge Pérez). Faltan los cilindros de gas, por lo cual no fue posible efectuar
ninguna quema de los productos de disefio.

Se determind brindar varias propuestas de productos independientes, dejando a los artesanos la opcion
de producir aquellas piezas para las cuales fuera posible encontrar mercado, trabajando bajo el
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concepto de linea de productos, con posibilidades de proporcionarles posteriormente, por parte de los
artesanos, diferentes estilos. El disefiador entreg6 fotocopias como material de refuerzo de la asesoria

Entre las propuestas se encuentran:

Juego de mesa: Desarrollo de una vajilla con disefio basado en imagenes graficas de la Cultura Muisca,
con todos los componentes: platos hondo y pando, vaso, porta caliente, azucarera y servilletero.

Juego de bandejas: Desarrollo de un juego de bandejas redondas y una triangular, de facil fabricacion, a
base de placas de 1 cm. de grosor; las bandejas se plantean en didmetros entre 30 y 40 centimetros, con
divisiones interiores, de acuerdo a cada disefio, algunos de los cuales fueron desarrollados por los
propios artesanos.

Rosetones y sellos: Propuesta para realizar rosetones empresariales de marcas reconocidas los cuales
deberdn ser tallados en bajo relieve, en piezas de 30 cm. de didmetro; estos productos pueden ser
ofrecidos a empresas, para ser utilizados como publicidad en sus puntos de venta. Se presenta el disefio
de un sello con la forma arquetipica de los hornos de quema que se encuentran en el sector. Se utilizo la
imagen grafica de un reconocido restaurante para la realizacion del prototipo, proporcionando para ello
fotocopias ampliadas, traspasando la imagen por medio de aguja y puntos de presion sobre la arcilla.

Como aportes adicionales de la asesoria en disefio, se menciona el trabajo con plantillas el cual facilita
el proceso productivo; fueron realizadas en plastico blanco, polietileno utilizado en la fabricacion de
tarjetas de crédito. Una vez se obtiene la plantilla de corte 0 marcado, segun los disefios definidos, se
coloca sobre la placa de arcilla, la cual es cortada rebordeando la plantilla con ayuda de un cuchillo,
logrando realizar el artesano piezas de forma semi-seriada, con muy poco nivel de dificultad.

El desarrollo de las plantillas permitio a los artesanos entender facilmente la forma del producto que se
deseaba, interpretar los planos y aplicar el proceso productivo adecuado para el objeto. Significd un
avance en el aprendizaje y facilitar su comprensién. Algunos de los integrantes del grupo, en la medida
en que fueron recibiendo la asesoria, empezaron a plantear variaciones sobre los productos propuestos,
enriqueciendo las posibilidades de produccion a futuro.

Se anexa el informe del Disefiador en el que se incluyen fichas técnicas, asi como indicaciones para la
elaboracidn de matrices y la elaboracion de moldes. (Anexo V)
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4. LIMITACIONES

Entre las dificultades que se presentaron para el logro de mejores resultados, se encuentran las
siguientes:

. Irregular asistencia de los beneficiarios, especialmente en el grupo de ceramica, quienes
adujeron como excusa razones de trabajo domestico y/o en los chircales principalmente, lo cual
prologd los tiempos programados. Se sumo a ello la llegada tarde o la retirada temprano. La dificultad
principal esta en la imposibilidad de llevar un programa desarrollado en forma organizada y regular
por lo que se tuvo que llevar la instruccion en forma muy personalizada.

. La época de inicio de las actividades de formacion (fin de afio del 2003), no fue propicia. Tanto
la temporada navidefia, para la comunidad y beneficiarios, como las vacaciones de los responsables del
proyecto por parte de la Asociacion Cristiana de Jovenes (vacaciones del 26 de Diciembre de 2003 al 6
de Enero de 2004), contribuyeron a generar una ruptura y discontinuidad en las actividades.

. Un factor que incidi6 en la demora en el desarrollo del proyecto y la imposibilidad de cubrir la
capacitacion en la totalidad de los temas previstos en ceramica, (manejo de hornos, esmaltado,
laminado de la arcilla), fue el tiempo empleado por la A.C.J. en el tramite de los pagos respectivos
después de la entrega de las cotizaciones y/o facturas requeridas. En el mejor de los casos, los tramites
internos demoraron veinte (20) dias calendario para girar el dinero solicitado.

. Sumando tiempos de realizacion de avance de dinero para compras por A.C.J., la demora entre
30 y 45 dias para la entrega del equipo terminado por los fabricantes, el tiempo empleado por A.C.J.
para cancelar el saldo al proveedor, y el tiempo requerido para transportar y entregar el equipo en la
vereda, el proyecto en la préactico presentd demoras de mas de dos meses en la dotacion e
implementacion del taller.

. La instalacion del taller cerdmico en un lugar donde no hay agua, implica multiples dificultades
en la actividad prevista. El asunto de la carencia de agua se presento varias veces con su consecuencia
negativa en términos de limpieza, eficacia y rendimiento en algunas etapas del laboreo de la ceramica.

. El taller estuvo localizado originalmente en un sal6n del colegio, con un espacio muy amplio,
que permitia dividir la zona seca de la zona himeda, del doble en tamafio que el salén en que esta
actualmente. Contaba con mesas buenas y suficientes para el trabajo requerido por un taller ceramico,
las cuales quedaron en el saldn inicial. El salon actual no cuenta con mesas en las cuales trabajar y
cabe anotar que no se incluyeron entre los elementos a comprar pues inicialmente existian.

. Se suma a lo expuesto que el colegio, por necesidades de espacio, requiere el area destinada al
taller para dar clases a los alumnos en horas de la mafiana, siendo ocupado la Gltima semana de febrero
por un curso. Se “arrincond’’ el taller ceramico a menos de la mitad del salon, obligando a redistribuir
estanterias y espacio. Se ocasion0 la ruptura de algunas piezas y la pérdida de herramientas sin que
existan responsables por ello, lo cual genera inconformidad y desmotivacion en el grupo beneficiario.
El compartir el saldn para las clases del colegio y para el taller ceramico implica falta de seguridad.
Los equipos (balanza gramera o pirémetro digital, de poco tamafio y alto valor econdmico), estan
sujetos a dafios 0 a robo y dificilmente los artesanos los podran reponer. Es importante imaginar un
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dafio en el horno, que ademas de costoso puede resultar sumamente peligroso (no olvidar que se trabaja
con gas propano, que bien manejado es muy seguro, pero en equipos defectuosos, evidentemente
implica un riesgo).

. Se restringio el acceso al taller de cerdmica para los artesanos Unicamente a las tardes, fuera de
horario de clase del colegio, lo cual se considera perjudicial para el grupo, mas aun si se contempla la
capacidad de responder un pedido u organizar una produccion.

. Los equipos (horno y balanzas) llegaron el Gltimo dia de capacitacion. Las pruebas de esmaltes
se efectuaron con balanza ajena, prestada por el Instructor. Conclusién de proyecto y contrato en
momentos en que el grupo, especialmente de ceramica requiere de mayor apoyo, acompafiamiento e
incentivos.

. Existen carencias de infraestructura en el tema de estanterias y mesones de trabajo que deben
ser solucionados, con el &nimo de hacer mas eficiente un proceso productivo.
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S. LOGROS:

Se logré consolidar un ndcleo de aprendices ceramistas, con una actitud cada vez mas interesada y
comprometida, quienes constituyen en el nucleo de trabajo del taller de cerdmica a futuro. Son buenos
aprendices a los que se transmitieron conceptos y adquirieron cierto nivel de destreza y habilidad
bésicas, que solo la practica dirigida y el acompafiamiento, podran desarrollar a plenitud. Tienen
claridad sobre la importancia de concatenar las etapas del proceso productivo de la ceramica, que
quedard completo cuando se inicien las técnicas de decoracion con engobes y esmaltes y su proceso de
quemado.

Contactos comerciales con concrecidon de negocio inmediato para los productos de macramé, con la
I6gica motivacion hacia el oficio productivo, tras obtener una remuneracion inicial por su trabajo.

Contacto directo y experiencia en compra por parte de las artesanas de macramé, para surtirse en
puntos clave de proveeduria de materiales.

Disponibilidad de disefios diferenciados y Unicos para cada uno de los dos grupos asesorados, sobre los
cuales elaboraron prototipos y disponen de fichas técnicas de disefio (se entregara a cada uno un
cuadernillo de disefio)

Se despertd en los aprendices de ceramica la nocién de disefio, al punto de ser conscientes de las
grandes posibilidades que tienen ellos mismos de proporcionar al objeto su toque personal.

Se profundiz6 en el aspecto técnico del tejido de macramé trabajando nuevas puntadas que no

manejaban las artesanas. Se cumplié un doble proposito como era el de desarrollar productos y
capacitar en su elaboracidn para una produccién piloto.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Sobre macramé

Las artesanas de macrame tienen interés en mejorar los procesos de produccion, en cuanto a calidad,
manejo de tiempos de elaboracion y distribucion del trabajo, han puesto a prueba sus habilidades y
capacidades para producir y los productos desarrollados ofrecen buenas condiciones de calidad, lo que
brinda mejores perspectivas comerciales.

La materia prima propuesta para los productos de macrame, acetato, no se consigue facilmente en el
mercado; por ello es necesario que el grupo mantenga un stock permanente. Asi mismo deben
actualizarse sobre precios, otros materiales, calidades de productos en el comercio, disefio etc.

El grupo debe tener un sitio de reunidn para evitar la dispersion del trabajo. Se requiere que sea
organizado en sus cuentas y cobro de productos para hacer mas eficiente su trabajo.

Es necesario que todas las artesanas tomen conciencia del manejo de una excelente calidad en los
productos para poder ser competitivas. Deberan reducir el tiempo de produccion y aumentar el grupo
en cuanto a integrantes, para responder cabalmente ante un pedido. El control de calidad debe estar a
cargo de una artesana que conozca bien el oficio y pueda dar conceptos claros de aceptacion o rechazo
de un producto a las demas artesanas.

Es fundamental que el grupo inicie la gestion autbnoma, compra y venta de productos, asi como la
presentacion de proyectos ante entidades interesadas en su trabajo.

El macramé es una técnica que presenta una amplia diversidad de puntadas, que se pueden lograr segin
el destino del elemento que se vaya a tejer. Tiene grandes posibilidades de innovacién mediante la
combinacion con nuevos materiales, ya sea dentro del tejido o por aplicacién, sumandose a ello la
mezcla de colores y tonos.

Para este oficio aplica también la necesidad de disponer de periodos mas largos para la capacitacion y
organizacion de la produccion, pues implica despertar y desarrollar destrezas manuales, ademas de
generar una constancia en la practica del oficio y enriquecer el tema de la creatividad por parte de las
artesanas.

6.2 Sobre ceramica

Se debe recordar que la ceramica, maneja los cuatro elementos de la quimica del mundo antiguo: tierra,
aire, agua y fuego. La “escasez’’ de uno de ellos es una pérdida importante. Para el caso de la vereda de
Patiobonito, aplica la poca disponibilidad del agua y complica una proyeccion de produccion.

El oficio artesanal de la ceramica es muy rico en técnicas de trabajo que permiten plasmar en los

productos infinidad de aspectos y detalles, a cual mas original. El ceramista moderno basa gran parte de
su trabajo en la experimentacion y prueba permanente de materiales, procesos, mezclas, proporciones y
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procesos diversos que le permitan diferenciarse de otros y satisfacer su creatividad y originalidad
plasmando en su obra su sello personal.

Se conjuga con la técnica, la destreza que va asumiendo el artesano, la posibilidad de manejar
proporciones, tamarios, dimensiones, grosores, ritmo, alternancia, etc., que solo podra dominar a través
de un quehacer continuo y de un constante aprendizaje y perfeccionamiento, muchas veces a base del
sistema de prueba y error. Aqui es donde se refleja el dicho de que “la practica hace al maestro” y
realmente es este el punto al que vale la pena referirse para el caso de los noveles artesanos ceramistas
de Nemocon.

A pesar de que por la misma complejidad del oficio ceramico es imposible pensar que con las
capacitaciones impartidas a la fecha, el grupo de beneficiarios se encuentre en condiciones de dominar
el oficio para entrar a producir y competir, como negocio rentable.

Es fundamental profundizar en las técnicas cerdmicas, con periodos de practica suficientes que
permitan asimilar e interiorizar lo aprendido, e incursionar verdaderamente en lo que significa el oficio
de la ceramica.

Se recomienda la implementacion de asesorias o capacitaciones mediante cursos practicos que
permitan consolidar cada una de las técnicas tratadas en la capacitacion preliminar, de manera bastante
superficial por limitaciones de tiempo, asistencia y recursos.

Se deben proyectar cursos taller, cada uno con duracion minima de tres meses o por lo menos no
inferiores a 60 horas practicas, con el propésito de dar un panorama mas completo del oficio cerdmico,
cuyo resultado sea un grupo de ceramistas suficientemente avanzados como para que con la practica
intensiva y una monitoria, puedan iniciarse como microempresarios dentro del mercado para la
artesania.

A manera de ejemplo se pueden mencionar temas como el manejo y preparacion de esmaltes tanto con
Oxidos como con esmaltes industriales, o el disefio y elaboracion de matrices, que facilitard con el
tiempo el desarrollo de nuevas ideas y agiliza el proceso productivo; cabe anotar que raramente los
artesanos ceramistas lo utilizan, constituyéndose para el grupo en una fortaleza, pues esta es la base de
todo negocio de ceramica.

Es importante anotar el enorme interés que despierta el tema de la ceramica en la poblacién infantil de
la vereda. A lo largo de la capacitacion impartida, todos los dias se acercaron nifios, desde los 4 afios,
solicitando participar en las actividades. Es importante prever y planificar a futuro, talleres orientados
especialmente para ellos, quienes al fin y al cabo se constituyen en pequefias semillas del proyecto, que
en Ultimas lo que pretende es distanciarlos del trabajo del chircal, lo cual se logra con el oficio de la
ceramica, con el aliciente de que se despierta la creatividad, se contribuye a generar destrezas y
finalmente a preparar recurso humano en una actividad productiva, 100 veces mas saludable y
adecuada para cualquier persona de lo que es el trabajo en el chircal artesanal.

A principios de febrero, el Rector y el cuerpo docente del colegio mostraron interés en asociarse al
proyecto manifestando la inclusion de los profesores para actuar posteriormente como multiplicadores,
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ya que el colegio puede implementar un bachillerato con titulo técnico en alfareria. Considerando la
importancia de tal acercamiento, se efectuaron varias sesiones teorico-practicas con algunos
profesores.

En el momento de presentacion del informe es posible mostrar piezas crudas elaboradas por los
aprendices, tales como jarras, platillos, servilleteros y diversos recipientes en los cuales se plasman sus
habilidades. Importante anotar la influencia que tuvo en ellos la capacitacion anterior en placas
obtenidas de los moldes de yeso y por medio del amasado con rodillo.

El instructor Raul Cuellar en especial, extracontractualmente, resolvié asistir al grupo por motivacion
propia, mediante visitas semanales para acelerar dicha produccion y reforzar algunos temas como
aritmética bésica de proporciones y porcentajes, decorados y terminados, hechura de moldes y
estimulacion de la creatividad.

Artesanias de Colombia también se encuentra preocupada por el destino del grupo y la elevada
inversion que se efectud a través de la dotacidn de equipos costosos, sin que se hubiese tenido tiempo
para efectuar la preparacion adecuada del grupo sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

De acuerdo a lo expuesto, una vez se encuentre el taller provisto de la totalidad de los materiales y
equipos, Artesanias de Colombia ha determinado asumir extracontractualmente, un breve periodo de
capacitacion que permita al grupo prepararse en el manejo, uso y mantenimiento de los equipos, la cual
se plantea efectuar a mediados de abril, dada la imposibilidad de brindarla en el marco del presente
contrato. Esto lo asume como un compromiso con la comunidad beneficiaria, el cual con anterioridad
fue expresado a la O.1.T.

El taller de cerdmica como espacio fisico es muy pequefio, esto ha incidido en que no todas las
personas puedan trabajar en forma simultanea.

Se recomienda destinar un espacio exclusivo para el taller ceramico (o convertir el actual sal6n en ello),
con entrada restringida solo a personas vinculadas con él, donde sea posible trabajar incluso los fines
de semana, las 24 horas del dia. Asi se evita en altisima medida el dafio y/o robo de los equipos, hay
seguridad para los artesanos, no hay dafios ni pérdidas en la produccion y muy seguramente se
contribuye continuidad del proyecto en el tiempo.

En las condiciones actuales, dificilmente se encuentra a alguien que se haga responsable del inventario
de equipos y materias primas y de su mantenimiento; Se convierte asi el taller cerdmico de la Vereda
Patio Bonito sector el Silencio, en “tierra de nadie’’. Nadie responde por lo que alli se encuentre, ni
por lo que alli se haga.

Se requiere un area especifica para el horno, e instalar los tanques de gas en el exterior, para evitar
riesgos en la salud e integridad fisica de los artesanos. Las quemas de producto (bicoccion o coccion
final a 1150 °C) toman en promedio entre 7 y 8 horas, dependiendo de la carga; Es fundamental
encontrar una via de solucion de manera que se puedan iniciar en la mafiana, para que no se extiendan
hasta altas horas de la noche, sin que estén alumnos del colegio tomando clase, por los peligros y las
incomodidades que ello representa.
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6.3 Conjuntas

Artesanias de Colombia, con el concurso de sus contratistas y el apoyo de la ACJ, concluyo
satisfactoriamente las actividades programadas a pesar de los inconvenientes que se presentaron a lo
largo de la ejecucion.

Los dos grupos asesorados se encuentran motivados, tienen grandes aptitudes pero requieren mas
constancia en los procesos junto con un acompafiamiento decidido que les permita fortalecerse y
organizarse productivamente.

Si los grupos mantienen la constancia y el interés mostrado durante las asesorias, es posible que
paulatinamente puedan ir respondiendo a pedidos que demande el mercado; es posible que logren
comercializar sus productos y de esta manera aumentar sus ingresos y por ende, mejorar la calidad de
vida.

No es conveniente, en la etapa de desarrollo y preparacién en que se encuentra el grupo, dejarlo solo.
Con ello se facilita la desmotivacion de sus integrantes, la desorientacion y posiblemente su
disgregacion.

Los asesores del proyecto, especialmente el instructor y el asesor en dotacion de cerdmica adquirieron
un profundo compromiso por el destino del grupo, manifestando su interés en acompafiarles en las
primeras quemas, en el momento en que el horno quede instalado y haya suficiente produccién de
material para llenarlo.

El tema de disefio, por la gran competencia de productos similares en el mercado, es igualmente
fundamental contemplar en cualquier intervencién o programa a futuro, por cuanto es vital estar
presentando propuestas cada vez méas innovadoras que toquen la sensibilidad de los consumidores y
permitan al grupo posicionarse productiva y comercialmente.

Se recomienda que el municipio se integre al fortalecimiento y sostenibilidad de los dos grupos de
artesanos, incluyendo en sus programas de gobierno, proyectos que contribuyan tanto a organizarlos,
como a cualificarlos, sin descuidar el apoyo a la comercializacion, mediante la implementacion de
estrategias que les permitan ofertar y exhibir sus productos tanto a la poblacién local como al turista.
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ANEXO |

CARPETA DE DISENO MACRAME
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ANEXO 11

Informe Técnico
PRUEBAS FISICAS DE PASTAS CERAMICAS DE NEMOCON
MINAS DE LA LEONERA Y ARDESA.
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Informe Técnico
PRUEBAS FISICAS DE PASTAS CERAMICAS DE NEMOCON
MINAS DE LA LEONERA Y ARDESA.

PASTAS CERAMICAS.
1. Introduccién.

La gran abundancia de material arcilloso sobre el subsuelo de la sabana de los Departamentos de
Cundinamarca y Boyacd, hacen de esta zona una de las més ricas del pais en relacion a la explotacion
de este material para la produccién de un sinnimero de objetos Utiles tanto en la industria de la
produccion de ladrillos y tejas para la construccion como de la utilizacion de estos materiales para la
produccion de alfareria.

Sin embargo esto se debe principalmente, a que los materiales poseen una gran contenido de ciertos
elementos quimicos como los cuarzos, feldespatos y arcillas que existen en la naturaleza, hecho que
justifica que la ceramica desde sus origenes haya estado basada en el empleo de estas materias primas
naturales. Sin embargo después de la larga evolucion histérica de la ceramica en los ultimos afos, el
cuarzo, los feldespatos y las arcillas siguen siendo los componentes esenciales de casi todo el tonelaje
de la cerdmica que hoy se fabrica.

Sobre el tema de las arcillas existen toneladas de papel impreso tratando de justificar sus propiedades
plasticas, su resistencia mecanica en seco, el singular comportamiento de sus suspensiones acuosas y la
secuencia de sus trasformaciones térmicas. El artesano empirico no conoce la fundamentacion
cientifica de ninguno de esos fendmenos, pero tiene sobrados motivos para agradecer que sus pastas
arcillosas puedan modelarse facilmente, tanto en su estado plastico como en estado liquido (Barbotina),
pudiendo adoptar y mantener las formas mas caprichosas.

En la produccion de ceramica tradicional de Colombia, es muy comun que la arcilla no se use en su
estado puro, es decir, tal como sale de la mina ya que este material arcilloso no contiene los elementos
necesarios para ser un cuerpo ceramico; a este material se le conoce con el nombre de greda o barro.
Para la produccion de ceramica es necesario que se formule un cuerpo ceramico, es decir, un balance
entre el material arcilloso (plastico) y el refractario (arena de rio). Este descubrimiento formd la punta
de innovacion en tecnologia tradicional utilizada desde tiempos ancestrales en nuestra historia; de alli
que las ollas, moyos, mucuras y demas objetos elaborados por nuestros antepasados solo hayan
contenido estas dos materias primas.

De acuerdo con los ultimos avances tecnoldgicos para la produccion de ceramica, se ha descubierto que
la composicion de una pasta ceramica basica debe tener tres elementos: arcilla, cuarzo y feldespato. A
esta combinacion de materias primas se le conoce como formula ternaria. Cada combinacion de los
mismos debe dar el 100 % de la misma, es decir, que una formula inicial debe contener:
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Arcilla 60 %
Cuarzo 20 %
Feldespato 20 %
TOTAL 100 %

Puesto que las arcillas presentan caracteristicas diferentes de una mina a otra, de esta manera se pueden
evaluar tras la coccidn, las zonas donde la mezcla es mas adecuada, en cuanto a que no se presentan
fisuras, tiene buena resistencia, etc. Este ensayo se puede efectuar para temperaturas entre 950° y
1100°C (Grados centigrados).

Los feldespatos desempefian el papel de fundentes en las masas ceramicas y proveen las primeras fases
liquidas que aparecen durante la coccion, en cuyo seno tiene lugar importantes fendmenos de
disolucion y precipitacidn, al mismo tiempo constituyen la base quimica de la composicién del vidrio
residual, que de modo tan directo condiciona las fases finales del producto cerdmico cocido.

La fase vitrea es responsable, asi mismo, de modificar gradualmente la porosidad abierta inicial del las
piezas ceramicas crudas hasta llegar finalmente a texturas cerradas en las cuales solo existe una
pequefia cantidad de porosidad abierta a cerrada; gobiernan también, la marcha de los procesos de
difusion gaseosa en el interior de la pieza, esenciales para controlar las reacciones de oxidacion y
reduccion de algunos componentes de la masa ceramica.

El cuarzo, en estado de mayor a menor grado o menor divisién, interviene como ingrediente de gran
nimero de composiciones ceramicas. En algunos casos, como la porcelana, loza y algunas
composiciones del gres, se afiade intencionalmente al componer la pasta. El cuarzo disminuye la
plasticidad de las masas y su contraccion en secado y coccion. Al mismo tiempo ejerce un control sobre
la porosidad y aumenta la velocidad de secado de las piezas modeladas. La disminucién de la
contraccion de secado reduce el riesgo de agrietamiento y deformacidn de las piezas, las cuales pueden
ser secadas sin peligro a velocidades mayores.

La forma como se procede, es fabricando piezas de ensayo como las hechas en estas pruebas. Se partio
de las primeras muestras de la arcilla pura de cada mina y se evalu6 cada una de estas a diferentes
temperaturas. Se debe evaluar la contraccion después de la coccidn, la resistencia mecanica, el color y
el porcentaje de absorcion de agua. También se debe observar si existen deformaciones producidas por
el calor (Piroplasticidad).

2. Pruebas Fisicas para Empastes de Nemocon.

Para conocer cual es el punto 6ptimo de trabajo de una pasta cerdmica a partir de las minas de Arcilla
del Municipio de Nemocon minas La leonera y Ardesa, es recomendable realizar ensayos a diferentes
temperaturas, de algunas piezas (Tabletas, probetas, etc.) de ensayo de la mezcla y componentes y
observar: la contraccién, el porcentaje (%) de absorcion de agua, deformacion piro plastica, color, etc.
para definir la temperatura de trabajo.
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2.1. Contraccion.

El porcentaje de contraccion o merma del material se hace marcando con una regla o calibrador dos
lineas en cruz de 10 cm sobre una tableta de 10x10x1cm, recién amasada la mezcla. Después de secar
bien y llevar a una temperatura de ensayo se determina nuevamente la longitud de las dos lineas en
“X”. Por ejemplo, al llevar a 950°C la distancia entre las marcas iniciales se midi6 en 9,4 cm, eso
quiere decir que el porcentaje de contraccion fue:

= x100 = 6.0%

Para las pruebas realizadas los porcentajes de contraccion fueron:

ARDESA LEONERA

Placa # 3 950 Grados 6 % Placa # 3 950 Grados 6 %
Placa # 2 1040 Grados 7% Placa # 2 1040 Grados 7%
Placa#1 1.100 Grados 11% Placa# 1 1.100 Grados 11%

Es aconsejable que las quemas de las placas de prueba se efectien en Hornos de carbon, gas o eléctrico
ya que cada una de estas combustiones funciona de una forma determinada; ademas de hacer varias
determinaciones del mismo material para obtener un promedio en las lecturas de porcentajes, para
lograr que la variacion de las mismas no sea tan grande.

Es necesario, durante el amasado, saber siempre la cantidad de agua exacta afiadida a la arcilla seca,
para que la determinacién del porcentaje (%) de contraccion no sea variable a la misma temperatura.

2.2. Absorcion.

El porcentaje de absorcion indica la porosidad y el grado de vitrificacion del material. Se realiza con la
misma prueba o placa con la que se hizo el ensayo de contraccion. Estas Piezas secas se pesan en una
Balanza (P1) y después se sumergen en agua durante 24 horas. Al cabo de este tiempo se vuelven a
pesar, después de haber limpiado bien la superficie con un trapo himedo (P2).

El Porcentaje de Absorcion de agua es:

Para las pruebas realizadas los porcentajes de absorcion fueron:

ARDESA LEONERA

Placa # 3 950 Grados 125 % Placa#3 950 Grados 12.1 %
Placa# 2 1040 Grados 9.4 % Placa#2 1040 Grados 9.2%
Placa#1 1.100 Grados 6.3 % Placa# 1 1.100 Grados 6.1 %
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Los valores de absorcion de agua determinan el grado de transminacién del material, es decir la
capacidad que contiene el material de absorber el agua agregada durante 24 horas de ensayo, esto se
relaciona con la tabla de contraccion para observar que, a mayor grado de temperatura sera mayor el
grado de contraccion y a mayor temperatura serd menor el grado de absorcion de agua.

Esta variacion puede determinarse en las tablas # 1 y # 2 donde se pueden observar la variacion de las
mismas temperaturas en cada uno de sus aspectos fisicos; este dato es de suma importancia a la hora de
tener en cuenta los usos finales de los objetos que se van a elaborar, ya que cada objeto creado debe ser
correspondiente con sus caracteristicas fisicas.

Por ejemplo para las baldosas de piso se debe crear una formula especifica del material para determinar
su grado de contraccién y resistencia mecanica suficiente para que al elaborarla no se doble la placa y
evitar cuarteaduras.

Para hacer objetos que van a contener agua deben tenerse en cuenta las formulas de composicion del
material, el cual debe ser quemado a mayor temperatura, para que el material liquido que contengan
pueda ser mantenido por un tiempo suficiente, para que garantice su capacidad de retencion de liquido
mientras esta en uso Yy asi evitar la transminacion del agua presente, muy comdnmente en los tiestos
porosos Yy de baja temperatura.

% 10
9
8
7
6
950 1000 1025 1050 1100 1150 1200T(C)
Tabla #1

% Contraccién vrs. Temperatura.
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4

3

2

1

950 1000 1025 1050 1100 1150 1200 T(O)

Tabla# 2

% de Absorcion de agua vrs. Temperatura

Comparando los valores que se relacionan en las curvas de las tablas # 1 y # 2, se puede ver que a
medida que aumenta el porcentaje (%) de contraccion con el aumento de temperatura, el porcentaje (%)
de absorcion de agua o la porosidad de la pieza disminuye.

Cuando la temperatura ha llegado a 1.100°C se tiene el maximo valor de contraccion y la absorcion de
agua va disminuyendo, lo que significa que el material adquiere un excelente grado de vitrificacion.

Al contrario de las pastas rojas, cuyo grado de vitrificacion es excelente cuando se tiene valores de
absorcion de agua menores del 4%, las pastas blancas como la porcelana y el gres adquieren valores de
absorcion de agua del 0% entre 1.200° y 1.300°C de acuerdo con la composicion lograda Caolin-
Cuarzo- Feldespato.

3. Formulacion de empastes.
La formulacion de pastas cerdmicas para Nemocon, debe ser realizada antes de cada practica,

realizando pruebas de estas formulaciones partiendo de los analisis presentados en este documento. La
formula propuestas para Nemocoén seria:

Ensayo # 1. Para 1.100°C. (Pasta Plastica ) Ensayo # 2. Para 1.050°C. (Barbotina)
60 % Arcilla Leonera 15 % Caolin (marca Piramide)
15 % Chamote 8 % Feldespato
10 % Arcilla Ardesa 70 % Acrcilla Leonera
15 % Feldespato 7 % Carbonato de Calcio

+0.5% Silicato de Sodio (1 cm X 1000 grs.)
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4. Observaciones:

La Arcilla de Nemocén da color rojo tras la coccion, pues contiene aproximadamente un 10 % de
mineral de hierro; su contraccion a 1.100°C es del 11%, por lo que es necesaria la adicion de chamote.

La arcilla Ardesa es muy plastica y también da coloracién roja. Esta formula puede ser ajustada para
otras arcillas. Es importante la adicion de chatote y feldespato para obtener a 1.100°C una pasta de
absorcion de agua.

Se puede agregar mineral de hierro, del 3 al 10 % para obtener colores diferentes a los tradicionales.

Esta formulacion se propone a partir de las pruebas realizadas a diferentes temperaturas, adjuntas a este
estudio, sin embargo se anota que las pruebas realizadas en diferentes técnicas resultaron de mejor
calidad a 950°C y a 1.040°C grados respectivamente; a los 1.100 grados se presenté cambio de color a
negro metalico debido a la presencia de alto contenido de hierro, lo que ocasiond la fusion del material
y su respectivo doblamiento y cuarteadura.

De acuerdo a lo expuesto, se sugiere que el material formulado se ajuste a los parametros sugeridos en
la composicion triaxial de las pastas.

5. Recomendaciones sobre la preparacion de los empastes 0 mezclas.

Pese a las deficiencias técnicas de la comunidad de Nemocén respecto a otras comunidades ceramistas
y alfareras de Colombia, ya que no cuenta en el taller con equipos Optimos de procesamiento de
materiales, se adjunta un diagrama de flujo propuesto para el proceso ceramico artesanal.

- Como punto de partida, en la mina de arcilla se debe planear una homogenizacion del material ya que
la irregularidad en la composicion de la materia prima es la causa méas frecuente de problemas que se
presentan el proceso ceramico.

- Una trituracion primaria del material bien sea a través de un molino de martillos, de masas o bolas,
garantiza una buena granulometria.

- Una homogenizacion posterior de varias mallas 80 — 120 — 240, permite que el polvo resultante y la
medida granulométrica pueda garantizar un material 6ptimo.

- La homogenizacién de la mezcla en via himeda en un tanque agitador es recomendable para la
uniformidad en la composicién.

- Si se va a preparar barbotina, después de la agitacion y puesta a punto de la barbotina, se pasa a través
de un tamiz malla 60 - 80 y se procede a su almacenamiento.
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- Si se requiere la masa plastica para torno, después de la homogenizacién en tanque con agitacion se
puede pasar a traveés de un filtro prensa para eliminar el agua y tener el material plastico el cual puede
llevarse a una extrusora con vacio para obtener bloques listos para amasado para el torno de levante o
de tarraja.

De esta manera queda preparado el material para proceso plastico y liquido (barbotina). En el taller se
debe determinar experimentalmente tiempos de procesamiento y numero de mallas en el tamiz que den
como resultado granulometrias finas que mejoren enormemente el grado de vitrificacion del producto,
acabados, calidad, valor comercial, etc.
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ANEXO 111
LISTADO DE ARTICULOS COMPRADOS PARA EL PROYECTO DEL TALLER

CERAMICO DE NEMOCON
Vereda Patio Bonito Sector El Silencio
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LISTADO DE ARTICULOS COMPRADOS PARA EL PROYECTO DEL TALLER
CERAMICO DE NEMOCON
Vereda Patio Bonito Sector El Silencio

Cantidad

1) Alicates numero 8

2) Prensa corrediza de de 10 plg

3) Prensa corrediza de 12 plg

4) Alambre galvanizado numero 18 (kg)
5) Puntilla de 1 plg con cabeza (libras)
6) Puntilla de 1/2 plg con cabeza (libras)
7) Puntilla de 2 plg con cabeza (libras)
8) Tablex de 0.40x0.20x9

9) Tablex de 0.30x0.20x9

10) Tablex de 0.25x0.20x9

11) Tablex de 0.15x0.20x9

12) Lamina de tablex de 9 mm

13) Repisa de pino de 3 metros

14) Servicio de corte de tablex (6 cortes)
15) Martillo numero 25

16) Marco de segueta

17) Hojas de segueta

18) Serrucho numero 22

19) Destornillador de 1/4 x 4 estrella
20) Destornillador de 5/16 x 6 pala

21) Escuadra de 10 pulgadas

22) Flexémetro de 3 metros

23) Cuchillos de 3 pulgadas de largo
24) Martillo de caucho de 8 onzas

25) Espétula numero 2

26) Espatula numero 3

27) Espatula numero 4

28) Formodn de 3/4 de pulgada

29) Baldes numero 3

30) Baldes numero 2

31) Jarras de 2.5 litros

32) Escobas

33) Tazones plasticos

34) Toallas para las manos

35) Cepillos para el piso

36) Recogedores de basura

37) Papelera para la basura

38) Platones cuadrados plasticos
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Valor unit.  Valor total
$ 13.000 $13.000
$7.800 $ 15.600
$ 10.400 $20.800
$3.100 $3.100
$1.600 $1.600
$1.500 $1.500
$1.500 $ 1.500
$ 880 $7.040
$ 650 $5.200
$ 550 $4.400
$ 350 $2.800
$32.600 $ 32.600
$4.000 $4.000
$ 500 $3.000
$11.600 $11.600
$11.600 $11.600
$2.200 $ 6.600
$ 15.900 $ 15.900
$5.600 $5.600
$8.000 $8.000
$9.650 $9.650
$1.950 $1.950
$1.800 $9.000
$1.650 $1.650
$2.250 $2.250
$2.600 $2.600
$3.050 $3.050
$8.350 $8.350
$4.400 $22.000
$3.100 $ 15.500
$4.200 $21.000
$3.900 $11.700
$3.400 $17.000
$2.100 $21.000
$4.250 $8.500
$5.250 $10.500
$18.100 $18.100
$3.750 $18.750



39) Traperos para el piso
40) Yeso para moldes marca modelo

(bultos de 25 kg)

41) Esponja antiadherente x 3 (paquete)

42) Esponjillon x 12 (paquete) alambre fino
43) Esponjillon x 12 (paquete) alambre grueso
44) Esponjilla xax x 2 (paquete)

45) Parios sabra xax x 1 (paquete)

46) Brocha x 3 stiff white bristle (paquete)

47) Espéatulas madera x 9 (paquete)
48) Gradina x 6 y 6 plg (paquete)
49) Set pincel x 3 redondo

pelo camello (paquete)
50) Set pincel x 3 plano (paquete)

51) Espatulas madera x 6 y 6 plg (paquete)
52) Espéatulas madera x 6 y 8 plg (paquete)

53) Juego de modelado x 8 piezas

surtidas (paquete)

54) Espatulas madera x 5 (paquete)
55) Set pincel x 3 surtido

56) Mascarillas x 5 (paquete)

57) Pares de guantes (paquete X par)

58) Esmalte base transparente brillante

ebt 003 (kg)

59) Pigmento azul 4028a (gramos)
60) Pigmento negro 41117a (gramos)

61) Pigmento amarillo 41720a (gramos)

62) Tamiz acero inoxidable de 8 plg astm 30
63) Tamiz acero inoxidable de 8 plg astm 60
64) Tamiz acero inoxidable de 8 plg astm 80
65) Tamiz acero inoxidable de 8 plg astm 100
66) Caolin jm malla 325 (sumicol)

(bulto / 30 kg)

67) Termocupla tipo k de 30 cms

68) Horno a gas para ceramica de
60x70x80 cms para 1200 °c

69) Placas refractarias de 27x54 cms

70) para 1200 °c

71) Columnas refractarias
(medido en pulgadas)

72) Pirometro digital

73) Regulador de gas doble para 100 libras
74) Un juego de racores y tubo de cobre

de 1/2 plg

75) Pinzas de acero inoxidable para esmaltado

76) Balanza de colgar marca balcal para
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$3.500

$17.800
$1.750
$1.700
$1.300
$ 1.500
$ 450
$11.000
$ 14.600
$8.700

$ 7.300
$3.500
$ 7.400
$8.900

$ 11.500
$9.100
$ 19.500
$ 2.800
$3.940

$3.350
$ 220

$ 126

$ 69
$67.280
$67.280
$68.440
$68.440

$8.491
$ 87.000

$ 4.408.000
$52.200

$ 696

$ 446.600
$ 46.400

$23.200
$29.000

O.LT.

$ 7.000

$ 178.000
$ 10.500
$ 10.200
$ 7.800
$9.000
$2.700

$ 11.000
$ 14.600
$8.700

$ 14.600
$ 7.000
$ 7.400
$8.900

$ 11.500
$9.100

$ 19.500
$ 16.800
$ 19.700

$ 167.504
$ 110.200
$31.610
$17.371
$67.280
$67.280
$ 68.440
$68.440

$8.491
$ 174.000

$ 4.408.000
$ 730.800
$ 104.400
$ 446.600
$ 46.400

$ 23.200
$ 58.000



30 kilogramos

77) Balanza gramera ohaus triple brazo

para 2610 gramos

78) Cilindros para gas propano de 100 libras

79) Cargas de gas para los cilindros de

100 libras
80) Laminadora
81) Tornetas

Valor total de la inversion realizada (IVA incluido)

IVA pagado (16 %)
Presupuesto fijado para el proyecto
Saldo no utilizado por el asesor
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$ 75.400

$ 440.800
$ 77.000

$ 49.000
$ 1.150.000
$80.000

O.LT.

$ 75.400

$ 440.800
$ 231.000

$ 147.000
$ 1.150.000
$ 240.000

$9.634.206
($ 1.328.856)
$9.788.500
$ 154.294
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ANEXO IV

CARPETA DE DISENO CERAMICA
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Identificacion de recursos o materiales de la region.

materias primas para la artesania.
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O.LT.

Con posibilidad de ser utilizados como

FORMA DE

NOMBRE DEL UBICACION USO ACTUAL DISPONIBILIDAD ADQUISICION Y
RECURSO CONDICIONES
Los yacimientos|El principal uso de | El ndmero de|La extraccidn en
de arcilla se |este recurso se da|toneladas extraidas|los yacimientos es
encuentran en la elaboracion | diariamente es | libre y permanente.
dentro de la zona |de los ladrillos.  En|indefinida, lo hace|Los permisos
en las veredas de | las ladrilleras | una necesarios son
Patio Bonito (es la | también se fabrican | retfroexcavadora expedidos por la
de mayor | bloques, tejas y|que alimenta una|CAR y por
produccién), baldosas. tolva MINERCOL.

Arcilla Susatd, Cerro | Esporddicamente lo | continuamente, pero |El  proceso  de
Verde, usan en la | el proceso se hace | transformacion del
Casablanca y | fabricacion de|segin la demanda|recurso por las
Checua. piezas cerdmicas. solicitada en el | quemas, es

momento. Esto es|altamente
Los  yacimientos una constante en|contaminante
son de propiedad todos los chircales. para el aire, las
privadaq, Produccién chimeneas
pertenecen a las aproximada del | aprobadas
ladrilleras y producto mds | reducen la
mineros vendido es de 20.000 | contaminacién un
artesanales a 25.000 ladrillos. 40%, pero estas
donde casi solo se encuentran
siempre trabajan en las grandes
como empresas y los que
arrendatarios. fienen hornos
Dentro de las artesanales no han
ladrilleras mds llegado a un
reconocidas acuerdo legal de
estdn Ardesa, San utilizacién.
Carlos, La Adquisicion
Mansién, La directa.
Leonera, El
Ocaso, Hondave
y Ladrigres en
Patio Bonito.

Identificacion de recursos o materiales de la regiéon. Con posibilidad de ser utilizados como
materias primas para la artesania. |l
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O.LT.
NOMBRE DEL UBICACION USO ACTUAL DISPONIBILIDAD FORMA I?E
RECURSO ADQUISICION Y
CONDICIONES
Los yacimientos | Sumicol lo extrae | El proceso de|La extraccién es
pertenecen a|como materia | extraccion se hace |libre., utilizando
Sumicol, una filial|prima para la|a diario en los dos |retfroexcavadoras.
de Corona. Las|elaboraciéon de los |sitios, el dato es de
oficinas se | accesorios y | 10 tfoneladas diarias, | Los permisos se han
encuenfran en | productos de | claro esta que no se | ejecutado con la
Madrid Corona redlizados | pudo definir por la | Alcaldia de
Caolin Cundinamarca, el|en porcelana. privacidad de la|Nemocdny la CAR.
encargado es Luis|El Caolin no es|informacién, si era el
Carlos Rodriguez vy | procesado en |resultado de los dos|Es de uso exclusivo
el Teléfono es|Nemocdn, sino es|yacimientos o de|como materia prima
8250212. fransportado a | cada uno. para Sumicol.
Los sitios de | Madrid
extraccion se | Cundinamarca.
encuentran en la
vereda Checua y|Se puede decir
en la vereda | que es un tipo de
Astorga. arcilla, reconocida
El acceso es | por su textura fina
restringido por lo|y pura, es un
cual no se | ingrediente bdsico
pudieron tomar las | en la porcelana.
muestras, pero si
hay fotografias de
los dos sitios.
La produccién | Actualmente  las|La calidad de esta|El precio de venta
ovina en la zona | familias lana es deficiente, | por lana hilada es
se da en las|propietarias hilan|por la | bajo.
veredas de Patio|la lana en casa|contaminacién Un kilo de lana
Lana Bonito, Cerro | para usos caseros | ambiental y es|negra es de $7.000
verde y Mogua. o para la venta|vendida por |y el de lana blanca
Son de propiedad |informal. madejas. es de $5.000 y se
privada. Existen 800 ovejos|hace por venta
dentro del programa | directa.

de la UMATA, para
mejorar su estado.

Identificacion de recursos o materiales de la region.

materias primas para la artesania. |l

Con posibilidad de ser utilizados como

FORMA QE
NOMBRE DEL UBICACION USO ACTUAL DISPONIBILIDAD ADQUISICION Y
RECURSO CONDICIONES
Las minas de |El carbdn lo utilizan|Se da  por la|lLa extraccidon es
carbdén son de | principalmente explotacion de las|liore. Los permisos
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Carbdn propiedad para la | minas subterrdneas. |para su extraccion,
privada. comercializacioén. los da MINERCOL.
En la vereda de |Esporddicamente Se sacan doce|La adquisicibn es
Mogua, en el sitio | para algunos | toneladas cada |directa o desde el
llamado  Puerto | hogares del | ocho dias. centro de acopio en
Rico se | municipio, en la via a Ubate,
encuentra la de | cocinas. donde es el destino
José Adolfo | Continuamente se final de la
Rivera. utiliza para produccién de la
En la  misma | alimentar los hornos excavacion
vereda en el sitio|de sal y de los semanal.
de Escuela Vieja | chircales.
se encuentra la
de José
Rodriguez.
La mina de Sal|lLa sal extraida es|Esindefinida La extraccién es
esta ubicada en|decantada por libre. y los términos
sal el casco urbano | medios hidrdulicos y de manipulacién se
a de Nemocodn, |es fransporta en hacen por acuerdos
comprende los|carro tanques a internos.
sectores de | Refisal.
Cogollo- Otfra parte de la
Camacho-El extraccion es
Resbaldn y Salina |llevada a los
Es de propiedad |hornos, para hacer
del IFl. salmuera para el
Actualmente ganado.
esta cerrada
para el publico.
Maderas Se encuentra en|Comercializaciéon. |Se da madera sin|Por la tala de
(Pino y los ) bosques | Se ' utiliza | procesar ' en | drboles la UMATA y
Eucalipto) aledanos al ocoswnolme.r,ﬂe en | presentaciones la CAR vigilan
casco urbano vy |la construccidony en | como froncos, | constantemente  su
en las veredas de | especial  en  las|listones, durmientes, | aprovechamiento.
Astorga, Agua | estructuras y en el |tablasy palancas. Es de adquisicidon
Clara, Mogua vy |mantenimiento de directa por el dueno
Perico. Son de |las minas de o arrendatario del
propiedad carbdn. bosque.
privada.
ANEXO 2
Festividades y tradicién
NOMBRE DE LA |UBICACION| RESPONSABLE CARACTERISTICAS

FESTIVIDAD
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Ferias y fiestas Municipio de | Administracién Agrupa a la poblacién entorno a las fiestas
Nemocdn municipal populares, con eventos equinos, agricolas y
artesanales.
Concurso Municipio de | Administracion Integracién a nivel regional de diversos
departamental de |Nemocodn municipal grupos de danza andina. La fecha
danza Andina estipulada es en septiembre.
Municipio de | Administracion Integracién de representantes de los

Reinado de la Sal | Nemocdn municipal diferentes municipios de  Cundinamarca

alrededor de la sal.
Municipio de | Administracion Cada cultivo de flores del municipio envian
Reinado de las Nemocdn municipal su candidata y es una celebracién para la

Flores integracién y la sana diversién.
Municipio de | Administraciéon Manifestacion artistica que relne a maestros
Encuentro regional Nemocdn municipal en pintura y escultura; los cuales dan a
con el Arte conocer lo que expresan a través de su
frabajo.

Fecha Noviembre.

Aniversario de la | Municipio de | Administracién Festividades municipales en las que se rinde
muerte de Fray Nemocdn municipal tributo a los hijos ilustres de Nemocon.
Ignacio Marifo. Fray Ignacio Marino en junio

Aniversario de los Mdartires Comuneros en septiembre

Martires
Comuneros
Municipio de | Administracién Se lleva acabo los domingos, donde se
Dia de mercado |Nemocdn municipal rednen los principales representantes del

comercio municipal.

El primero o el Ultimo domingo de cada mes
se celebra una representacion ganadera
para la venta.

ANEXO 3

Recursos culturales del Municipio de Nemocdn

SITIOS DE INTERES

Museo Arqueoldgico. Ubicado en el municipio Es un proyecto que
por una donacién, donde reposaran hallazgos arqueoldgice
mastodonte de Checua.

Casa del Encomendero — Museo de la Sal: Esta en la Plaza |
encuentra en muy buen estado pero se estdn renovando algunas cc
Templo Parroquial. Esta en la Plaza Principal.

Capilla Casa Blanca. Vereda Casablanca. Su belleza radica en
artistico, que se conserva en medio del ambiente paisqjistico.
Hacienda Casa Blanca. Aqui se encuentra la Capilla Colonial, rod
magnifica arborizacion. Presenta bellos ambientes naturales.
Hacienda Aposentos. Via Zipdguira - Nemocdn. Casa de
contempordnea que sigue lineamientos coloniales.
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e Piscina Municipal con Termales.

e Hornos de Sal.

e Casa Moros Urbina. Esta en la cabecera municipal.
e Cementerio Indigena, se encuentra en el barrio Salinas.
e Capilla de Sal Subterrdnea. Ubicada en la mina de sal, es una ¢

realizada por los mismos mineros, en honor a la Virgen del Carmen.

e Zona Arqueoldgica de Checua. Vereda de Checua. Segun hallc

de un asentamiento de cazadores y recolectores.

Barrio Salinas. Sitio de recreac
medicinal por sus aguas termales. Actualmente se encuentra en rec
Alli antiguamente se solidificaba la sal en gachas
arcilla.

¢ Parque principal y Palacio Municipal.
e Estacion del Tren. Vereda Mogua y Cabecera Municipal. Esta en rec
e El Desierto de La Tatacoita que se encuentra en la zona argu

Checua.

e Parque Diddctico de Nemocon.

ANEXO 4

Infraestructura Locativa. Taller productivo y realizacion de capacitaciones

PROPIETARIO UBICACION ESTADO DEL | DISTRIBUCION SERVICIOS CONDICIONES
DEL INMUEBLE INMUEBLE DEL AREA CON QUE PARA EL USO
DISPONIBLE CUENTA
Administracion | Colegio Bdsico |Las Es un salén de | Unicamente El saldn debe
Municipal. Departamental | condiciones 10,51 X 7,83 |cuentan con el|ser compartido
de Patio | fisicas del | metros, donde | servicio de|y solamente
Contacto. Bonito. ] salén son | el drea | energia. para ]
Rector del Esta en el drea | buenas, disponible capacitacion, si
. rural, mds | ubicado en el | actualmente La Alcaldia les|ya se da una
COleg'O Carlos exactamente | primer nivel | para el ftaller|da una | produccion  se
Hernandez. en la vereda|del colegio,|de Cerdmica |caneca de |debe dar una
de Patio|con paredes|es 4,90 X 7,83 |agua diaria | retribucion
Lucila Nova Bonito. de ladrillo, con | metros. Con | para el | econdmica o}
Profesoray Salén techo de|dos paredes|abastecimiento |en especie. El
antigua Compartido cemento. La|completas, en|del taller de|rector propone
rectora del con los ninos|puerta es de|una de ellas se | capacitacién. |que se puede
colegio de prekinder. metal con una | ubica el contar con
Tel. 8544565 ventana tablero, las parte del
enrejada, otras dos terreno, para
permanece cuentan con construir un
con llave | tres ventanales salén
cuando nadie | en total especializado
lo esta | enrejadas. para tal fin.
ufiizando.  EI|En uno de los Por ofro lado
piso es en|costados quiere incluir en
tableta de | existe un muro el PEI del
cerdmica. de cemento colegio el
Buenos que divide, programa
acabados. donde se adelantado en
Cuenta  con|almacena la este lugar por la

un tablero de

materia prima.

ACJ, algo similar
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marcador
borrable.

La luz natural
entra por uno
de los
costados y por
la parte
posterior  del
lugar
manteniendo
la mitad del
drea de
frabajo
iluminada en
el dia. La luz
artificial es
deficiente,
pero central
Actualmente
la mitad del
salén esta
ocupado por
mobiliario  de
prekinder, La
ofra mitad por
el mobiliario
de Cerdmica.

al proyecto.
Presentacion
por escrito.

Infraestructura Locativa. Taller productivo y realizacidén de capacitaciones. |l

PROPIETARIO

UBICACION
DEL INMUEBLE

ESTADO DEL
INMUEBLE

DISTRIB,UCI(')N
DEL AREA
DISPONIBLE

SERVICIOS
CON QUE
CUENTA

CONDICIONES
PARA EL USO
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Administracion | Esta a la |Es el Aula Mdltiple| Es bastante | Cuenta El Aula esta
municipal. entrada del | del Colegio.|amplio, cuenta|con los | disponible para
municipio en el | Excelente con un drea de |servicios cualquier
Contacto. Colegio iluminacion natural | 17,80 X 13 | del colegio | actividad
Coordinador Departamental |y buena artificial. | metros, Agua, luz vy | oficial, que
. Alfonso Lépez|Esta en perfectas|El  saldn  esta | teléfono. dependa de
de D'SC'DI'OO Pumarejo. condiciones disponible en su | Al igual | una entfidad
del_ colegio. locativas. Tiene | totalidad. Tiene | que los | gubernamental.
GuH!ermo ocho columnas |una tarima  de | servicios Es necesario
Sabio. laterales que |cemento y un|sanitarios. |que la Alcaldia
TEL. crean con las|cuarto de tenga
0918544183 paredes dos | almacenamiento conocimiento vy

pasillos virfuales de
fransito. El piso es
liso y uniforme. Las

paredes son de
cemento; tres de
ellas son  muros

sélidos dos metros
arriba

aproximadamente,
y llegan al techo

con ventanas
enrejadas, la ofra
es completa.
Cuenta con 4
puertas, dos
metdlicas
corredizas, una
permanece
sellada

constantemente vy
la ubicada en la
lateral izquierda es
la entrada
principal que
permanece  con
llave cuando no
es utilizada.

al lado de esta,
al igual que una
zona de de
camerinos atrds.

no tiene ningun
valor.

Lo mas
importante  es
mantener
limpias las
instalaciones vy
en perfecto
estado.

Esta disponible
en las tardes y

se deben
planear las
sesiones e
informar a las
directivas para
que no se
cruce con

ningin evento
como reuniones
de padres de
familia o actos
teatrales.

Infraestructura Locativa. Taller productivo y realizacion de capacitaciones. lli

DISTRIBUCION
PROPIETARIO UBICACION ESTADO DEL DEL AREA SERVICIOS | CONDICIONES
DEL INMUEBLE DISPONIBLE CON QUE PARA EL USO
INMUEBLE CUENTA

Administraciéon |Enla Casa de|Es la  mejor|Es una salén de | Los servicios | Esta disponible de
municipal. la Cultura | opcidn para la| 4,64 X 4 metros, | son los | tiempo completo.
existen dos | capacitacién, | adicionalmente | mismos de|La  organizacién

Casa de la posibilidades, |el saldn esta|tiene un |la casa; asi| participaria
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Cultura

de Nemocodn
Contacto.
Directora
Carmen
Helena
Navarro

TEL.
0918544123

la mejor
alternativa
esta en el
segundo piso.
El sitio esta
dentro del
drea urbana
en Carrera 5
No. 2-17

recién
remodelado.
Las paredes vy el
piso estdn en

perfecto
estado. El
techo es de

asbesto, el piso
es uniforme con

tabletas de
cerdmica. Las
paredes son de
cemento y
estucadas; de
dos colores

amarillo y trigo.
Hay una gran
ventana lateral
que da a la
calle y una que
da al interior de

un pequeno
salén  ubicado
atrds del sald.

Los marcos son
en madera. Las

dos puertas
también son de
madera y
peqguenas
ventanas de
vidrio
decorativas.
Son seguras vy
permanecen
con llave si es
necesario.
Buena
iluminacién
natural y
artificial.

Cuenta con 50
sillas pldsticas y
un tablero.

peqgueno
cuarto en la

parte posterior
de 1,45 X 4
metros,

comunicado

por una
ventana y una
puerta de
madera.

El  saldbn en
general se

comunica con
el resto de la
casa  por dos
puertas de
apertura

externa. El
cerramiento es
adecuado y
seguro.

que cuenta
con aguqg,
luz y
teléfono.

El servicio
sanitario

esta a un
costado de
la enfrada
del salén.

gustosamente del
proyecto.

La formalizacion
se debe hacer
por escrito, con
las
especificaciones
de horarios y el
mobiliario
utilizado.

Infraestructura Locativa. Taller productivo y realizacion de capacitaciones. IV

PROPIETARIO

UBICACION
DEL INMUEBLE

ESTADO DEL
INMUEBLE

DISTRIB,UCI(')N
DEL AREA
DISPONIBLE

SERVICIOS
CON QUE
CUENTA

CONDICIONES
PARA EL USO
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Administracion
municipal

Contacto.
Paftricia
Martinez
Secretaria de
Gobierno
Palacio
Municipal.

TEL.
0918544161

Hay siete
salones

disponibles en
el Antiguo
Colegio

departamental
Eduardo Santos
esta  ubicado
en la Plaza
Principal de
Nemocdn al
frente del
Palacio

Municipal.

Aunque son
siete hay uno
preciso para el
objetivo del
Programa vy los
intereses de la

Alcaldia
municipal. En
general la
infraestructura
esta en

condiciones
de abandono.
Tiene algunas
ventanas rotas,
el piso es de
tablado
deficiente, que
se puede
recubrir con
PVC
anfideslizante
para el frabajo
del taller en
produccion
bdsicamente o
en su efecto la
reparacion
total del piso.
Tiene seis
ventanas
laterales,
de ellas
comunican
con el exterior
y las otras con

fres
se

el pasillo
principal, Las
paredes y el
tfecho son de
cemento.
Bdsicamente
necesita un

buen aseo vy
reparaciones
en el piso vy
ventanas.
Acabados
aceptables.
Tiene buena
iluminacién vy

Es un salén de
9,36 X 7,09
metros. Tiene
un cuarto que
serviffla  como
bodega, con
puerta de
madera, con
cerramiento
adecuado,
este cuarto es
de 1,87 X 3,38
meftros.

Cuenta con los
servicios de
agua vy luz
eléctrica. Con
la  posibilidad
de adquirir una
linea

telefénica.

Las
instalaciones
sanitarias del
colegio son

descuidadas,
con posibilidad
de
mantenimiento.

Esta disponible

para el
proyecto por
completo, con
el deseo de
implementar en
la locacién
parcial la
Cooperativa de
Artesanos

estipulada en el
Plan de
Desarrollo

Turistico y  asi

ubicar los dos
oficios
artesanales mds
importantes de
la zona la
alfareriac y el
macrameé.

Se pretende
establecer  un

Convenio enftre
la Alcaldia de

Nemocdn y
Artesanias  de
Colombia, con
forme al
proyecto
estipulado en el
diagndstico.
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ventilacién. La
puerta es de
madera y con
llave.
ANEXO 5
Apoyo institucional
INSTITUCION PROGRAMAS TIPO DE CONDICIONES TIEMPO DE
RELACIONADOS RECURSO PARA EL COMPROMISO
CON LA ACCESO AL
ACTIVIDAD RECURSO
ARTESANAL
Alcaldia Municipal |Plan de Desarrollo |Medios para la|Establecer un | No se ha
Alcaldesa Luz Mila | Turistico. readecuacidn de | convenio enfre la | establecido.
Rivera Creacion de la|la planta fisica, | Alcaldia y
Contacto. Patricia Cooperativa de |donada por el|Artesanias de
Martinez Secretaria artesanos de | municipio en el|Colombia.
. Nemocon. Antiguo Colegio. | Posibilitar la
de Gleernq . Posiblemente infegraciéon de la
Palacio Municipal. transporte de los | poblacién
TEL. 0918544161 participantes. interesada.
Casa de la Cultura |Involucrados con el | Convocatorias de | Establecimientos | Durante el
Contacto. Plan de Desarrollo|acuerdo al censo | por escrito. periodo del
Directora Carmen | Turistico. artesanal de la proyecto.
Helena Navarro zona.
TEL. 0918544123 Infraestructura
fisica.
Gobernacion de No esta | Seguramente Formalizacién del|No se ha
Cundinamarca especificado aun. |recursos acuerdo con la|establecido.
Contacto Juan de |Reunion pendiente [econdmicos, que |Intervencion  de
Dios Galvis. enfre la ACJ, el|beneficien el | Artesanias de
Profesional SENA y esperan la|programa Colombia.
. participacion de | adelantado porla
espeaollzodo dela algun miembro de | ACJ para poderlo
Secretaria de Artesanias de | fortalecer y darle
desarrollo. Recursos | colombia. continvidad.
no renovables.
La UMATA Estdn participando | Transporte  rural | Solicitud por | Acompanamien-
Ricardo Garay del Programa de | personalizado escrifo 'y con|to permanente
Méndez. Generacién de | para la | tiempo. durante el
Director Técnico Ingresos de la ACJ, | convocatoria de proyecto.
TEL. 0918544401 en Patio Bonito. la poblacién
) interesada.
Colegio Ninguno. Infraestructura Solicitud por
Departamental fisica para | escrito,
Alfonso Lépez implementacién | determinando la
Pumarejo de - la | naturaleza
Contacto. capacitacioén. gubernamental

Coordinador de

del proyecto.
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Disciplina del
colegio. Guillermo
Sabio. TEL.
0918544183
ANEXO 6
Sector Educativo
NOMBRE DEL |LOCALIZACION | ORIENTACION| HORARIOS |VOCACIONALES AREAS
CENTRO Y COBERTURA DE LA NORMALES FISICAS
EDUCATIVO FORMACION DE CLASE DISPONIBLES
Colegio Bdsico Bachillerato En proyecto Alternativa ya
Departamental| Vereda Patio |cldsico 700 am. a explicada.
de Patio Bonito Bonito Primaria 1:00 p.m. Area parcial
Lunes a
Viernes
Colegio Bachillerato Fueron retiradas | Aula MUltiple
Departamental | Barrio Obrero | cldsico 7:30 a.m. @
Alfonso Lépez | Carrera é No. 1:00 p.m.
Pumarejo 2-27 Lunes a
Viernes
Escuela Primaria Ninguna Participan de
Gabiriela Centro del 7:30 a.m. a la misma junta
Mistral drea urbana. 1:00 p.m. directiva del
Coordinadora: | Calle 6 No. 3- Lunes @ Colegio
Gloria Parra 22 Viemes Departamental
Escuela Primaria Ninguna Participan de
Eduardo Centro del 7:30 a.m. a la misma junta
Santos area urbana. 1:00 p.m. directiva del
Coordinadora: | Cra 6 No. 2°-35 Lunes a Colegio
Nohora Viernes Departamental
Caicedo
Colegio Bachillerato Ninguna Ninguna
Instituto Centro del |comercial Desconocido
comercial drea urbana.
Ruperto Calle 2 No. 2-
Aguilera Ledn 40
Rector:
Germdn
Caballero
Jardin Infantil Preescolar 7:30a.m.a | Ninguna Ninguna
Mickey Calle 6 No. 3- 1:00 p.m.
24 Lunes a
Viernes
ANEXO 7

Identificacion de lideres o contactos claves.
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NOMBRE

ACTIVIDAD ACTUAL

DIRECCION PARA
LA UBICACION

FORTALEZAS

Claudia Robayo

Coordinadora de
Generacién de ingresos.
Profesional de la ACJ

ACJ Cra 16° No. 28-
33 Bogotd
TEL. 3108178733

Tiene el conocimiento y la
experiencia en la zona de
frabajo relacionado a este
fipo de proyectos.

Coordina el taller en Patio
Bonito

Paftricia Martinez

Secretaria de Gobierno
Alcaldia  Municipal
Nemocodn

de

Palacio Municipal de
Nemocédn. Cll 3No. 3-
21

TEL: 0918544161

Es la persona de Ia
administracién municipal
mds interesada en el

proyecto. Su cargo es muy
importante y participa en las
decisiones de la alcaldia.

Lucila Nova Profesora de sociales del|Calle 3 No. 4-57 Es la anfigua rectora del
Colegio de Patio Bonito TEL. 0918544565 colegio y conoce
perfectamente y con
anterioridad la
problemdatica.
Ricardo Garay Director técnico de la|UMATA. Parque |Tiene poder de
UMATA Diddctico de | convocatoria. Conoce
Nemocdn perfectamente las veredas y
TEL. 0918544401 la poblacién en general.
Transporte (moto)
Sandra S&nchez Coordinadora de | Palacio Municipal Esta pendiente de las
Programas Sociales TEL. 0918544159 labores sociales
adelantadas por la

administracién municipal.
Cuenta con la confianza de
la comunidad.

Elizabeth Quiroga

Socia
Nemotex
Artesana de macramé

y operaria de

Cra. 6 No. 3-87
TEL. 0918544745

Es una de las artesanas del
macramé mds reconocidas
de la zona. Tiene virfudes de
lider e inicio la primera idea
de conformar un grupo

artesanal especializado en
este oficio.

Identificacion de lideres o contactos claves.

NOMBRE ACTIVIDAD ACTUAL DIRECCION PARA FORTALEZAS
LA UBICACION

Carmen Helena | Directora de la Casa de la | Cra. 5 No. 2-17 Puede participar en la

Navarro Cultura TEL. 0918544123 convocatoria de
participantes. Apoyo
logistico

Es la representante de los
actos culturales dados en el
municipio.

Tiene buenas relaciones con

=45 -




Proyecto para la Prevencion y erradicacion del Trabajo Infantil
en la Mineria Artesanal Colombiana — Nemocén

O.LT.

la comunidad.
Préstamo de infraestructura

Rosa Inés Casallas

Secretaria de Planeacidon

Palacio Municipal
TEL. 0918544159

Tiene conocimiento del Plan
de Desarrollo Turistico,
adelantado por la
administracién municipal.

Filomena
Herndndez

Participante activa del
Grupo de Artesanias de
cerdmica.
Responsable
escolar.

de ruta

Vereda Patio Bonito
CEL. 3158130492

Se comporta como un lider
comunitario en la vereda.
Tiene un colectivo para ruta.

Diana Sénchez

Secretaria de la Alcaldia

Palacio Municipal.
Alcaldia de
Nemocodn

TEL. 0918544159

Cuenta con dafos de
ubicacién de personas
claves 'y conoce los

programas adelantados por
la Alcaldia.
Es un enlace
alcaldesa.

con la

Patricia Murillo
Josefina
Argdez

Aya

Ceramistas. Cerdmica
Suaty

Capacitadoras del taller

Casa Restaurante
Juan Andrés. Sopo
Cundinamarca.
TEL. 0918570054

Conocen perfectamente el
oficio de la cerédmica y han
interrelacionado ensenando

sus  técnicas, asi que
conocen que problemas de
aprendizaje fiene la

poblacién objetivo.
Entienden las falencias de
magquinaria y herramientas
del taller actual.

Frecuentan los proveedores
de herramientas y materia
prima.

Identificacion de lideres o contactos claves.

NOMBRE ACTIVIDAD ACTUAL DIRECCION PARA FORTALEZAS
LA UBICACION

Carmen  Chiquiza | Artesana y comerciante. | Cra. é No. 6-08 Es una reconocida artesana

de Rojas Macramé TEL. 0918544198 del macramé y cuenta con
productos no
convencionales en esta
técnica.

Ernesto Estupifdn Capacitador de Macramé | MAGWILL Artesanias |Tiene experiencia en el

Cra 90° Bis No. 42-15

frabajo con macramé.

Sur Bogotd. Conoce las ventgjas vy
TEL. 2938491 desventajas, que tienen las
senoras para entender las
técnicas
Padre Ernesto | Parroco del municipio Parroquia San | Es un lider espiritual y social
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Proyecto para la Prevencion y erradicacion del Trabajo Infantil

en la Mineria Artesanal Colombiana — Nemocén

O.LT.

Mahecha Francisco de Asis
Cra. 3 No. 3-48
TEL. 0918544153
Guillermo Sabio Coordinador Académico | Cra. 6 No. 2-27 Cuenta con autoridad en el

del Colegio Departamental
Alfonso Lépez Pumarejo.

TEL. 0918544183

Colegio y conoce la
problemdtica
Préstamo de infraestructura.

Jhon Alexander
Delgado

Coordinador del Sisben

Palacio Municipal
Oficina del Sisben

Tiene registros geogrdficos
del municipio

ANEXO 12

Oficios Identificados.
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TECNICA | MATERIAS |PRODUCTO | MERCADO | VENTAJAS COMPARATIVAS DESVENTAJAS REQUERIMIENTOS
ARTESANA PRIMAS S
L
-Amplia gama de | -Andlisis costosos de los|*  Adecuacién del
Cerdmica | Local: Vaijillas, Local: aplicaciones en productos. | materiales, pruebas | taller. Infraestructura
Moldead | Arcilla placas, bajo -Consumo permanente preliminares e | fisica.
o, Externas: accesorios |Nacional: |-Bajos costos de materia |identificacion de minas. |* Instructores
modelad | Engobes, utilitarios. interesante | prima. -Inversion alta  en|* Disenador Industrial
oacabad | esmaltes, y amplio -Afinidad de los | adecuacion del taller. * Suministro  de
0s. minerales y beneficiarios por su | -Alta competencia | insumos y materiales
Oxidos. tradicion ladrillera. especializada. * Promocion
-Apoyo del gobierno comercial en
municipal actual. dmbitos diferentes al
-Cercania a Bogotd como locall
centro de mercado
-Facilidad de infraestructura
locativa para el
funcionamiento del taller.
-Puede imponer modas o |-Alta competencia *Instructores en
Tejeduria | Externas: Lenceria, Local: acogerse a ella. -Baja demanda macramé y
en Galén de |vestuario, |bajo -Combinacién con otros |-Elevado costo de la|confecciéon
macramé |seda, telas, | bolsos, materiales (cuero, tela). materia prima vy | *Materias primas
hilos de | cojineria. -No requiere inversion en | dificultades en su | (capital de trabajo)
algodon. herramientas y equipos. consecucion *Local para

-Aprovechamiento fotal de
mano de obra, sin mayores
insSuMos adicionales o}
gastos en energia.

capacitacion.

* Promocion
comercial fuerte
*  Disenadores
modas

* Maquina de coser

de




