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INTRODUCCIÓN

El presente informe se ha elaborado como una segunda fase de la asesoría en diseño
prestada en Guambía, Quizgó, Pitayó y Pioyá Cauca durante 1996 donde se realizaron
los prototipos de las cortinas en Quizgó y los sobremesas en Pioyá, siendo estos los
productos que luego de ser sometidos a una evaluación de diseño y calidad para dar
paso a un producto viable a la comercialización con todos los ajustes técnicos
necesarios, para tal fin se necesita esta asesoría. La presente etapa consiste en la
capacitación y asesoría en el mejoramiento de los productos antes mencionados a nivel
técnico y además desarrollando e implementando pautas de control de calidad para el
artesano y el comprador de los diseños ya aprobados en una fase anterior por el área de
diseño. Este anexo al cuaderno de diseño de febrero de 1997 contiene la información
sobre el desarrollo de la asesoría prestada y los productos resultantes en dicha asesoría.



l. ANTECEDENTES

El trabajo se inicia con la asesoría prestada por Artesanías de Colombia entre 1992 y
1994 en el fortalecimiento cultural de las Comunidades Indígenas de Guambía y Pitayó
a partir de la revitalización de los oficios artesanales.

En 1995 se realizó diagnóstico de las Comunidades Indígenas de Guambía y Pitayó por
las diseñadoras Margarita Spanger y Ana María Niño.

En 1995 Artesanías de Colombia aprobó un proyecto enviado por las Comunidades
Indígenas de Pioyá y Quizgó, diagnóstico que realizaron Margarita Spanger y Martha
Peñaranda. Las conclusiones del diagnóstico vio la necesidad de una asesoría en diseño
que realizó Ana María Niño en 1996. Teniendo los resultados de la asesoría en diseño
se concluya la necesidad de prestar a los productos finales que más problemas técnicos
presenta, una asesoría técnica que realizó la tecnóloga en el diseño textil Diana Lucía
Espitia Molano en noviembre de 1997.

II. ANÁLISIS DE LOS PROTOTIPOS

Después de hacer las respectivas observaciones al producto, se concluye que las
características técnicas a mejorar son:

QUIZGO

a. En cuanto a la materia prima para Quingo se requiere lana acrílica de título 1-1.

b. Los bordes de las cortinas presentan ondulaciones.

c. El tejido que presenta el prototipo no el homogéneo, se presentan ondas en algunas
partes de las cortinas.

d. Los huecos y los flotes se presentan demasiado en la longitud de la cortina.

e. El largo de uno de los lados de la tela es mas pequeño que el otro.
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f Presenta errores desde el urdido y no resultan los diseños de las franjas
correctamente.

PITAYO

a. La torsión de la lana virgen es la requerida, titulo 1-1.

b. Los bordes del sobremesa presenta ondulaciones.

c. El tej ido del sobremesa presenta algunos flotes y errores de la toma de hilos de color
para formar la figura.

d. Los flecos que se dejan para dar el terminado al sobremesa no tiene la misma medida
en sus lados.

e. La puntada de lazada que se teje al final para que la pieza no se desbarate esta muy
suelta y no cumple correctamente su función.

f Presenta errores desde el urdido que no permite que resulten correctamente los
diseños.

111. PROPUESTA ESQUEMA PRODUCTIVO

En la presente asesoría se pretende mejorar aspectos técnícos necesarios para la buena
elaboración de las cortinas y los sobremesas, los aspectos técnicos son:

- La primera solución para las desproporciones del largo de los bordes está en el
armado, como los ejes horizontales no tienen la misma proporción en los extremos, se
debe anudar paralelamente el lado más angosto de arriba con el lado más ancho de
abajo con una leve diagonal en el eje superior.

- Para el urdido la lana tanto acrílica como virgen debe tener una torsión delgada,
cuidar que siga el procedimiento sin dejar hilos sueltos por delante ni por detrás pues
esto produciría huecos y flotes.

- Las listas y los ojos en Quizgó deben seguir las indicaciones de los diseños a realizar,
que no sobren hilos, ni tltlten hilos pues no saldrían los diseños, en el caso de Pitayó
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con los hilos cafés se deben acomodar hilos de por medio del blanco para que al tejer
los diseños salgan correctamente.

- Los nudos de las uniones de color deben quedar por detrás del eje horizontal donde se
iniciará el tramado.
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IV. FICHA TÉCNICA

-PROPUESTA
- MUESTRA
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V. EJECUCiÓN

1. PROCESO PRODUCTIVO

Para el proceso de producción de las cortinas y los sobremesas se tuvieron en cuenta los
siguientes requisitos:

1.1 PROCESAMIENTO DE LA LANA

1.1.1. Quizgó

En el caso de Quizgó se trabaja con lana acrílica, es necesario conseguir los colores
requeridos en las muestras, el blanco crema, el rojo oscuro y el azul oscuro para el
urdido, se necesita que la torsión de lana acrílica tenga como título 1-1 y
preferiblemente sin añadidos, para la trama se necesita también lana color blanco crema
que se puede tramar en dos hebras para que rinda el trabajo.

1.1.2. Pitayó

En el caso de Pitayó se necesita lana virgen y hacerle todo el proceso de limpieza que
consiste en hacer un lavado con agua fría y jabón en polvo varias veces y se enjuaga
con agua caliente, después se deja secar la lana virgen y se carda para poderla hilar y
producir un hilo muy delgado y homogéneo en toda su longitud, se debe evitar que no
queden partes abultadas pues la tejer la tela no queda pareja.

1.2 PROCESO DE TINTURADO DE LANA VIRGEN

INGREDIENTES

1 olla grande para 2 libras de lana y suficiente agua.
2 libras de lana con un proceso previo de limpieza.
1 caja de anilina artesanal DORICOLOR, color café carmelito R.A.112.
2 frascos de vinagre (1000 mi).
Y2 libra de sal (pocillo grande).
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PROCESO

Para realizar este procedimiento se utiliza el fogón de tres piedras, en el se coloca una
olla con suficiente para cubrir 2 libras de lana cuidando que la lana quede más bien
suelta que se pueda revolver, cuando el agua este hirviendo se saca un pocillo para
disolver la anilina, una vez disuelta se vierte junto con el vinagre y la mitad del pocillo
de sal, luego se revuelve bien y se sumerge la lana, se deja hervir y se revuelve
constantemente para que la anilina se impregne en toda la lana de forma pareja, después
de 10 minutos de sumergida la lana se agrega el resto de la sal no en la lana sino en el
agua y se revuelve constantemente para que la sal se diluya y penetre la fibra, después
de más o menos 20 minutos después de agregada la sal se saca la lana, se enjuaga con
agua fría hasta que el agua salga completamente limpia, enseguida se pone a secar en la
sombra para que el color no se maree mientras se seca, después de seca se hacen las
madejas.

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.3.1 Quizgó

* ARMADO DEL TELAR

Se observa que el eje horizontal superior del telar se anuda a los ejes verticales laterales
clavados en la tierra de manera completamente horizontal y en este tipo de palos tan
irregulares es muy frecuente que sufran una inclinación en algunos de sus lados es por
ello que al acomodarlo desde el inicio se debe anudar este palo con una lcve diagonal
elevando la esquina derecha y en el centro de cste eje horizontal reforzarlo para que no
se ondule con una tira de nylon amarrada en lo alto(lo anterior después de
urdido ).Además es importante seleccionar el mejor palo de cáñamo en donde se iniciara
el tramado, la configuración de este palo debe ser lo más pareja posible y fuerte para
evitar las ondas en el tej ido, el problema por el cual se generan las ondas no es de la
fuerza que hacen al empacar con la macana es de este palo, pues si tiene muchas ondas
estas repercuten en el tejido. Cabe anotar que el eje horizontal superior e inferior no
tienen el mismo grosor en su longitud por ello se debe acomodar el extremo delgado de
arriba perpendiculannente con el extremo grueso de abajo esto para que no resulte un
lado más largo que el otro, pues tiende a encogerse un extremo más que el otro. (
Annado del telar y herramientas necesarias, ver figura 1).
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* PROCESO DE URDIDO

Una vez armado el telar se dispone a urdir de la siguiente manera:

El hilo se empieza a enrollar de adelante para atrás al rededor de los dos ejes superiores
y los tres ejes inferiores, este proceso define y separa lo hilos de atrás y adelante para
luego colocar la zinga, se enrolla el hilo hasta lograr el ancho que se requiere,( se puede
apreciar este procedimiento en la figura 2).

El diseño que se trabajó se urdió de la siguiente manera:

- Blanco 6 cm.
- Ojos azules borde rojo 2 cm.
- Listas azules, blancas y rojas 3 cm.
- Ojos rojos borde azul 2 cm.

EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS:

BLANCO: El hilo blanco se urde de adelante atrás hasta lograr un ancho de 6 cm.

OJOS: Se define como la figura que se logra al urdir hilos de dos colores, por
ejemplo: El hilo de color A se urde dos vueltas y se totea para añadirle el
hilo de color B una vuelta, se totea este hilo y se añade el hilo color A dos
vueltas, logrando el efecto al tramar.

OJOS AZULES BORDE ROJO: :::}En el revés de la parte inferior se totea el hilo y se
añade el hilo rojo dos vueltas,

:::}Luego en el revés de la parte inferior se totea el anterior hilo y se añade
el hilo azul una vuelta,

:::}Posteriormente en el revés de la parte inferior se totea el anterior hilo y
se añade el hilo rojo dos vueltas.

LISTAS: Se define como la figura que se logra al urdir tres colores, por ejemplo: el
hilo de color A se urde una vuelta y se totea este hilo y se añade el hilo de



color B una vuelta, luego se totea este hilo y se añade el hilo color Cuna
vuelta, logrando el efecto al tramar.

LISTAS AZUL, BLANCA, ROJA: => En el revés de la parte inferior se tontea el
anterior hilo y se añade el hilo azul una vuelta.

=> Luego en el revés de la parte inferior se tontea el anterior hilo y se
añade el hilo blanco una vuelta.

=>Luego en el revés de la parte inferior se tontea el anterior hilo y se
añade el hilo rojo una vuelta.

OJOS ROJOS BORDE AZUL: => En el revés de la parte inferior se tontea el anterior
hilo y a añade el hijo azul dos vueltas.

=>Luego en el revés de la parte inferior se tontea el anterior hilo y se
añade el hilo rojo una vuelta.

=>Luego en el revés de la parte inferior se tontea el anterior hilo y se
añade el hilo azul dos vueltas.

Las anteriores operaciones se repiten cuantas veces sean necesarias para conseguir el
ancho deseado de la tela, según la propuesta de diseño.

* PROCESO DE TEJIDO

Para la trama se utiliza el color blanco y se teje con dos o tres hebras, se debe cuidar el
orillo de no apretar el hilo cuando se esta pasando ni tampoco dejar el hilo muy suelto
para que el borde sea parejo en toda la tela. Para tejer se abre la urdimbre tirando la
minga hacia adelante por secciones para separar los hilos, se utiliza la macana y luego
se introduce el hilo de trama que está envuelto en un madero redondo y posteriormente
se manipula otra macana que empaca el hilo y se repite esta operación sucesivamente
hasta obtener el largo deseado, cuidando que el hilo de trama no se tensione demasiado
pues se encoge el ancho de la tela, para esto, es aconsejable dejar dos hijos de orillo y
no tejer con las puntillas que - En el revés de la parte inferior se totea el anterior hilo y
se añade el hilo rojo dos vueltas utilizan en la orilla para que este no se encoja, en el
proceso se probó este proccdimiento y los dos hilos de orillo mejoran el terminado pero
después de tejido más o menos 30 a 40 cms, se empieza a encoger irremediablemente,
es por ello que se debe buscar una puntilla delgada y pequeña que no rasgue la tela.
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Además en la manipulación de la zinga se debe tener precaución de no dejar hijos
pegados, ni sueltos para evitar huecos y flotes en el tejido.

1.3.2 Pitayó

* ARMADO DEL TELAR

Se observa que los ejes horizontales que se anudan en los ejes verticales, con troncos
más gruesos y su longitud es pareja, por ello casi no presentan problemas de una
esquina más larga que la otra, además el ancho de los sobremesas permite elegir la parte
más pareja de los troncos para urdir, sinembargo si la superficie de los ejes horizontales
superior e inferior no son irregulares es aconsejable anudar la parte más gruesa superior
paralelamente con la parte más delgada inferior, además seleccionar el palo donde se
inicia el trazado en cáñamo, para evitar ondulaciones cuando se empiece a urdir y a
tejer. También es aconsejable medir la distancia entre eje y eje horizontal y asegurarse
que sea la misma, si para ello es necesario anudar con una leve diagonal el eje superior
es mejor y la medida resulta perfecta. Como se observa en la figura l.

* PROCESO DE URDIDO

Una vez armado el telar, se dispone a urdir de la siguiente manera:

Primero se empieza a urdir el hilo blanco de adelante para atrás al rededor de los dos
ejes superiores y los tres ejes inferiores y se separan los hijos de atrás y de adelante,
para luego colocar la minga, se enrolla el hilo hasta obtener el ancho que se requiere,
luego se procede a enrollar el hilo café con las medidas requeridas, el hilo va de
adelante para atrás hilo de por medio del blanco y siguiendo el procedimiento del
blanco, luego se procede a colocar la zinga para los hilos cafés de atrás y de adelante y
queda listo el proceso para empezar a tejer (ver figura 3).

* PROCESO DE TEJIDO

En este caso de Pitayó, los diseños se logran por trama, como se manipulan dos zingas
una para los hilos blancos y otra para los hilos cafés, el cuidado y la concentración debe
ser mayor.
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Para tramar se utiliza el color blanco y en una sola hebra. Para tejer se empieza
abriendo la urdimbre blanca tirando la zinga hacia adelante por secciones para separar
los hilos con la macana y luego se introduce el hilo de trama envuelto en un madero
redondo, posteriormente se manipula otra macana que empaca el hilo, esta operación se
repite hasta llegar al extremo, luego se abre la urdimbre café tirando la zinga hacia
adelante por secciones y con otra macana se separan los hilos y posteriormente con otra
macana más delgada y con una punto fina se seleccionan los hilos cafés que forman el
diseño, para luego introducir el hilo de trama blanco y con el uso de otra macana
empacar el hilo y se repite esta operación sucesivamente hasta obtener el largo deseado
cuidando que el hilo de trama no se tensiones demasiado, pues se encoge el ancho de la
tela; las puntillas que utilizan las artesanas desde que no estén oxidadas, no sean
gruesas y no las dejen por más de 5 minutos en un mismo lugar, en este tipo de lana no
tiene problema.

Para rematar se dejan 20 cms. para lograr los flecos y para que el tej ido no se suelte se
remata con una lazada de ajuste doble.

lA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Para determinar la capaeidad de producción futura es necesario contar con un grupo
productor real de artesanos productivos y determinar el tiempo de producción de cada
producto, sean cortinas o sobremesas.

1A.I. Capacidad de Producción en Quizgó

En Quizgó se cuenta con un grupo productor real de tres artesanas, que poseen la
características de calidad necesarias para una buena producción.

PIEZA CANTIDAD TAMAÑO TIEMPO CAPACIDAD
ELABORACION MENSUAL DE

(DÍAS) PRODUCCION
CORTINA UNA 83x 160 CMS 6 O 8 OlAS 403 PIEZAS

Grupo Real de Producción:

1I



Son tres personas que tanto en hilado como en tejido tienen calidad para la producción,
siendo estas:

- MARIA lESUS TUMBE
- LUZ NIDIA ALMENDRA
- LEONILDA ALMENDRA

1.4.2 Capacidad de Producción en Pitayó

En Pitayó se cuenta con un grupo productor real de seis personas entre hiladoras y
tejedoras, que poseen las características de calidad necesarias para una buena
producción.

PIEZA

SOBREMESA

CANTIDAD TAMAÑO

UNO 60 X 140 CMS

CAPACIDAD
MENSUAL DE
PRODUCCION
4 PIEZAS

Grupo Real de Producción:

Son seis personar entre hiladoras y tejedoras que tiene la calidad para la producción,
siendo estas:

- MARÍA DORIA MORENO
- HERMINIA PILLIMUE
- ALICIA SOSCUE
- ALBA PACl-IO
- EMILIA DlSÚ
- FIDELINA COLLO

1.5 COSTOS DE PRODUCCiÓN

1.5.1 Costo de Pieza en Quizgó

Para el producto de las cortinas se darán los datos de costos por pieza:

12
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- Materia prima:

Costo lana acrílica por 500 gms $ 5.000.00
Costo lana acrílica por I libra $ 10.000.00
Costo lana acrílica por 1 kilo $ 30.000.00
Costo del jornal día $ 3.500.00

- Cortina: (muestra de 84x 1.60 cms)

PIEZA CANTIDAD LANA TIEMPO COSTO COST
2 LlBRAS JORNAL TIEMPO TOTA

$ (OlAS)
CORTINA UNA 20.000.00 6 $15.252.00 $35.252.

1.5.2 Costo de Pieza Pitayó

.Para el producto de los sobremesas se darán los datos de costos por pieza.

1.5.2.1 Insumos

Se presentará a continuación los ingredientes necesarios para la producción
sobremesas, se define el transporte pues faltan piezas para completar el pedido
les ha encargado.

INSUMOS CANTIDAD VALOR TOTAL

SAL MEDIA LIBRA $ 137.00
VINAGRE DOS BOTELLAS $ 1.360.00
ANILINA I CAJA $ 900.00
TRANSPORTE BOGOTA I PIEZA $ 2.375.00

T O T A L.................... $ J 1.597.00

1.5.2.2 Costo de Pieza en Pitayó



Para el producto de los sobremesas se darán los datos de costo por pieza:

- Matcria Prima:

Costos lana virgen por 500 gr
Costo lana virgen por libra
Costo del jornal día

$2.500.00
$5.000.00
$3.500.00

- Sobremesa: (muestra de 60x 140 cms)

PIEZA CANTIDAD LANA 4 TIEMPO COSTO $ COSTO $ COSTO $ COSTO
LIBRAS JORNAL TIEMPO INSUMO TRANSP. TOTAL

Sobremesa una $20.000. 6 18.000. 2.397. 2.375 $42.772

2. CONTROL DE CALIDAD

2.1. PARA EL ARTESANO

2.1.1. Quizgó

El producto dc las cortinas producidas en Quizgó, para que sean viables a la
comercialización, necesitan los siguientes requisitos:

a. La materia prima debe ser lana acrílica color mate.
b. Los colores utilizados deben ser blancos ligeramente amarillentos, el rojo oscuro y el
azul oscuro.
c. La torsión del hilo de urdimbre debe ser de titulo 1-1.
d. El hilo de la urdimbre no debe tener nudos, para evitar los abultamientos en el
tejido.
e. Mantener homogeneidad en el tejido.
f. El orillo se debe manipular uniformemente y ajustado a lo largo del tejido.
g. Las medidas del ancho y el largo se deben mantener en toda la pieza, en este caso
84xl60
h. Los diseños se logran por urdimbre, es por ello que la distribución debe ser muy
exacta.
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y. No dejar huecos en el tejido.
J. No dejar flotes en el tejido.

2.1.2. Pitayó

El producto de los sobremesas producidas en Pitayó, para que sea viable a la
comercialización, necesita los siguientes requisitos:

a. La materia prima debe ser 100% lana virgen
b. Los colores utilizados deben ser blanco crema y café carmelito
c. El color tinturado debe ser unifonne en toda su longitud
d. El título del hilo tanto en la urdimbre como en la trama debe ser de título 1-1
e. El tejido debe ser homogéneo en toda su longitud
f El orillo se debe manipular uniformemente y ajustado a lo largo del tejido
g. Los diseños se obtienen por trama y urdimbre, los diseños deben resultar
geométricos y se puede dejar sin tejer el hilo de la urdimbre máximo dos pasadas de
trama, para que el flote no sea tan grande.
h. Las medidas de la pieza se deben mantener en toda su longitud.
i. No dejar huecos en el tejido
j. No dejar flotes en el tej ido.

2.2 CONTROL DE CALIDAD rNTERNO

Las artesanas tanto en Quizgó como en Pitayó están en capacidad de autoevaluarse y
evaluar el trabajo de los demás artesanos de su grupo, sin embargo se puede en cargar
la evaluación final del producto a las mejores tejedoras de cada grupo pues son ellas las
que mejor han asimilado las soluciones técnicas impartidas en la asesoría.

EN QUIZGO:
Luz Nidia Almendra ..

EN PITAYO:
María Dulia Morano.

2.3 CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPRADOR

2.3.1. Quizgó

a. Para Quizgó las cortinas deben ser elaboradas en lana acrílica mate.

15



b. El orillo de las piezas debe ser unifonne y ajustado a lo largo del tejido.

c. La urdimbre para las piezas debe tener una densidad igual a la trama.

d. Las medidas de cada pieza deben tomarse de orillo a orillo para el ancho y de
principio a fin para el largo.

e. Las piezas no deben estar mareadas ni manchadas.

f. Las fibras tinturadas deben ser unifonnes a lo largo de la pieza.

g. Los diseños obtenidos a través de esta técnica deben ser geométricos para Pitayó
(para Quizgó las franjas deben ser los diseños resultantes).

2.3 .2. Pitayó

a. Para Pitayó las sobremesas deben ser elaboradas en lana virgen 100% natural

b. El orillo de las piezas debe ser unifonne y ajustado a lo largo del tejido

c. La urdimbre para las piezas debe tener una densidad igual a la trama

d. Las medidas de cada pieza deben tomarse de orillo a orillo para el ancho y de
principio a fin para el largo

e. Las piezas no deben presentar manchas, ni estar mareadas.

f. Las fibras tinturadas deben ser uniformes a lo largo de la pieza

g. Los diseños obtenidos a través de esta técnica deben ser las franjas

2.4 MEDIDAS DE LAS PIEZAS

2.4.1 Quizgó

PIEZA '- ...:..:MEDIDAS
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s artesanas en cada
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queden completos y

D DE TEJIDO

CORTINA 1 85 x 160 cm
CORTINA 2 80 x 150 cm
CORTINA 3 90 x 160 cm

2.4.2 Pitayó

Se recomienda urdir 20 cm más para que los diseños de los rombos
tener un % de encogimiento.

PIEZA MEDIDAS
SOBREMESA 1 60 x 140 cm
SOBREMESA 2 60 x 180 cm
SOBREMESA 3 60 x 180 cm

2.5 PROVEEDORES

A Continuación se relacionan los nombres y calidad de trabajo de la
una de las comunidades Indigenas, como también las personas
encargar pedidos.

2.5.1 Quizgó

ARTESANO CALIDAD DE HILADO CALIDA
María Jesús Tumbe Muy Bueno Bueno
Luz Nidia Almendra Muy Bueno Muy Buen
Leonilda Almendra Muy Bueno Bueno

Los pedidos se pueden solicitar los días Martes a Maria Jesús Tumb
grupo en la casa del cabildo de Quizgó, teléfono(928)251516, direcc

2.5.2 Pitayó



ARTESANO CALIDAD DE HILADO CALIDAD DE TEJIDO
María Doria Morano Muy Bueno Muy Bueno
Enninia Pillimue Muy Bueno Regular +
Alba Pacho Muy Bueno Bueno
Alicia Soscue Muy Bueno Regular
Emilia disú Muy Bueno Bueno
Fidelina Colló Muy Bueno Bueno

Los pedidos se puede solicitar a María Lastenia Pito, coordinadora del grupo, contactar
a la alcaldía de Silvia al teléfono (928)2510 l1 Ydejar el mensaje.
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CONCLUSIONES

La asesoría técnica realizada en las Comunidades indígenas de Quizgó y Pitayó
cumplió el objetivo de impartir las soluciones técnicas a las dificultades que
presentaban para elaborar una pieza con calidad técnica, como lo son:

La dificultad de manipular ágilmente el material para dar un perfecto acabado a los
orillos.

La dificultad de manipular el material para que no queden flotes, ni huecos por no
coger un hilo o dejarlo suelto varias pasadas de trama.

Además la dificultad de proporcionar el terminado a las piezas con mejor calidad. Para
ello se les motivó la observación y atención de lo que es calidad óptima y cómo pueden
conseguirla mediante soluciones sencillas que no los confunda y que no cambie la
técnica tradicional que utilizan, más bien se les hizo caer en cuenta que aunque la
técnica es muy rudimentaria y dispendiosa, se pueden obtener mejor calidad que la que
dieron a los prototipos y que vale la pena seguir trabajando esta técnica con productos
nuevos que les permitan obtener mayores ganancias.

Cabe anotar que la dificultad que se presentó fue la falta de presencia de la totalidad de
artesanos que conforman los grupos, esta fhlta de presencia hizo que la asesoría no
fuera productiva para un gran número de artesanos, pues la asistencia tanto en Quizgó
como en Pitayó no fue ni de la mitad del grupo.
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OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

En el inicio y transcurso de la asesoría se observo algunos puntos que dificultaron el
impartir las soluciones técnicas a gran cantidad de personas.

En primera instancia algunas personas tanto en Quizgó como en Pitayó, no querían
asistir a la asesoría técnica por el temor a desbaratar y que no le paguen el jornal.

Después de la primera convocatoria donde se les explico que se trabajaría una pieza
para impartir soluciones y que se tejería en común la pieza no volvieron, pues según
ellas era perder el tiempo y no se les pagaría lo suficiente. Además varias artesanas no
estaban dispuestas ha aceptar sugerencias para mejorar la calidad de su producción.

Teniendo como referencia las observaciones mencionadas, se recomienda que las
directoras o coordinadoras de los grupos en las regiones comunique con tiempo a los
miembros de los grupos sobre el tema de las asesorías y confirme grupos de trabajo real,
para que las futuras asesorías sean productivas a mayor número de artesanos, pues no
se justifica trabajar un día o varios con una sola persona, ¿qué producción con calidad
grupal se puede esperar?

Es también importante anotar que la región de Popayán hacia el norte, es decir
Piendamó, Silvia, Pitayó y más al norte en la época en la que se realizó la asesoría se
presentaron problemas de orden público como la toma guerrillera a la Caja Agraria de
Piendamó y por ello el acceso a la vereda de Nazaret fue restringido durante tres días,
pues los transportadores no se arriesgaron a entrar a la región afirmando que la guerrilla
después de la toma se fue hacia Pitayó y más al norte y detrás de ellos cl ejército siendo
esto comprobado por mí, pues un día después de la toma bajando de la vereda de
Manzanal y dirigiéndome a Silvia me encontré con 3 hombres que me hicieron
preguntas y después me dejaron ir identificándose como los Muchachos y
aconsejándome que no caminara sola después de las 4:30 p.m. pues habían muchos
ladrones en la zona, después de tres días encontraron a un transportador amordazado en
la carretera vía a la vereda Nazaret enterándome allí que la guerrilla estaba a menos de
un kilómetro de la casa donde me instalé. Estando allí no tuve ningún problema con la
guerrilla, pero se debió intensificar la cantidad horario de trabajo, siendo productivo y
logrando terminar la pieza que se pretendía obtener e impartiendo las soluciones
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técnicas y de calidad necesanas con los datos explicados con detenimiento
anteriormente.

Pretendo hacer ver que estas regiones están siendo afectadas por la presencia de
delincuencia común y de guerrilla, lo que dificulta que las comunidades indígenas
reciban la ayuda social y económica que necesitan, debido a esta situación el servicio
de transporte que prestan en esta zona es muy deficiente y por lo tanto son elevados los
costos de la alimentación.

21



MATERIAL FOTOGRÁFICO

22



QUIZGÓ

l. Annado del telar vertical

2. Annado del telar vertical

3. Armado del telar vertical

4. Annado del telar vertical

5. Urdido de la cortina

6. Urdido de la cortina

7. Urdido de la cortina

8. Urdido de la cortina

9. Urdido de la cortina

10. Urdido de la cortina

11. Urdido de la cortina

12. Urdido de la cortina
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PITAYÓ

l. Materia Prima

2. Armado del telar vertical

3. Inicio del urdido del sobremesa

4. Urdido del hilo blanco

5. Urdido del hilo blanco

6. Colocación de la zinga

7. Colocación de la zinga

8. Urdido del hilo de color

9. Urdido del hilo de color y la zinga para el hilo de color

10. Inicio del tejido

11. Manipulación de las macanas

12. Manipulación de los hilos blancos

13. Manipulación de los hilos de color

14. Inicio del diseño

15. Primera figura

16. Finalización del proceso de tejido

17. Elaboración de los remates (lazada doble)
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