
PREVENCIÓN RIESGOS OFICIO ALFARERÍA "CERÁMICA CHAMBA"

Cocción de piezas

Extracción Arcillas
BIOMECÁNICO - Manipulación 

manual de cargas

• Problemas musco-esqueléticos con 

dolores cervicales, dorsales y 

lumbares

Molido y cernido 

arcilla 
QUIMICO - Inhalación  de polvo

• Irritación de vías respiratorias, tos, 

dolor de garganta

ACTIVIDAD PELIGRO EFECTOS POSIBLES
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

FISICO - Exposición a altas 

temperaturas
Deshidratación, mareo, desmayo

QUIMICO - Inhalación de Humo

Quemaduras por contacto con piezas 

calientes (canecas, losa)                o 

materiales proyectados (esquirlas 

cuando se corta la madera, ceniza, 

etc. )

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Moldeado y 

Modelado

BIOMECÁNICO - Postura 

prolongada y mantenida

Problemas musco-esqueléticos con 

dolores cervicales, dorsales, lumbares 

y de rodillas

• Irritación de vías respiratorias, tos, 

dificultad respiratoria, dolor de 

garganta.                                                                            

• Irritación de ojos y posible 

conjuntivitis


