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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como fin, proponer ideas -

novedosas, para solucionar el problema actual que viven los 

artesanos fiqueros de Santander. 



CAPITULO I 

1. INFORMACION

1.1 El Fique : es una planta nativa de Colombia, que florece casi en 

todas partss. Del fique se saca la cabuya, la cual -constituye la 

materia prima para la fabricacion de sacos, cor deler!a, tapetes, 

bases para alfombras, etc. 

1.2 Especies y Variedades : 

1. 2. 1 Tunosa Comun : Hojas verde brillante par ambos lades y 

espinas cafes en las bordes. Su rendimiento es escaso. 

1.2.2 Ufia de Aguila : tiene espinas encorvadas en las bordes de las 

hojas y aguijomes pequefios en las puntas. Las hojas - son verde 

claro por encima y cenizas par debajo. Crece en sue las secos y 

climas medias. Produce buena cantidad de fibra. 1.2.3 Ceniza • las 

hojas carecen de espinas y son de color - verde por encima y grises 

por debajo. Se cultiva principalmeg te entre los 1500 y 2200 mts 

sobre el nivel del mar. 

1.2.4 Castilla Bordo de Oro : hojas de un verde brillante, - provista 

de una franja de color cafe y algunas espinas rudimentarias. El 

rendimiento de la fibra es bueno; se da en tern peraturas de 20° a 

23°C y alturas entre 1200 y 1600 mts sabre el nivel del mar. 



1.3 Clima, Plantacion y Siembra : las condiciones de clima -para el 

fique son , temperatura entre 19 °y 23° C, que corresponde a una 

alturade 1300 a 2000 mts sabre el nivel del mar. La plantacion es 

determinada por las condiciones del suelo y el clima de la region, 

tambien por la especie O variedad del fique. Como la mayor parte de 

las plantaciones se hacen en -laaera$ de montaiias, hay que procurar 

sembrar de 2300 a 3300 plantas por hect&ea; el trazo aebe queaar en 

"curvas de n.!_ vel " que controlen la erosion. La separacion entre los 

surcos tcalles) va entre 2.50 mts y 3.50 mts y la distancia entre 

planta y planta entre 1.�o mts y 1.50 mts. Para la siembra, las ra.!

ces deben queaar en !ntimo contacto con el suelo para evitar camaras 

de aire que impiden que las plantas pre� aan. 

1.4 L:ultivo en los primeros a.nos se requieren aos o tres - desyerbas 

por afio, pero a mediaa que el f'ique crece se pueden reaucir las 

desyerbas. �urante los dos o tres primeros afi.os de crecimiento se 

d.eben cortar las ho jas daft.ad.as o rnad.uras. C..:uanao el 1·1que comienza a 

1·1orecer (Iactor aenominad.o magaciacta), es precise renovar la 

plantaci6n •. Para conservar la 

1 ertilid.ad del suelo donde el 1·1que es sembracto, para aumentar la 

produccion de la libra, se debe Iertilizar con residuos del 

aest·ibrado. LUs 1·ertilizantes qu!micos deben emplearse de acuerd.o a 

la calidad del terreno. Para mayor seguridad en el 



uso de 1·ertilizantes, se ctebe consul tar con el agronomo o tee nico 

ae la region. 

1. 5 Plagas el 1ique es ae los cultivos menos atacado por - las plagas 

y las en1ermeaaaes, sin embargo hay algunos insec tos y hongos que 

causan perjuicios si no se controlan a tiem po; las principales 

plagas ae� 11que son: gusano pasaaor ue -�as ho Jas, cochimilla ue 

las ho Jas, cnincne cnupauora, cocn1n1 l�a ue Jae ra!ces. 



CAPITULO II 

2. TEMA

EL tema dle trabajo, es el de "mufiecas", elaboradas -en 

fique, tejidas y cosidas a mano, para ser vendidas como - elemento 

artesanal novedoso. La utilidad de las mufiecas no es solo 

decorativa, sino funcional. Sirven para guardar elementos 

pequefios o para colocar petalos secos que aromatizan lugares como 

armarios, closets, cajones, etc. 

3. OBJETIVO

El principal objetivo, consiste en plantear tecnicas 

sencillas, que no requieran de mucha inversi�n ni de muches 

elementos nuevos de trabajo. Se espera que las ideas que se 

presentan sean de ayuda a los artesanos fiqueros de Santander. 



CAPITULO III 

4. TECNICAS ESPECIFICAS Y MATERIALES

4.1 Tecnica de Tafetrui:: esta tecnica de tafetan, fue escogi da para 

constituir la tela base de las mufi.ecas, debido a que su desarrollo 

es bien conocido por los fiqueros artesanos de la region. Su 

desarrollo consiste en trabajar en un telar ho rizontal de dos 

marcos; primero se hace un urdido de 20cm de ancho (ver figura # 1). 

el largo depender� de la cantidad de mufiecas que se vayan a 

realizar; luego se enhebra una hebra en el marco uno y la siguiente 

en el marco dos y as! hasta fnalizar. Despues las hebras se pasan 

por el peine a raz6n de una par claro; se amarra y se teje levantando 

primero el pedal correspondiente al marco uno y l�ego el que 

corresponda al marco dos. Para la realizacion de esta tela se 

utiliza fique hilado. Esta tlcnica es la misma que se ha venido desa 

rrollando para el tejido de costales, durante mucho tiempo, por lo 

que se cree no presentara mayor dificultad. 

4. 2 Costura a mano : para desarrollar esta tecnica, muy con.9. cida 

por todas las gentes de diferentes regiones y culturas, solo se 

necesita de hebras sobrantes de fique y de una aguja gruesa de ojo 

grande, para facilitar el trabajo. 



la primera parte que se cose del mufieco es el cuerpo, para el cual se 

tejen previamente en el telar 30cm de largo por 20 cm de ancho, en 

tecnica de tafetan. La tela se cose en forma de cilindro (ver 

figura # 2), se deja un agujero en la parte su perior, para rellenar 

con algodon, estopa o residues de cual quier material de color 

blanco o crudo (no deben utilizarse desperdicios de colores, por 

que estos disminuir!an la calidad del trabajo). Una vez relleno el 

cuerpo, se co se la parte de arri ba muy apretada, para dar de una 

vez la f orma del cuello del vestido (ver figura # 3). 

El siguiente elemento que se trabaja es la cabeza, para la -cual se 

teje previamente en el telar horizontal, una tela de 20cm de ancho 

por 30�m de largo. La cabeza debera ser dibuj� da con anterioridad, 

sobre la tela doblada en dos (ver figura # 4), una vez dibujada se 

cose (ver figura # 5), dejando un agujero para poder rellenar (ver 

figura # 6) y voltear la cabeza; el relleno que se utilice debe ser 

el mismo que el - empleado para rellenar el cuerpo; finalmente se 

cierra y se cose de lado al cuerpo (ver figura # 7). 

Una vez unidos la cabeza y el cuerpo se trabaja con el pelo del 

mufieco, que constituye una parte basica del trabajo. Para el pelo, 

se emplea fique sin hilar; primero se coloca el flequillo (capul), 

tomando un mechom largo de fique, el cual se va doblando y cosiendo a 

lo ancho de la cabeza del mufieco 



(ver figuras # 8 y # 9). Una vez colocado el flequillo, se - toma una 

buena cantidad de fique sin hilar y se coloca a lo largo y ancho de 

1a cabeza del muiieco, cosiendo en forma transversal y procurando 

tapar en lo posible las costuras del flequillo (ver figuras # 10 y # 

11). Para que el pelo quede bien pegado a la cabeza, se cose en las 

partes bajas y laterales de la cabeza y tambien en las partes 

delanteras (ver figuras # 12 y # 13); para hacer la parte de los 

adornos del peinado, se trabaja con la tecnica de enrollado ( ver 

figura # 14), hasta la mitad de la cola, la otra mitad se deja sue! ta 

y se corta para que quede pareja (ver figura # 15). Para mantener la 

cabeza del muiieco de lado, se case la cola del - lade que deseamos 

quede inclinado, al cuerpo (ver figura # 16), esta costura debe 

quedar oculta entre el pelo. 

El siguiente paso es la decoracion del mufieco, para la cual se teje 

una tela en telar horizontal (t�cnica de tafetan) de 20cm de ancho 

por 20cm de largo, esta tela se cortara cuantas veces sea 

necesario. Los zapatos iran del tamafio deseado por el artesano, 

para realizarlos se debe cager un ruedo a -latela para evitar que se 

desfleque (lo mismo debe hacerse con cualquier elemento trabajado 

con tela que ha sido cortada) (ver figura lfr 17), luego se case de 

manera similar al -cuerpo, dejando un agujero en la parte superior 

(ver figura # 18), para rellenarlo se utiliza cualquier elemento 

delgado y largo que permita empujar el relleno al interior (ver 

figu ra # 19). Los monos son pedazos de tela con ruedo, con enro-

llados en el centre (ver figura # 20). Los elementos de deco racion 

van de acuerdo a la creatividad del artesano. 
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FIGURA #1 URDIDO 

hebra en la primera vuelta 

- - -hebra al devolverse

' 

urdidor de marco 



agujero para el relleno 
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FIGURA #2 

CUERPO DEL MUNECO 
(cilindro) 

__ ,, 

Detalle de la puntada 
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FIGURA #4 

DIBUJO DE LA CABEZA SOBRE LA TELA 
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FIGURA #5 

Agajero para 
el relleno 

COSTURA DE LA CABEZA 

� 



AGUJERO 

FIGURA #6 

forma de volear 

la tela 



FIGURA #7 

UNION DE LA CABEZA AL CUERPO 



mechon de fique 

FIGURA #8 

FORMA DE COLOCAR EL FIQUE SOBRE LA CABEZA 

FIGURA #9 

FORMA DE COSER EL FLEQUILLO A LA CABEZA 



FIGURA #10 

FORMA DE EXTENDER EL FIQUE SOBRE LA CABEZA 

(vista posteriori 

FIGURA #11 

FORMA DE COSER EL FIQUE A LA CABEZA 

(vista posterior) 



FIGURA #12 

COSTURAS LATERALES (vista posterior) 

FIGURA #13 

COSTURAS LATERALES 
(vista delantera) 



Tecnica de enrollado 

FIGURA #14 

APLICACION DEL ENROLLADO EN LA 

DECORACION DEL PE LO (colas) 



FIGURA #15 

SE CORTA EL PELO PARA EMPAREJARLO 



FIGURA #16 

UNION DEL PELO AL CUERPO PARA 

MANTENER LA CABEZA DE LADO 
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F-JiGURA #17

COSTURA DEL RUEDO PARA EVITAR 

QUE LA TELA SE DES]'LEQUE 
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Agujero para el 
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FIGURA #18 

COSTURA DEL ZAPATO 



Elemento largo y delgado 

Relleno 

FIGURA #19 

FORMA DE RELLENAR LOS ZAPATOS 
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Vista posterior de la tela 
utilizada para hacer monos 

FIGURA #20 

FORMA DE RACER LOS MONOS CON 

ENROLLADO EN EL CENTRO 



CONCLU SI ONES 

El trabajo que se desarrollo, plante6 ideas para la 

-elaboracion de mufiecas, las cmales fueron realizadas con tee nicas 

muy conocidas y poco complicadas. Se busc6 con esto pr£ poner 

soluciones, que debera.n ser desarrolladas y explotadas por el 

artesano para sacar un mayor fruto de estas ideas, y aplicarlas a su 

comodidad, ingenio y habilidad. 




