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INTRODUCCION

En el marco del Programa Nacional de Conformaciéon de Cadenas
Productivas para el Sector Artesanal se avanzo en la investigacion de las

propiedades de la palma estera.

Para tal fin se contrato al laboratorio de Alfombras TAPISOL, para realizar las
pruebas de retencion de textura (Basada en las normas: ASTM D-5252,
AWTA T44D, ISO TR 9405) y abrasion Taber (Basada en {a norma ASTM
3884-80), para el tapete de palma estera cuyos resultados son descntos en

este documento.



1. PRUEBAS DE RETENCION DE TEXTURA Y ABRASION PARA TAPETE
DE PALMA ESTERA

1.1. RETENCION DE TEXTURA
(Basada en las nommas: ASTM D-5252, AWTA T44D, ISO TR 9405)

La retencion de la textura es la capacidad que tiene un recubrimiento textil
para resistir el aplastamiento. Actualmente no existe ninguna forma de
pronosticar con certeza el comportamiento de un recubrimiento textil. El
mejor método hasta ahora descubierto, consiste en someter el recubrimiento
a una accion mecanica que provoca cambios en su estructura y color. Esta
accion mecanica se realiza por medio de un hexapodo, el cual gira dentro de
un tambor, un nimero determinado de ciclos con lo cual simula la accién de
las pisadas sobre el recubrimiento. Para calificar el grado del cambio,
utilizamos unas escalas disefiadas por el Carpet and Rug Institute de USA
(CRI) donde se calificade 1 a5 asi:

1.0 - Cambio severo

2.0 - Cambio significativo
3.0 - Cambio moderado
4.0 - Cambio leve

5.0 - No hay cambio o es minimo

No existe tampoco ningin estandar que especifique que un numero de ciclos
es equivalente a un numero de afios.; cada compafhia utiliza diferentes
métodos de retencion de textura. Tapisol en base a diferentes estudios,

establecio la siguiente escala:



s Recubrimientos de uso Residencial (Casas de habitaci6n, traficos
relativamente bajos): 1500 ciclos con una calificacion minima de 3.0
+ Recubrimientos de uso comercial (Oficinas, corredores de oficinas,

etc.): 8000 ciclos con una calificaciéon minima de 3.0

Ei TAPETE DE PALMA DE ESTERA presenta un buen comportamiento para
uso residencial e incluso para uso comercial, de acuerdo a los siguientes

resultados:

1.2. ABRASION TABER
(Basada en la norma ASTM 3884-80)

El método de abrasién Taber determina la resistencia al desgaste de un

recubrimiento textil cuando hay un rozamiento continuo con otra superficie.

Se mide la cantidad de material perdido en determinado numero de
rotaciones de dos discos abrasivos normalizados mundialmente (TELEDYNE
TABER — USA).

La resistencia a la abrasion que presenta el TAPETE DE PALMA DE
ESTERA, es buena, ya que al compararia con otros recubrimientos tiene un

desempefic mejor.



