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Intro due ci6n 

En este infomie se presenta el trabajo realizado en el desarro!Jo de veintiu.n (21) Talleres 

para el mejoramiento de procesos productivos que involucren las oficios, tecnicas y 

materias primas artesanales identificadas con mayor potencial para los mercados objetivo. 

La asesoria para el mejoramiento de procesos productivos se basa en la optimizaci6n de los 

recursos de infraestructura, la transferencia de tecnologia, el manejo adecuado de materias 

primas, la implementaci6n de maquinaria y herramientas, la calidad de los acabados y la 

organizaci6n de la produccion en cada etapa de la misma. 

Para el mejoramiento del proceso de producci6n, se programaron veintiun talleres en: 

Departamento de Boyaca, localidades de Cerinza, Guacamayas, Tibana, Tipacoque, con las 

disefiadoras Luz Dary Rosero y Leila Marcela Molina. Departamento de Cordoba, 

localidades de Cienega de Oro, Lorica, Mornil y Planeta Rica, con la Maestra ·en Bellas 

Artes y Ceramista, Clara Ines Fierro. Departamento de Cauca, localidad de Guapi, con el 

Disefi.ador Industrial, Oscar Javier Latorre. Departamento de Cundinamarca, localidades de 

La Calera, Nocaima, Suesca, Tocancipa y Utica, con la Maestra en Bellas Artes y 

Ceramista, Clara Ines Fierro, el Magister en Desarrollo de Maquinas, Manuel AbeHa y la 

Disei'iadora Industrial, Luz Dary Rosero. Departamento de Magdalena, loca1idad de Prado 

Sevi11a/Rabo Largo, con el Disefiador Industrial, Manuel Abella. Departamento de Choc6, 

localidad de Quibdo, con el Tecnico Carlos Lombana. Departamento del Huila, localidades 

de San Agustin, San Jose de Isnos y Tel10, con el Magister en Desarrollo de Maquinas 

Manuel Abella y la Disefiadora Industrial, Constanza Vasquez. Departamento de Nariflo, 

localidad de Tumaco, con Jos disenadores el Laboratorio de Pasto. Departamento de 

Antioquia, localidad de Turbo, con el Magfster en Desarrollo de Maquinas, Manuel Abella. 



1. Localidad de Cerinza, Boyaca -----------



Innovacion, mejoramiento y clesarrollo tecnologico 

Estrategia que busca estimular el desarrollo de tecnologfas propias y facilitar el acceso a 
nuevas tecnologias en el proceso producti vo, de gesti6n empresarial y comercializaci6n, 
impulsa la innovaci6n como instrumento que adecua la producci6n artesanal a las 
exigencias de una economia globalizada, donde la obtenci6n de la eficiencia y la 
productividad son fundamental es para participar competitivamente en el mercado. 

Proyecto: 
Disefio e lnnovaci6n Tecnol6g:ica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 











































































2. Localidad de Guacamayas, Boyaca -------































3. Localidad de Guapi, Cauca ----------



























4.  Localidad de Lorica, Cordoba----------

























.Recomendaciones 

Es importante seguir con la gestion con la alcaldia para la 
reubicacion de] horno y la insta1aci6n del gas natural como la 
adjudicacion del establecimiento del colegio para la sede del centro 
artesanal y para la construccion de la camara de secado. 

Proyecto: 
Disei\o e Innovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso <le Desarrollo de! Sector.Artesanal Colombiano 



5. Localidades de Nocaima, Cundinamarca 
Rabolargo, Córdoba y Caicedonia Valle del Cauca 

-------------





2- ANTECEDENTES.

En la totalidad de la extension del pais. Existen comunidades artesanales dedicadas al 
procesamiento del platano y sus fibras vegetales (calceta de platano y su fibra) y que son 
plasmadas en objetos tales como: esteras, tapetes, chinchorros, individuales, canastas y telas. 
Actualmente, en el marco del proyecto de mejoramiento tecnol6gico, se esta asesorando a las 
comunidades de los departamentos de Cundinamarca, Cordoba, y el Dpto. del Valle con el 
apoyo de el laboratorio de disei'io de Armenia. que cuentan con asociaciones de artesanos, a 
quienes se les dotara de herramientas y equipos para ayudarles a desarrollar su actividad con 
mayor eficiencia y calidad. 

El objetivo de la asesoria es satisfacer la necesidad de producci6n., desarrollo y abastecimiento 
de materia prima con propuestas de henamientas y equipos para el mejoramiento tecnol6gico 
del proceso productivo, dicha propuesta se generalizo para todas las comunidades, en una 
maquinas laminadoras que sirven para procesar la calceta de platano. En la cotnunidad de 
Nocaima en Cundinamarca se obtuvo como resultado una herramienta laminadora semi 
portable con accesorios para carte, procesamiento y pre tratamiento de la calceta de platano. 
Para las comunidades de Caicedonia y Rabolargo, se implemento herramienta de mas 
capacidad con su banco de trabajo y alacena para almacenar materia prima. 
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- CONCLUSIONES.

· Los ensayos operacionales previamente descritos nos arrojaron unos resultados que se pueden
definir como satisfactorios en aspcctos de tiempos de producci6n y efectividad en el proceso. La
herramienta fue amphamente aceptada por la generalidad de los artesanos, y las pruebas de
campo nos dicron a conocer aspectos que favorecen el continuo mejoramiento y rediseiio de la
herramienta.

· Con la herramienta laminadora se puede deshidratar 200 calcetas de tamaiio rnediano en una
hora, lo que es materia prima suficiente para .la elaboraci6n de 4 tapetes de 2,5 mts. de !ado. Con
el proceso de deshidrataci6n se esta disminuyendo el tiempo de secado en un 60% o 70%
aproximadamente (dependiendo de las condiciones climaticas). Ya quenorrnalmente con un

\. 

clima promedio, una calceta se seca en J 2 dias y con ayuda de la herramienta su tiempo de
secado es de 3 o 4 dias maxima.

- La calceta deshidratada presemn unn rnejor consistencia y mejora la calidad de la materia
pnma.

· La materia prima una vez seca es mucho mas facil de laminar ya que previamente es liberada
de residuos liquidos y balsas de aire.

- La herramienta Iaminadora presenta di ficultades al momenta de laminar calcetas muy
de1gadas, por lo que es conveniente ser utilizacla con materia prima de mediano tamano.

- La calidad de la materia prima laminada mejora en un 50%, ya que focilita el corte y posterior
am1ado de tejidos.

- Con la laminadora semi portable, implementada en la localidad de Nocaima, se observaron
ciertas conclusioncs:

Gracias a sus cuchiHas graduables e interc..imbiables, se puede obtener materia prima de 
diferentes anchos y calidadcs. 
Para procesar 30 calcetas el ariesano se demora 20 mm. aproximad·am·ente 
disminuyendo el proceso antcnormente usado (tijeras) en un 50%. 
Hay que tener en cuentn que para las calcetas demasiado duras el proceso de carte con 
las cuchillas se dificulta. 
En el proceso de Limpieza y Desfibnido con rasero Ia calceta de platano debe ser 
pasada varias veces por el rasero para obtener materia prima de buena calidad. Lo que 
aumenta en tiempo el proceso de limpieza. 
Se debe pensar en un accesor.io el cua[ pueda ser graduado en la presi6n ejercida sabre 
la calceta ya que la consistencia y dureza es muy variable. 
Los rodillos de la herramienta laminadora funcionan muy bien coma "mordazas" y 
poder sujetar la calcela para el desfibrado. 

- Existe un gran interes en la comuniclad a1iesanal para ser asesorados en obtenci6n de fibra de
platano.

- La pulpa obtenida en el proceso de limpie7..a y desfibre (desecho), puede ser utilizado coma
relleno en las tecnicas de rollo o en su defecto coma bien masa para combustible organico.

- Las cuchillas de carte deben estar muy bien afiladas para garantizar materia prima de optima
calidad, ya que la calceta demasiada seca y dura, puede ocasionar la perdida de filo, di.ficultando
el proceso de carte.



6. Localidad de Planeta Rica, Cordoba ________ _







1- Introducci6n:
Este inf01me contiene las resultados arrojados en el desarrollo de Ios

objetivos de disefios e lnnovaci6n Tecnol6gica aplicados en el proceso de 
desarrollo del sector artesanal y la ejecuci6n del plan aprobado por el SENA,,, 
en el marco del Convenio: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. FONADE
SENA, en: Implementaci6n, mejoramiento, acondicionamiento y capacitaci6n 
tecnica en el manejo de hornos y procesos de quema para Alfareria y 
Cenimica, en el municipio de Planeta Rica, en el departamento de Cordoba. 

Proyecto: 
Diseno e Innovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo de! Sector Artesanal Colombia no 























7 Localidad de San Agustin, Huila �----------























8. Localidad de San Jose de Isnos, Huila
---------







4.1.2 Preparaciou inicial de la piedra. 

Ajusta dimensionalmente la piedra, con golpes de martillo y puntero hasta lograr la proporci6n 
deseada y definir las caras y/o superficies que se van a ta11ar para dejarlas listas para el trazo. 

4.1.3 Trazo y talla. 

Dibujar la forma a tallar, a pulso o con plantillas en cart6n o aluminio ya veces con fotografias 
y pape l carbon. 

Trazar los limites fonnales del objeto teniendo en cuenta las aristas y angulaciones; esto con 
ayuda de compas escuadra y cinta metrica. 

Quitar las partes sobrantes de la piedra con ayuda de puntero y maceta y empezar a tallar con 
ayuda de cinceles de diferentes tarnafios segun lo requiem la forma y figura. 

Las herramientas tradicionales mas comunes son: Martillos, Mazos, Punteros y Cinceles. 







9. Localidad de Suesca, Cundinamarca ---------













































10. Localidad de Tibana, Boyaca ------------





B. Antecedentcs de la actividad:

• Con la comunidad de artesanas de Tibana se ha trabajado con anterioridad 
en el desarrollo de 2 talleres de tintcs naturales y varios procesos de 
experirnentaci6n con tintes industriales.

• Las artesanas han experimentado infonnalmentr con tintes. que encuentran 
en el mercado, tales como anilinas el indio y tintes tricolor, logrando 
resultados aceptables en la fijaci6n del color, pero sin registro de 
cantidades y curvas de tinturado.

• Los productos artesanales tienen una alta demanda, por lo que las artesnas 
requieren ampliar la oferta de las colores que ofrecen actualmente, 
logrando estandarizar proceso 

Actividades Desarrolladas:

El taller de tintes se desarro116 en e1 taller de tinturado entregado a esta o comunidad en 
e] marco del proyecto, el cual fue instalado en la vereda Ruche.

Asistencia Tecnica Taller de tintes 

Objetivos 

• Dar a conocer a los artesanos las nuevas referencias de los tintes Cybacet,
empJeando tintes microdispersos Cibacet E.L., que se pueden aplicar a este tipo de
fibras, con el fin de mejorar Ja calidad de acabados de los productos.

• Revisar y ajustar el procedimiento actualmente empleado para el proceso de tintura
con tintes microdispersos, asi como trabajar con el gmpo teoria del color y
experimentar con los nuevos colores obtenidos, orientando la actividad hacia la
busqueda de una carta de colores acorde con las tendencias de disefio actuates y
que puedan diferenciar esta comunidad artesanal en el m�rcado actual..

• Trabajar con el grupo sobre la importancia de garantizar un adecuado proceso de
tinturado, en el cual se desarrollen adecuadamente los pasos necesarios para lograr
una buena fijaci6n de color y poder garantizar a los usuarios ademas de una bella
apariencia una adecuada duraci6n de! color en sus productos.

n ........... ,Ll, ...... .-..� 
4 JVJ!w.,_.LV, 

Disef\o e Innovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



 Contenido Te6rico 

La actividad te6rica se concentr6 en la descripci6n de los pasos a seguir para realizar un 
adecuado proceso de tinturado, en los cuales se desarro116 una actividad especifica de 
manejo de grameras, cucharas medidoras, tapabocas y empaque para el tinte. Se hizo 
entrega al grupo artesanal de una gramera de precision 5 gm, cucharas medidoras, 
tapabocas, guantes, recipientes y balsas hermeticas para el almacenarniento de los 
colorantes. 

Se enfatiz6 con las artesanas la importancia de] manejo de la gramera, no solo en la 
medici6n de los tintes sino en la medici6n de la cantidad de paja blanca y fique a tinturar. 

El sistema actualmente empleado por ]as artesanas consiste en la medici6n del tinte por 
cucharaditas dulceras o soperas, con lo cual resulta dificil garantizar homogeneidad en los 
colorantes. De la misma manera el sistema de medici6n de la cantidad de la paja blanca a 
tinturar se hace por "atados" que son cantidades aleatorias que se miden por la cantidad de 
material que cabe en la mano de 1a artesana, lo que es claro puede fluctuar 
con.siderablemente. Cuando las artesanas van a tinturar cantidades grandes de paja, 
emplean ocasionalmente una gramera de rnostrador. 

Gruro anesanal Tibana 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 

I 
Anesanias de Colombia 2007. 

Pruyectu: 

l'roceso pcsajc paja blanca 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesanias de Colombia 2007. 
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 Mejoramiento del proceso de Tinturado

Las artesanas de! municipio de Tibana han venido trabajando con procesos de tinturado 
con tintes microdispersos, los cuales empezaron a trabajar como resultado de una asesoria 
realizada por Artesanias de Colombia en el aflo 2000, pero a partir de este aflo no se habia 
vuelto a trabajar actualizando las nuevas referencias de tintes. 

Como se mencion6 anteriormente, las artesanas han realizado procesos de experimentaci6n 
con tintes que consiguen en el mercado local, con resultados aceptables en apariencia y 
brillo de la fibra, pero con poca solidez a la luz y el frote. 

Una vez evaluado el proceso actual de tinturado desarrollado por estas artesanas, se 
encontraron algunos aspectos a mejorar y que se trabajaron y ajustaron y se describen a 
con tin uaci6n. 

 Objetivos y Propuesta de mejoramiento 

Ajustar el procedimiento de tinturado desarrollado por las artesanas, haciendo enfasis en la 
importancia de aplicar un adecuado proceso de tinturado a fa paja blanca, en el que no solo 
se da a conocer las nuevas referencias EL de los colorantes, sino que se trabaja con las 
artesanas en los siguientes aspectos: 

 Manejo de cantidades precisas de colorante y material a tinturar, lo cual se logra con 
la capacitaci6n en el uso de grameras y cucharas medidoras 

Para el desarrollo de esta actividad se trabaj6 con cada una de las artesanas en el manejo de 
la g�amera, fonna de calibraci6n y proceso de pesaje del colorante y de paja blanca, para lo 
cual una vez hechos los calculos de cantidades de colorante, .se entreg6 .a las artesanas 
bolsas plasticas con cierre hennetico en las cuales se depositaba el colorante para proceder 
a rea1izar el tinturado. 

De la misma manera se realiz6 pesaje de! material, para lo que se estableci6 como unidad 
basica de medida una libra de paja blanca, la cual tambien fue preparada por las artesanas. 

Para la medici6n de las cantidades de agua a emplear se utilizaron baldes de 25 Its de agua. 
La introducci6n de cantidades exactas mejora considerablemente la calidad de] proceso de 
tinturado, ya que no solo se puede homogenizar la producci6n- en general, sino que se 
reduce el porcentaje de desperdicio y se motiva a las artesanas a normalizar el proceso de 
medici6n con lo cual ademas se hizo enfasis en la necesidad de obtener colores iguales con 
lo que pueden comprometerse a garantizar la calidad de un mismo color a un c.!iente. 

"PrA,1,:,,.r-ttv 
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Lectura, aplicaci6n y manejo de curvas de tinturado. 

El concepto de curva de tinturado resulta de fundamental importancia para la realizaci6n de 
cualquier proceso de tinturado, ya que permite al artesano conocer graficamente los 
tiempos necesarios para obtener buenos resultados, tanto en procesos con·tintes quimicos 
coma naturales, y aunque coma se mencion6 anteriormente las artesanas ya han venido 
relaizando procesos de tinturado,. desconocian el concepto y la imporlancia de su 
aplicaci6n. 

Se trabaj6 con las artesanas en una acti vidad en la que se explicaba paso a paso las 
contenidos del grafico de curvas de tintes y se hacia preguntas al respecto, con el fin de 
verificar su adecuada comprensi6n. 

Se entreg6 a cada una de las artesanas la curva de tinturado de los co]ores microdispersos 
Cybacet E.L. 

Taller lectura e interpretaci6n curvas de 1inturado 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesanias de Colombia 2007. 

Taller lectura e interpretacion curvas de tinturado 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artcsanias de Colombia 2007 

 Realizaci6n adecuada de procesos de descrude de] material, proceso que no se
realizaba y que permite obtener colores mas bri11antes y homogeneos 

Las artesanas de Tibana no realizaban procesos de descmde de ]a paja blanca. El descrude 
de la fibra es conocido tambien como proceso de pretratamiento y se constituye en 1a 
operaci6n que se debe realizar a la fibra antes del bafio de tintura y es indispensable para 
darle a la fibra las condiciones 6ptimas para recibir el colorante_ 

Proyecto: 
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 Condiciones minimas de seguridad industrial en el proceso, para lo cual se trabaj6 
con la implementaci6n de tapabocas, delantales y guantes durante el proceso de 
tinturado 

Empleo de elementos de protecci6n tinlurado 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesanfas de Colombia 2007. 

Adecuado almacenamiento de material quimioo 
Foto: Leila Marcela Molina Caro 
Anesanias de Colombia 2007 

Se trabaj6 con las artesanas sabre la importancia de emplear elementos de protecci6n para 
nariz y manos, tanto en el proceso de pesaje coma en el tinturado, pues los tintes 
empleados son altamente volatiles y pueden ser inhalados con facilidad, lo que acasiona 
malestar y puede ser naciva para la saludo de las artesanas. 

El emplea de guantes y delantales se constituye de la misma forma en una practica 
importante, por cuanto los tintes se fijan muy facilmente en la piel resecandola bastante o 
arruinando la ropa de las artesanas. 

Manejo de cartas de color 

Los colorantes utilizados son de alta calidad, especializados para esta fibra, producidos por 
el laboratorio "Ciba specialty chemicals" y camercializados en Bogota D. C. por el 
laboratorio "Colqufmicos S. A.", quienes cumplen con todas las normas tecnicas exigidas 
por las entidades competentes, nacionales e internacionales, para el control de este tipo de 
productos. 

Proyect(): 
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Se trabaj6 con las artesanas en la formulaci6n precisa obtener una carta de· colores acorde 
con las tendencias de disefio actuales, y asi mismo la racionalizaci6n del uso de] material, 
haciendo de este paso un proceso tecnico bien elaborado para obtener un color cuya 
fijaci6n no se vea alterada por agentes cxternos como el agua o la acci6n de Ios rayos de 
luz. 

Resultados

Se destaca el interes y participaci6n de la totalidad de las artesanas, quienes siempre se han 
caracterizado por su interes y compromiso frente a las actividades convocadas por 
Artesanias de Colombia 

Con el taller de tintes se logra que las artesanas normalicen el procedimiento hasta ahora 
desarrol1ado, introduciendo el proceso de pesaje, empleo de cucharas medidoras y lectura e 
interpretaci6n de curvas de tinturado, con lo que se logra no solo homogenizar el color sino 
mejorar su fijaci6n y penetraci6n en la fibra. 

Se destaca la eficiencia alcanzada con la implementaci6n del kit de tinturado, gracias al 
cual las artesanas realizan el trabajo de tinturado sin detrimento de su salud y pueden 
realizar jomadas de tinturado de cantidades importantes de paja, con lo cual ademas de 
estandarizar colores para cada uno de los pedidos, disminuye considerablemente el empleo 
de agua y sobre todo el riesgo de sufrir accidentes como quemaduras o irritaci6n en los 
ojos, lo cual habia ocurrido con el sistema anteriormente utilizado con canecas metalicas y 
lefia. 

En desarrollo de la asesorfa se obtuvieron 4 nuevos colores, en Jos que se destaca el bri1lo 
logrado en la fibra gracias al proceso de descrude aplicado a las fibras, asi como a los 
tiempos adecuados de cocci6n de la fibra en los colorantes, con Io que se logra mas brillo 
en el color. 

Proyer:tn: 
Disei'lo e Innovaci6n Tecno\6gica Apiicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 







11. Localidad de Tipacoque, Boyaca -----------













































12. Localidad de Cienaga de Oro, Cordoba

























13. Localidad de Tumaco, NarifiO-----------



























































14. Localidad de Turbo, Antioquia _________ _




























