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1.  DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: CESTERÍA EN GUARUMA - GUAVIARE 
TÉCNICAS: TAFETÁN Y SARGA 

 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
 
 
 
 

 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN MATERIA PRIMA: GUARUMA 

ACABADOS O TERMINADOS 

LOCALIZACIÓN DE 
INSTALACIONES: 

Generalmente en cada 
casa adecuan un espacio 

para trabajar. 

DISTRIBUCIÓN DE 
INSTALACIONES: 

Espacio de materia prima, 
producto terminando y en 

proceso. 

MANEJO DE 
MATERIALES

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS: 

Machete, cuchillos, tijeras, 
agujas capoteras, cinta 

métrica, silla.

PASOS Y PROCESOS: 
Recolección de las varas, raspado de la corteza, 
corte en cintas, retirado del corazón, proceso de 

tintura, secamiento, tejido en tafetán, pulido y 
terminado. 

MANTENIMIENTO: Se realiza básicamente a 
los cuchillos conservando un buen filo para el 

corte de fibras 

CULTIVO: Generalmente en sitios de espesa 
vegetación selvática 

EXTRACCIÓN: Se cortan las varas de 2 a 3m de 
largas con un grueso de 3cm, se espera tres meses 

para volver a cortar la misma caña, se debe 
seleccionar las varas no muy verdes ni muy viejas.

ALMACENAMIENTO: se conserva en bolsas 
plásticas para aislarlo del polvo 

ACABADOS FINALES O INTERMEDIOS 

TERMINADOS: Corte de excedentes de largo 
del tejido 

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Componentes y Proceso Productivo

DISTRIBUCIÓN - PROMOCIÓN - COMERCIALIZACIÓN: Actualmente el Fondo Mixto de Cultura tiene un punto de venta en el Aeropuerto y otro 
más pequeño en la Gobernación, en estos sitios se exhiben y comercializan los productos Artesanales de todo el departamento; ocasionalmente 

a los resguardos llegan turistas y realizan compras directas. También participan de forma directa en las ferias locales del Urutu y la feria del 
Yurupari, participan siempre en Expoartesanías a través del Fondo Mixto de Cultura (stand de productos de todo el departamento). 

Ocasionalmente participan algunos Artesanos en ferias regionales coma la de Villavicencio. Este año también participaron en la primera versión 
de Expoartesano a través del Fondo Mixto de Cultura. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: ESTADO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO: En cada resguardo el Capitán es la persona que lidera 
todos los procesos de convocatoria, también varias asociaciones que en momento no están funcionando de manera activa. En el resguardo de 

“El Refugio” la asociación “OMU” está inactiva desde hace dos años por problemas internos, desde ese tiempo no están elaborando producto de 
manera colectiva algunos integrantes elaboran producto de manera individual y lo comercializan través del Fondo Mixto o de manera particular. 

En el resguardo de “Panure” existe una asociación “Asarig” con 35 inscritos y se está organizando otra. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: QUEJAS Y RECLAMOS: No existe una política para este proceso, la comercialización mayor está en manos del 
Fondo Mixto. 

CONTROL DE INVENTARIOS: No manejan una 
estrategia para esto, generalmente realizan productos y 

lo sacan a vender rápido, no conservan producto  



 
 

2. DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: TRABAJOS EN MADERA EN SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE – GUAVIARE 

TÉCNICAS: TALLA Y PINTURA 
 

   
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          
 
 
 
 
 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

LOCALIZACIÓN DE 
INSTALACIONES: 

Generalmente en cada 
casa adecuan un espacio 

para trabajar.

DISTRIBUCIÓN DE 
INSTALACIONES: 
Espacio de materia 

prima, producto 
terminando y en 

proceso y zona de 
transformación de la 

materia prima.

MANEJO DE 
MATERIALES  

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS: 

Motosierra, seguetas, 
gubias, formones, 
pinceles, taladro 
manual, pulidora.

PASOS Y PROCESOS: 
Tala de árbol, corte en dimensiones necesarias, 
proceso de secado natural y elaboración de talla 
según diseño, pulido y acabados finales. 

MANTENIMIENTO: Básicamente a las 
herramientas de corte se les mantiene el filo 

de manera adecuada para la labor.

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Componentes y Proceso Productivo

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: ESTADO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO: En cada resguardo el Capitán es la persona que lidera 
todos los procesos de convocatoria, también varias asociaciones que en momento no están funcionando de manera activa. En el resguardo de 

“El Refugio” la asociación “OMU” está inactiva desde hace dos años por problemas internos, desde ese tiempo no están elaborando producto de 
manera colectiva algunos integrantes elaboran producto de manera individual y lo comercializan través del Fondo Mixto o de manera particular. 

En el resguardo de “Panure” existe una asociación “Asarig” con 35 inscritos y se está organizando otra. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: QUEJAS Y RECLAMOS: No existe una política para este proceso, la comercialización mayor está en manos del 
Fondo Mixto. 

ACABADOS O TERMINADOS 

ACABADOS FINALES O INTERMEDIOS 
Pulimento con varios tipos de lija, aplicación de 
vinilos o esmaltes o acabados naturales según 

diseño a realizar. 

TERMINADOS

DISTRIBUCIÓN - PROMOCIÓN – COMERCIALIZACIÓN: Actualmente el Fondo Mixto de Cultura tiene un punto de venta en el Aeropuerto y otro 
más pequeño en la Gobernación, en estos sitios se exhiben comercializan los productos Artesanales de todo el departamento; ocasionalmente a 

los resguardos llegan turistas y realizan compras directas. También participan de forma directa en las ferias locales del Urutu y la feria del 
Yurupari, participan siempre en Expoartesanías a través del Fondo Mixto de Cultura (stand de productos de todo el departamento). 

Ocasionalmente participan algunos Artesanos en ferias regionales coma la de Villavicencio. Este año también participaron en la primera versión 
de Expoartesano a través del Fondo Mixto de Cultura. 

CONTROL DE INVENTARIOS: No manejan una 
estrategia para ésto, generalmente realizan 

productos y lo sacan a vender rápido, no 
conservan producto.  

CULTIVO 

PROCESAMIENTO: 
El árbol se tala y se corta en secciones acorde 

con las posibilidades de transporte y 
manipulación, se lleva al lugar de trabajo, se 

deja secar para posteriormente realizar el 
proceso de talla según diseño escogido. 

EXTRACCIÓN  

ALMACENAMIENTO:  
Se deja las secciones de madera en sitio 

cubierto y ventilado preferiblemente aislado del 
suelo 

MATERIA PRIMA: MADERA de cedro 



 
 

 
3. DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: TEJIDOS Y TEJEDURÍA CON CUMARE 

Y/O MORICHE EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE -GUAVIARE 
TÉCNICAS: TELAR  MARCO DE MACRAMÉ, TEJIDO DE PUNTO CON AGUJA 

CAPOTERA O AGUJÓN, TEJIDO EN CROCHET 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          
 
 
 

LOCALIZACIÓN DE 
INSTALACIONES: Generalmente 

en cada casa adecuan un 
espacio para trabajar. 

DISTRIBUCIÓN 
DE 

INSTALACIONES: 
Espacio de materia 

prima, producto 
terminando y en 

proceso. 

MANEJO DE 
MATERIALES  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
Machete, cuchillos, ollas, tijeras, 

agujas capoteras, agujas de 
crochet, cinta métrica, martillo, 
clavos, marco de madera, silla. 

PASOS Y PROCESOS: 
Recolección del cogollo de la palma, preparación de la 
materia prima (retirar el borde espinosos, desfibrado o 

apertura de las hojas, lavado y secado de la fibra), 
tinturado e hilado. Proceso de tejeduría bien sea en 

Macramé, telar de marco, aguja o crochet. 

CULTIVO: Generalmente en sitios de espesa 
vegetación selvática. 

PROCESAMIENTO: 
Se corta el cogollo, se le retira el borde espinoso 
y se procede a retirar la capa externa (hoja) para 

obtener la fibra, se debe dejar en remojo para 
retirar los excedentes de sabia y garantizar un 

buen proceso de blanqueado. 

EXTRACCIÓN: Se cortan los cogollos ayudados por 
una vara larga, se debe evitar tumbar la palma para 

extraer los cogollos. 
En el momento se presenta una gran escasez de 
materia prima, se estaba cultivando unas parcelas 

cerca a los resguardos con el acompañamiento de la 
CDA y fueron consumidas por el fuego en verano 

pasado. 

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Componentes y Proceso Productivo

MANTENIMIENTO: Se realiza básicamente a los cuchillos 
conservando un buen filo para el corte de fibras. 

DISTRIBUCIÓN -  PROMOCIÓN – COMERCIALIZACIÓN: Actualmente el Fondo Mixto de Cultura tiene un punto de venta en el Aeropuerto y 
otro más pequeño en la Gobernación, en estos sitios se exhiben comercializan los productos Artesanales de todo el departamento; 

ocasionalmente a los resguardos llegan turistas y realizan compras directas. También participan de forma directa en las ferias locales del Urutu y 
la feria del Yurupari, participan siempre en Expoartesanías a través del Fondo Mixto de Cultura (stand de productos de todo el departamento). 

Ocasionalmente participan algunos Artesanos en ferias regionales coma la de Villavicencio. Este año también participaron en la primera versión 
de Expoartesano a través del Fondo Mixto de Cultura. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: ESTADO ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO: En cada resguardo el Capitán es la persona que lidera 
todos los procesos de convocatoria, también varias asociaciones que en momento no están funcionando de manera activa. En el resguardo de 

“El Refugio” la asociación  “OMU” está inactiva desde hace dos años por problemas internos, desde ese tiempo no están elaborando producto de 
manera colectiva algunos integrantes elaboran producto de manera individual y lo comercializan través del Fondo Mixto o de manera particular. 

En el resguardo de “Panure” existe una asociación “Asarig” con 35 inscritos y se está organizando otra. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: QUEJAS Y RECLAMOS: No existe una política para este proceso, la comercialización mayor está en manos del 
Fondo Mixto 

ALMACENAMIENTO: se conserva en bolsas 
plásticas para aislarlo del polvo. 

ACABADOS O TERMINADOS 

ACABADOS FINALES O INTERMEDIOS 

TERMINADOS: Corte de excedentes de largo 
de la fibra. 

CONTROL DE INVENTARIOS: No manejan una 
estrategia para ésto, generalmente realizan 

productos y lo sacan a vender rápido, no 
conservan producto. 



 
 
 
 

4. DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: ALFARERÍA (CURRIPACO) CON 
CESTERÍA DE ROLLO EN CHIQUI CHIQUI EN PUERTO INÍRIDA – GUAINÍA 

 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

Materia Prima: Arcilla de río  

Mezcla de materias primas 
Proceso de elaboración de las piezas de alfarería terminada 

posterior se une el rollo de chiqui chiqui en forma ascendente o 
uno a uno. 

Instalaciones:  
La labor artesanal se desarrolla al interior del hogar de cada uno 
de los artesanos, en algunos casos hay talleres destinados para 

tal fin. Cada casa tiene su propio horno de quemado 

 Terminados: 
Remate de la pieza brillo y pulimento del bruñido 

Yacimiento a cielo abierto en zonas fluviales, aledañas a Puerto 
Inírida. Como el río Inírida La arcilla se puede obtener en cualquier 
época del año pero es preferible que sea el segundo semestre del 

año (época de verano). 

SELECCIÓN: el artesano selección la arcilla del fondo ya que está 
más pura y allí se hace la selección del color.  

ALMACENAMIENTO:  
Lugar fresco con libre circulación del aire y libre de la humedad.  Se acostumbra tener inventarios por mucho tiempo, es preferiblemente no más de 6 meses pues el 

material se deteriora. 

COMERCIALIZACIÓN - DISTRIBUCIÓN: Cada grupo cuenta con un paquete de clientes, a los cuales atienden según pedidos, despachando los 
productos desde la localidad hasta el destino que disponga el cliente. En algunos casos hay una persona de enlace para hacer ventas nacionales o 

exportaciones (AdC). 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Actualmente se identifican 1 (un) grupo, se encuentran aliados para efectos de ejecución de Expoartesanias y 
por efectos de proyectos con entidades. La estructura organizacional se encuentra en funcionamiento y es reconocida por la CDA y por AdC.

ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS: Actualmente no cuentan con una estrategia definida para este efecto. 

Componentes y Proceso Productivo 

SECADO: 
 Se seca la arcilla con luz solar 

durante aprox. 2 o 3 días 
Colores previos 

al quemado.

Quemado: 
Antes del 

quemado se le 
da el brillo que 

se desea al final, 
posterior a esto 

se quema 
acentuando un 

poco el brillo de 
la pieza. 

Secado a la 
intemperie: 1 día. 

Se procede a pulverizar  

Tamizado y Homogenización  

Armado de piezas ya sea en base 
estática o torno manual. 

Clasificación y extracción de otros 
componentes como arenas, cenizas 

y corteza de árbol. 

Mezcla de Arcilla y otros, hasta 
lograr una pasta maleable y 

homogénea. 

Brillo y posterior Quemado de piezas  

Acabados: 
Despeluzado y corte de sobrantes para el rollo y 

brillo de la pieza en algunos casos se tizna el 
rollo de fibra para darle un acabado mas oscuro. 

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Brillo adicional y 
revisión de 

piezas. 

Adición de fibra Chiqui Chiqui para 
terminados estético formales (ver mapa 

de producción fibra Chiqui Chiqui). 

Elaboración la pieza:  
De acuerdo a las características del producto a desarrollar en 

algunos casos solo alfarería en otros con mezcla de fibras 
naturales.  

Extracción: se extrae según necesidad de producción, ésta por lo 
general aumenta en el 2º semestre del año, por lo general es para 

uso propio del que la extrae pero en algunas ocasiones es vendida a 
otras familias o comunidades que realizan esta técnica o alguna 

actividad similar.



 
 
 

5. DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: CESTERÍA DE ROLLO EN CHIQUI 
CHIQUI EN PUERTO INÍRIDA - GUAINÍA. 

TÉCNICA: CESTERÍA DE ROLLO EN CHIQUI CHIQUI 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  Materia Prima: Chiqui Chiqui

Elaboración del Rollo:  
De acuerdo a las características del producto a desarrollar.  

Costura 
Proceso de elaboración de las piezas, uniendo el rollo en forma 

ascendente o uno a uno. Y finalizando en algunos casos con 
cumare. 

Instalaciones:  
La labor artesanal se desarrolla al interior del hogar de cada una 

de las artesanas en algunos casos hay talleres destinados para tal 
fin. 

 Terminados: 
Remate de la pieza y acabados estéticos. 

Cultivo en condiciones silvestres, en las zonas aledañas a Puerto 
Inírida. La planta se encuentra susceptible de producir fibra entre los 
6 meses y un año de plantada. En cultivo esta entre los 4 y 7 meses.  

Selección: La artesana selecciona la fibra adecuados según el uso. 

Extracción: Corte cada 15 días a un mes en una misma planta, 
Esposos de las artesanas y Agricultores cortan los cogollos y los 

venden al interior de la comunidad artesanal o son usados por ellos 
mismos en la elaboración de productos. 

ALMACENAMIENTO:  
Lugar fresco con libre circulación del aire y libre de la humedad. Se acostumbra tener inventarios por mucho tiempo, es preferiblemente no más de 6 

meses pues el material se deteriora.

COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN: Cada grupo cuenta con un paquete de clientes, a los cuales atienden según pedidos, despachando los 
productos desde la localidad hasta el destino que disponga el cliente. En algunos casos hay una persona de enlace para hacer ventas nacionales o 

exportaciones (AdC). 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Actualmente se identifican cuatro (4) grupos, tres de ellos se encuentran aliados para efectos de ejecución de 
Expoartesnias ´09 y ´10. La estructura organizacional se encuentra en funcionamiento y es reconocida por la CDA y por AdC. 

ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS: Actualmente no cuentan con una estrategia definida para este efecto. 

Componentes y Proceso Productivo 

Cogollo: 
 Largo para  fibra que envuelve. 

Enrollar aprox. 3 a 5 hojas de la 
palma. 

Sacar orillas 

Opcional Lavado con agua fibra 

Sacudir – Abrir – Amarrar en extremo 

Peinado de las cabezas amarradas 

Secado a la intemperie 

Acabados: 
Despeluzado con brocha y corte de sobrantes. 

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Hilos delgados 
costura exterior 
gruesos para el 

alma. 

Cocinado: 
Opcional para el 
cumare fijación 

del tinte. 

Unión del 
cumare para 
terminados 

estéticos con 
color. 

Clasificación por grosores ya sea 
para alma o para costura externa del 

producto. 



 
 

6. DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: TRABAJOS EN MADERA 
TÉCNICA: TALLA 

 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   
 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  Materia Prima: Madera Palo Sangre  

Elaboración la pieza:  
De acuerdo a las características del producto a desarrollar en 

algunos casos solo alfarería en otros con mezcla de fibras 
naturales.  

Mezcla de materias primas 
Proceso de elaboración de las piezas de tallado, posterior se une 

el rollo de chiqui chiqui en forma ascendente o uno a uno. 
 

Instalaciones:  
La labor artesanal se desarrolla al interior del hogar de cada una 

de las artesanas en algunos casos hay talleres destinados para tal 
fin.  

 Terminados: 
Remate de la pieza brillo y pulimento.  

Cultivo: el árbol se encuentra casi extinto en los alrededores y hay 
que desplazarse largas distancias para obtenerlo. 

Selección: el artesano selecciona la madera de acuerdo a su 
tamaño y allí se hace la selección del color al mismo tiempo. 

Extracción: se extrae según necesidad de producción, ésta por lo 
general aumenta en el 2º semestre del año; es para uso propio del 

que la extrae pero en algunas ocasiones es vendida a otras familias 
o comunidades que realizan la técnica o alguna actividad similar. 

ALMACENAMIENTO:  
Lugar fresco con libre circulación del aire y libre de la humedad. Se acostumbra tener inventarios por mucho tiempo, es preferiblemente no más de 3 

meses pues el material se deteriora.

COMERCIALIZACIÓN - DISTRIBUCIÓN: Cada grupo cuenta con un paquete de clientes, a los cuales atienden según pedidos, despachando los 
productos desde la localidad hasta el destino que disponga el cliente. En algunos casos hay una persona de enlace para hacer ventas nacionales o 

exportaciones (AdC).

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Actualmente se identifican 1 (un) grupo, se encuentran aliados para efectos de ejecución de Expoartesanias y 
por efectos de proyectos con entidades. La estructura organizacional se encuentra en funcionamiento y es reconocida por la CDA y por AdC. 

ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS: Actualmente no cuentan con una estrategia definida para este efecto. 

Componentes y Proceso Productivo

Secado: 
 Se seca con luz solar durante aprox. 

2 o 3 días. 
Colores previos 

al quemado. 

Quemado: 
Antes del 

quemado se le 
da el brillo que 

se desea al final, 
posterior a esto 

se quema 
acentuando un 

poco el brillo de 
la pieza.

Se corta según el diseño.  

Corte y tallado general 

Redibujado y definición de 
tolerancias.   

Tallado más detallado y Redibujado 
de los detalles. 

Limpieza general y retoque de 
detalles.   

Acabados: 
Lijado y brillado según requerimientos. 

En algunos casos se aplican grasas vegetales.  

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Impresión con gubias o pirograbado 
de patrones gráficos regionales. 

Secado a la 
intemperie: 1 día 

Brillo adicional y 
revisión de 

piezas. 

Lijado y brillado de la pieza hasta 
lograr el brillo característico de esta 

técnica. 



 
 

7. DIAGNÓSTICO DEL OFICIO ARTESANAL: ALFARERÍA DE                             
PUERTO GOLONDRINA – VAUPÉS 

TÉCNICA: ALFARERÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  Materia Prima: Arcilla de río  

Yacimiento a cielo abierto en zonas fluviales, aledañas a Puerto. 
Golondrina, como el río Vaupés. La arcilla se puede obtener en 
cualquier época del año pero es sugerible que sea el segundo 

semestre del año (época de verano)  

Selección: el artesano selecciona la arcilla del fondo por su pureza 
y por que facilita la selección de color.  

Extracción: se extrae según necesidad de producción. Es para uso 
propio de la comunidad. 

COMERCIALIZACIÓN - DISTRIBUCIÓN: la comunidad cuenta con un paquete de clientes, a los cuales atienden según pedidos, despachando los 
productos desde la localidad hasta el destino que disponga el cliente. En algunos casos hay una persona de enlace para hacer ventas nacionales o 

exportaciones (AdC). 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: Actualmente se identifica 1 (un) grupo, se encuentran aliados para efectos de ejecución de Expoartesanias y por 
efectos de proyectos con entidades. La estructura organizacional se encuentra en funcionamiento y es reconocida por la CDA y por AdC. 

ATENCIÓN AL CLIENTE, QUEJAS Y RECLAMOS: Actualmente no cuentan con una estrategia definida para este efecto. 

Componentes y Proceso Productivo 

Secado: 
 Se seca la arcilla con luz solar  

Colores previos 
al quemado: 

algunas veces 
adición de 

plantas 
maceradas para 

dar color 
anaranjado alas 

piezas.  
 

Secado a la 
intemperie: 1 día 

Se procede a mezclar 

Humectación 

Clasificación y extracción de otros 
componentes como arenas, cenizas 

y corteza de árbol. 

Mezcla de Arcilla y otros, hasta 
lograr una pasta maleable y 

homogénea. 

Identificación de tiempos de interacción, fortalezas, asignación de roles y funciones 

Quemado por 2 
horas 

ALMACENAMIENTO:  
Lugar fresco con libre circulación de aire y de humedad. Se acostumbra tener inventarios por mucho tiempo, es preferiblemente no más de 6 meses 

pues el material se deteriora.

Armado de piezas en torno manual 

Estampación de patrones gráficos 
mediante rayado o configuración de 

piezas zoomorficas. 

Bruñido de pieza 

En UNA sola 
ocasión color 

rojo para 
acentuar 
patrones 

Elaboración la pieza:  
De acuerdo a las características del producto de alfareria a 

desarrollar.  

Instalaciones:  
La labor artesanal se desarrolla al interior de los hogares de la 

comunidad artesanal. 

 Acabados: 
Pulimento con bruñido 


