
 

Centro de Productividad del Tolima CPT - Artesanías de Colombia S.A. 
“Rescate de las comunidades artesanales del Tolima” 
DI. Karly Paola Osorio Sandoval, asesora de diseño 
Tolima, Noviembre 2014 

PROCESO PRODUCTIVO MEJORADO 

TRABAJO EN TOTUMO 

En los Municipios de Melgar, Natagaima y Prado, el SENA enseño a todo el sector 

artesanal el manejo y trabajo de totumo básico: Limpieza del totumo, corte y 

pegue, olvidando que el pulir y lijar, suavizan la pieza; generando un mejor 

acabado. Los siguientes productos son los que realizaban al empezar el proyecto 

de “Rescate de las comunidades artesanales del Tolima” 

 

PROCESO DE ELABORACION DE ESPEJOS EN TOTUMO 

MUNICIPIO DE PRADO 

1. Despulpar la totuma e introducirla en agua con una cucharadita de cloro 
durante 15 días cambiando el agua  cada 2 días. 
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2. Ya partidas las totumas se colocan al sol; y se prensan  durante  15  días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Ya listas se lijan se seleccionan las piezas de totumo y se empieza a pegar 

sobre la madera, en este caso sobre el MDF. 
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4. Esperar el secado 2 días  y procedemos a lijar y pulir. 
5. Se termina el espejo. 

 

                         

 
                                   


