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lntroducci6n 

Este documento presenta el trabajo y los logros alcanzados para 
la Cadena Productiva de los Tejidos y Hamacas de San Jacinto 
dentro del Programa Nacional para la Conformaci6n de 
Cadenas Productivas para el Sector Artesanal, Convenio 
interinstitucional FIDUIFI-Artesanfas de Colombia - Fomipyme. 

En el municipio de San Jacinto se desarrollo un taller de tintorerfa 
natural, con una mayor profundizaci6n en el tema en busca de 
garantia de fijaci6n, obtenci6n de telas con tonos homogeneos 
y colores identicos en diferentes lotes de producci6n. 

Se tintur6 con siete especies, como el algod6n extranjero, verde 
y seco, el coco, la balsamina con la yerbamora, el bejuco de 
sangre, la mora, el caracola y el mangle. Tambien se utilizaron 
cuatro mordientes, el barro, el lim6n, el guayabo y el alumbre y 
como resultado se obtuvo una paleta de color con 32 
tonalidades. 

Se tintur6 hilaza de algod6n y se utilizaron nuevas herramientas 
de trabajo, como una balanza, papel indicador. que determin6 
el grado de acidez o alcalinidad de los diferentes colorantes, 
mordientes y del agua, recipientes medidores, con lo cual se 
hizo implementaci6n tecnol6gica, que permitir6 diversificar los 
productos de la cadena de tejidos y hamacas a troves del 
mejoramiento del trabajo de tintorerfa. 



Marco de Trabajo. 

En el municipio de San Jacinto. Artesanias de Colombia a troves de los afios a 
venido desarrollado diversas asesorias en el desarrollo de productos. 

Entre los disenadores que han asesorado esta comunidad, hon estado Manuel 
Ernesto Rodrfguez. Gladys de Tellez. Margarita Spanger. Adriana Ruge y Patricia 
Valenzuela. 

Tambien se desarrollaron productos con los diseiiadores Europeos Julio Vinaccia. 
Grabiela Raible y Otros en el Proyecto lncontro en 1993 y en lnterdeging 94. Se 
realizaron Tapetes con piola y manejo de colores de acuerdo a las tendencias 
existentes en el mercado 

En tintoreria natural se desarrollaron Talleres de tintoreria natural y sintetica y se 
creo un vivero de especies tint6reas con la Fu.ndaci6n FES el cual conserva la 
comunidad en las instalaciones del Colegio Departamental y con un proyecto 
patrocinado por el SENA hicieron unas calderas para el tinturado. 

Se destaca que esta comunidad que existen cinco grupos organizados los cuales 
reciben todas las capacitaciones de forma integral. aprovechando al maximo los 
conocimientos adquiridos. 



Especies Tint6reas 

lmpresi6n sobre una Tela de Algod6n 

AlgOdon Extron1ero 
Verde 

·::oco

Algod6n Extranjero 
Seco 

Mangle 

Botsamina 

Yerbamora 

En la p6gina siguiente se incluyen las muestras ffsicas de las 

plantas empleadas. 

{, 
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aneeanlas de colombla s.a. 

. Nombre Comun: 
Familia: 

Nombre Cientifico: 

Algod6n Extranjero 
BOMBACACEAE 
Pseudobombax septenatumm (Jacq.) Dugand 
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,_.,,,_ .. Ila IN� 1�1.W y T\,ltwno 

anaunlu de colombla a.a. 

Nombre Comun:Balsamina. bella helena 

Familia:BALSAMINACEAE 
Nombre Cientffico:lmpatiens balsamina L.,Sp. 



Min.a.no a. Camwao, lftOU1U'l.t y TurtNno 

,rt ... anlaa de colombla a.a. 

Nombre Comun:coco 
Familla:ARECACEAE 

Nombre CienJifico:Cocos nucifera L. 



Mll••Atrio 6t Comeirc.o lnill.i 11,w , Tvmmo 

artesanfas de colombla s.a. 

Nombre Comun:guayaba, guayabo 
Familia:MIRTACEAS 

Nombre Cientffico:Psidium Guayaba (L) 
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Mr11slerl0 CM com.r,c.,o, lnduW\I 'f TI.IMtnO 

artesanlaa de colomble a.a . 

Nombre Comun:Sauco o Uvito en San Jacinto 

Familia:bORRAGINACEAE 

Nombre Cientfflco:Cordia alba. 



M n•tel'IO ES• C.omerc:IO lndull&Ni y ruhlfflO 

art•nnla1 de colombla a.a. 

Nombre Comun: yerba mora 

Familia:SOLANACEAE 

Nombre Cientffico:Cestrum cunelfolium Francey. 
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Proceso de Tinturado 

Proceso de Descrude de la Fibra 

Se peso la fibra a tinturar y se elaboran las madejas del mismo 

tamano y cantidad por peso 

Luego se vierte en el agua requerida el 

detergente y se introduce la fibra. 

Despues se pone en ebullici6n a 90 C 

durante 20 minutos, esto con el fin de 

sacarle a la fibra el mug re. 

La temperatura se tom a 

constantemente, para que no se eleve, 

porque el algod6n se danarfa. 

Enseguida se humedece con 

agua y se conserva en un 

recipiente pl6stico, mientras se 

peso el detergente y la 

cantidad de agua de 

acuerdo al peso de fibra a 

descrudar. 

Despues se extrae la fibra se 

deja en reposo hasta lograr la 

temperatura ambiente, se 

lava muy bien, para extraer los residuos de detergente y se 

mantiene humeda, para el siguiente proceso. 



Curvo de Descrude del Algod6n 
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Proceso de Mordentado de la Fibra 
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En el mordentado del algod6n se realizaron dos procedimientos, 
el pre- mordentado y el post- mordentado y se usaron cuatro 
mordientes, el sulfate de alumbre, las hojas de guayaba, el 
zumo del lim6n y el barro. 

Primera se pesaron los mordientes de 
acuerdo a la cantidad de algod6n a tinturar. 
luego en el vaso de precipitaci6n, se diluy6 
con agua tibia y se vertio en los litros de 
agua. 

Despues se tom6 el PH del 
mordiente y se introdujo la fibre de 
30 a 60 mfnutos de acuerdo a la 
intensidad de color deseado. 
Procediemientos rea!izados con el 
alumbre. guayaba y lim6n. 



El barro se utiliz6 en el post-mordentado, el cual se extrajo de un 

Iago cercano a la Cooperativa, despues se col6, para extraerle 

residues de hojas, ramas y piedras. Enseguida se introdujo la 
fibra ya tinturada y se dejo en reposo hasta el dfa siguiente; 
cuando se saco y se lavo muy bien y asf se obtuvo otra 

tonalidad de color. 



Baiio de tinte 

Para lograr una gama decolores amplia y con diferentes 

tonalidades de color es necesario que en los procesos de 

mordentado y bano de tinte se tenga en cuenta los tiempos de 
ebullici6n de la fibra de la siguiente manera: 

Colores Pastel - 30 minutes 
Colores Medios - 45 minutes 
Colores Oscuros - l O minutes y mas de acuerdo a la close de 

fibra a tinturar. 

Es importante tener en cuenta que no todas las fibras pueden 
ser sometidas a altos temperaturas en los diferentes procesos, 

porque se deteriorarfan como es el caso de la Iona y la seda 
natural, 

Primero se prepara el material tint6reo que se 
desea utilizer: 
Se recolecta de la planta sin que esta sea 

maltratada. 
Despues se selecciona y se lava 

En seguida se pica y se peso, para saber que 
cantidad de fibra se puede tinturar. 

Luego se machaca en un pil6n o mortero hasta 

ser pulverizado. En seguida se coloca en un 
recipiente con agua y se pone en ebullici6n 
durante 30 minutos al cabo de los cuales se retira 

del fog6n y se deja en reposo hasta el dfa 

siguiente. 



Despues se cuela, para extraer los residues 

del material tint6reo y se deja el zumo del 

colorante al cual se le agrega litres de agua 
de acuerdo a )0 cantidad de fibra que se 

va a tinturar y se introduce el algod6n. 

Despues se coloca en el fog6n y se 
imntroduce con el agua requenda ya los 5 

minutes se le agrega la sol previamente 

diluida en agua tibia. 
Se agrega la fibra a tinturar y se pone en 
ebullici6n segun la intensidad de color que se 

desee. 

Al cumplir el tiempo de bano de 

tinte, se retira del fog6n y se retira 

en repose hasta obtener la 

temperatura ambiente, se lava con 
abundante agua para sacar el 

excedente de colorante y se 

introduce en el suavizante diluido 

en el agua, se deja durante l 5 

minutes y se ponen las madejas a secar en la sombra sin 
exprimir. 



Curvo Bono de Tinte en olgod6n 
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Elaboraci6n de la Carta de Color 

Despues de tinturado el algod6n se procedi6 a elaborar la carta 
de color de acuerdo a las plantas tint6rea s seleccionadas y los 
diferentes mordientes aplicados en el algod6n I se obtuvieron 32 
tonalidades de color. 

Grupo de Artesanas elaborando su Carta de color 
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Carta de Color 
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Mangle 
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Recomendaciones 

Es necesario recolectar las plantas con sostenibilidad, para no 
contaminar 

La recolecci6n de las plantas debe hacerse preferiblemente en 
las horas de la manana, porque el sol no es tan ardiente, 
adem6s se debe anotar la hora, el dfa y si el verano o invierno, 
porque todas estas observaciones son importantes, por la 

influencia que puedan tener sobre el tono de color obtenido. 

Los mordientes a utilizer preferiblemente deben ser naturales y 

no sinteticos, para preservar mas el medio ambiente. 

Es importante el empleo de un detergente lfquido 
biodegradable y con espuma controlada por las condiciones 
ambientales de lozana. 

El bano de tinte se debe realizer teniendo en cuenta las 
medidas y proporciones, para lograr la calidad deseada. 

Es importante medir la temperature y el PH, para determiner la 
acidez o alcalinidad de los lfquidos que van a afectar el tono de 
color deseado. 

La comunidad artesanal del municipio de San jacinto es muy 
organizada lo cual permite buenos resultados en el trabajo final. 
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