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En el presente informe se describen las actividades de mejoramiento de producto por medio 
de taller de tintes desarrolladas con las artesanas del municipio de San Miguel de Sema­
Boyacá. La finalidad de dicha actividad fue la de dar a conocer a los artesanos los tintes 
industriales microdispersos, con los cuales además de obtener una amplia gama de color, se 
puede garantizar una adecuada fijación del tinte al esparto, con lo que se mejoran aspectos 
como la solidez a la luz del color y brillo y fijación del mjsmo a la fibra. 

La actividad se desarrolló en la vereda San Isidro, la convocatoria se coordinó con el 
apoyo del ingeniero Alvaro Murcia, Director de la Umata Murucipal. 

Es importante destacar que con esta asesoría se obtuvieron resultados favorables al 
desarrollar una carta de color que generó nuevas expectativas a los artesanos y a la vez el 
uso del color y del conocimiento de las tendencias actuales orientadas al desarrollo de 
propuestas de producto en la gama cromática establecida para Casa Colombiana 2007. 

Hubo gran interés por parte de los artesanos al recibir dicha asesoría, ya que en la 
actualidad trabajaban con tintes o anilinas que se venden localmente, con las que no han 
obtenido los resultados esperados y no han sido favorables para los acabados finales de sus 
productos. 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica ApLicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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1- Localización geográfica

Proyecto: 

Mapa de ruta, en distancia y tiempo 

Para viajar al municipio de San Miguel de Serna, se debe tomar en el 
Terminal de transporte terrestre de Bogotá un bus hasta Chiquinquirá, 
trayecto que demora aproximadamente 4 horas, en Chiquinquirá, frente al 
Terminal de transportes se ubica un taxi hasta San Miguel, recorrido que 
demora aproximadamente 40 minutos. 

Caracterización de la localidad 

En el departamento de Boyacá, en la Provincia de Occidente, se ubica la 
población de San Miguel de Serna, localizado a 86 Km de la ciudad de 
Tunja, 2.600 m.s.n.m, con un área municipal de 70 KM, limita al norte con 
Chiquinquirá, al este con Tinjacá y Ráquira y por el sur con el departamento 
de Cundinamarca. 

Su territorio es plano, ubicado en la cordillera oriental , piso térmico frío, 
con una temperatura promedio de 13°C. 

Su principal actividad económica es la ganadería, convirtiéndose en uno de 
los mayores productores de leche a nivel nacional. Se cultiva maiz, cebada, 
trigo, fríjol y hortalizas. 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Proyecto: 

mismas. El material se encuentra en estado silvestre en páramos y 
montañas. 

Técnica: la técnica de cestería tradicionalmente empleada por esta 
comunidad es la de cestería en tafetán, si bien el tejido y el acabado 
tradicionalmente elaborados varían ligeramente según la forma del objeto, el 
proceso de elaboración es básicamente el mismo: 

• En primer lugar se teje un armazón o base en forma de tafetán, pasando
elementos de la urdimbre alternativamente por arriba y por abajo del otro
construyendo un injcio o armazón que se teje con pequeños manojos planos
de unas 12 hebras cada uno.

• A partir de dicho armante se procede entonces al tejido entrecruzado, es
decir, pasando dos elementos de la trama alternativamente por arriba y por
debajo de la urdimbre.

• A medida que el tejido avanza y se amplía, los manojos de la urdimbre se
bifurcan, obteniéndose siempre una trama compacta y fuerte.

• AJ finalizar el cuerpo del producto, se aprovecha la parte sobrante de la
urdimbre para la confección de lasa "asas" o para la confección del borde,
en la actualidad las artesanas han reemplazado la confección de los bordes
en "rollo", por la elaboración de los bordes "bordados".

Productos : Los productos elaborados por estas artesanas han sido aquellos 
de factura tradicional y utilitaria, tales como coladores, pesos, ruedos para 
quesos, portacazuelas y canastos "guchuberos". En el caso de San Miguel 
de Serna, aunque se hao visto influenciados por el trabajo realizado en 
Cerinza también han recibido asesoría en diseño externa, lo cual les ha 
permitido alcanzar un nivel medio de calidad. El manejo de color es aún 
incipiente, empleando colores trabajados con anilinas que compran en el 
mercado local, no han desarrollado un lenguaje propio en el manejo de 
color, por lo cual el desarrollo de un taller de tintes es prioritario para esta 
comunidad. 

Antecedentes de la actividad: el trabajo en esparto ha sido una de las 
expresiones artesanales trabajadas desde tiempos inmemoriales en esta 
región, que comprende poblaciones como Cerinza, Belen, San Miguel de 
Serna y Ráquira. Si bien es cierto que no podemos situar con exactitud el 
origen de su utilización, a la llegada de los españoles este material, llamado 
"chusa" en lengua chibcha, pertenecía ya al sistema de vida de nuestros 
aborígenes en forma de esterillas y variada cestería. 

Artesanías de Colombia realizó, en el mes de abril del año 2003 un 
reconocimiento del Oficio artesanal por parte de la Diseñadora Textil 
Claudia Patricia Garavito. 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Entre el 17 y 21 de febrero se realizó una actividad de rescate de producto 
por parte de la Diseñadora Leila Marcela Melina Caro, quién trabajó con el 
grupo artesanal en la recuperación nde formas tradicionales como el colador 
y el carnasto "guchubero", de la misma forma se trabajó 1en la recuperación 
del bordeado tradicional y empleo de puntadas con 3, 5 y 7 hebras de esparto 

3- Actividades D,esarrolladas:

.El taller de tintes se desarrolló en las instalaciones de la escuela vereda! de san Isidro, 
para lo cual se contó con la colaboración de los docentes y de la Alcaldía Municipal, la 
cual prestó su colalboración en el desplazamiento de las ollas de acero con capacidad de 
5 arrobas, lo cual agilizó el proceso de tinturado. 

3.1 Asistencia Técnica Taller de tintes 

3 .1. 1 Objetivos 

• Dar a conocer a los artesanos otras opciones comerciales paira el proceso de
tinturado, en este caso específico con productos Cibacet, empleando tintes
microdispersos Cibacet E.L, que se pueden aplicar a este tipo de fibras, con el fin
de mejorar la calidad de acabados de los productos.

• Instruir al grupo en cuánto a técnicas de teoria del color y expierimentar con los
nuevos productos dando como resultado una carta de colores, acorde con las
tendencias de diseño actuales.

• Trabajar con e:1 grupo sobre la importancia de garantizar un ade:cuado proceso de
tinturado, en el cual se desarrollen adecuadamente los pasos necesarios para lograr
una buena fijación de color y poder garantizar a los usuarios además de una bella
apariencia una adecuada duración del color en sus productos.

3.1.2 Contenido Teórico 

La actividad teórica se concentró en la descripción de los pasos a segui1r para realizar un 
adecuado proceso de tinturado, en los cuales se desarrolló una actividad específica de 
manejo de graneras, cucharas medidoras, tapabocas y empaque para ,el tinte. Se hizo 
entrega al grupo artesa:nal de una gramera de precisión 5 gm. 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



¡::;;¡'I r;;J M.,,,...., e-"'· """"'" vr"""''

1!:!11!::! artesanías. de colombia.s.a.

• 
SENA 

7A, 

Se enfatizó con las artesanas la importancia del manejo de la gramera, no sólo en la 
medición de los tintes sino en la medición de la cantidad de esparto a tinturar 

Procl!l.,1 p,:saje 1intes químicos- San Miguel de Sem.i 
Folo: Lc!ila Marcela Molma Caro 
Ancsanins de Colombia 2006. 

Proceso pesaje esparto - San Migud de Sema 
Foto: Leila Man:ela Molina Caro 
Artesanías de Colombia 2006. 

Una vez hecho el taller de pesos y medidas y verificado que cada anesana manejaba 
adecuadamente la gramera y las cucharas medidoras se inició el proceso de tinturado. la 
fórmula empleada fue la siguiente: 

Procedimiento: 

Preparación o lavado de la fibra: 

1 Kilo de fibra 
20 1 itros de agua. 
20 gramos de detergente 

Se utiliza una olla de gran tamaño donde la fibra no quede apretada y esté completamente 
cubierta por el agua, en ella ·se verte el agua, se adiciona el jabón se disuelve muy bien y 
finalmente se introduce la fibra. 
Se coloca a hervir por 40 minutos, se baja del fuego, se deja enfriar y finalmente enjuaga 
con abundante agua fría. NO LA V AR LA FIBRA MJENTRAS ESTE CALIENTE. 

Tintura: 

Un Kilo de fibra ya humedecida 

Colorante: 

Si se desea un color claro se colocan 1 O gramos de colorante 

Proyecto: 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



¡:;:¡'I r¡;'I Mini� óe Ccmerclo. rnoowi., v T11t1smo 

l!:!JI!:::! artesanías de colombña .. s .. a ..

Un tono medio 20 a JO gramos de colorante 
Tono muy oscuro 50 gramos de colorante 

20 litros de agua 
20 a I 00 gramos de sal 

Procedimiento: 
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En un poco de agua tibia se disuelve completamente el colorante sin que queden grumos 
En la olla grande se coloca el agua, el colorante disuelto, la sal disuelta y finalmente la 
fibra humedecida. 

Se pone hervir, una vez ha hervido se deja 40 minutos a punto de ebullición. Se baja la 
temperatura y se deja enfriar. Una vez enfriada La fibra se enjuaga con abundante agua fria. 

CALCULOS PRODUCTOS QUTMlCOS 

Detergente 1 gr. por LITRO 
l al 5 % Colorante se calcula con base a la cantidad de matera prima o fibra a tinturar 
Sal 1 al 5 gr. por LITRO 
Curva de Tinturado 

Temperatura 

90º 

10
° 

c 

50° 
e

Proyecto: 

10 min 10 min 

A B 

40 minutos 

e 

Tiempo 

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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El anterior esquema describe lo que se denomina en textiles la curva de tinturado, y esta se 
aplicó para todos los colores que se obtuvieron durante el taller. 

Proceso des<.Tltdado espat10· San l\liguel de Serna 

Foto. Leila Marcda l\1ulina Caro 
Artesanías de Colombia 2006 

5 Mejoramiento del proceso de Tinturado 

Proceso Tinturado esparto - San MiE:uel de Sema 

Foto: Leila Mnrccla Molina Cnro 

Artesanías de Colombta 2006. 

Las artesanas cesteras del municipio de San Miguel de Serna normalmente emplean muy 
poco color en sus productos y realizan un procedimiento de tinturado muy rudimentario en 
el cual simplemente hacen cocción por 30 minutos de pequeñas cantidades de esparto 
empleando anilinas "e:l indio" que consiguen en el mercado local, las cuales no se fijan 
adecuadamente al espa.rto que rápidamente pierde el color. 

Antes de la asesoría realizada por el proyecto Diseño e Innovación Tecnológica aplicados 
al sector artesanal'· las artesanas no habían recibido capacitación formal en taller de tintes. 

5. L Objetivos y Propuesta de mejoramiento

Aplicar y dar a conocer a los artesanos los beneficios de aplicar un adecuado proceso de 
tinturado al esparto, en el que no sólo se da a conocer los beneficios de lla implementación 
de los colorantes microdispersos cybacet, sino que se trabaja con los, artesanos en los 
siguientes aspectos: 

5 .1.1 Manejo de cantidades precisas de colorante y material a tinturar, lo cual se logra con 
la capacitación en el uso de grameras y cucharas medidoras 

Para el desarrollo de esta actividad se trabajó con cada una de las artesana.s en el manejo de 
la gramera, forma de •calibración y proceso de pesaje del colorante y del esparto, para lo 
Proyecto: 
Diseño e [nnovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



� r¡;-a �inistMO cie ccn,erci:l. Industria � Tuns�,o

1!:!11!:::! artesanías de colombm.s.a. 

• 
SENA 

7A, 

cual una vez hechos los cálculos de cantidades de colorante, se entregó a las artesanas 
bolsas plásticas con cierre hermético en las cuales se depositaba el colorante para proceder 
a realizar el tinturado. 

De la misma manera se realizó pesaje del esparto, para lo que se estableció como unidad 
básica de medida una libra de esparto, la cual también fue preparada por las artesanas. 

Para la medición de las cantidades de agua a emplear se utilizaron baldes de 25 lts de agua. 
La introducción de cantidades exactas mejora considerablemente la calidad del proceso de 

tinturado, ya que no sólo se puede homogenizar la producción en general, sino que se 
reduce el porcentaje de desperdicio y se motiva a las artesanas a normalizar el proceso de 
medición. 

Resulta muy interesante observar el interés que dicha actividad despierta entre las artesanas 
y cómo, al observar que se realizan proceso de tinturado en diferentes oportunidades 
obteniendo colores iguales, pueden deducir que pueden comprometerse a garantizar la 
calidad de un mismo color a un cliente, lo cual no habían hecho a la fecha pues según ellas 
"nunca se obtiene un color parecido". 

Proceso pesaJe tintes químicos- San Miguel de Serna 
Foto: L<:ila Marccla Molina Caro 
Artesanías de Colombia 2006. 

Proceso pesaje esparto • San Miguel de Serna 
Foto: Leila Marcela Molían Caro 
Artesanías de Colombia 2006. 

5.1.2 Lectura, aplicación y manejo de curvas de tinturado. 

EJ concepto de curva de tinturado resulta de fundamental importancia para la realización de 
cualquier proceso de tinturado, ya que permite al artesano conocer gráficamente los 
tiempos necesarios para obtener buenos resultados , tanto en procesos con tintes químicos 
como naturaJes. 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Se trabajó con los artesanos en una actividad en la que se explicaba paso a paso los 
contenidos del gráfico de curvas de tintes y se hacía preguntas al respecto, con el fin de 
verificar su adecuada comprensión. 

Se entregó a cada una de las artesanas la curva de tinturado de los colores microdispersos 
Cybacet E.L 

5.1.3 Realización adecuada de procesos de descrude del material, proceso que no se 
realizaba y que permite obtener colores más brillantes y homogéneos 

Las artesanas de San Miguel de Serna no realizaban procesos de descrude del esparto. El 
descrude de la fibra es conocido también como proceso de pretratamiento y se constituye 
en la operación que se debe realizar al material textil antes del baño de tintura y es 
indispensable para darle a la fibra las condiciones óptimas para recibir el colorante 

El proceso de descrude se constituye en una etapa de limpieza y humectación profunda de 
la fibra de esparto, de este tratamiento depende en gran medida la buena calidad de la 
tintura, puesto que una vez realizado el descrude, el tinte penetra adecuadamente, de lo 
contrario queda tinturada solamente la superficie de la fibra, por lo que se decolora 
rápidamente. 

Se trabajó con las artesanas en la descripción teórica del proceso de descrude y 
posteriormente se procedió a realizarlo, para lo cual se trabajó con la siguiente proporción: 

Kilo de fibra 
20 litros de agua 
20 gramos de detergente 

Se utiliza una olla de gran tamaño donde la fibra no quede apretada y esté completamente 
cubierta por el agua, en ella se verte el agua, se adiciona el jabón se disuelve muy bien y 
finalmente se introduce la fibra. 

Se coloca a hervir por 40 minutos, se baja del fuego, se deja enfriar y finalmente enjuaga 
con abundante agua fría. 

Se hizo la aclaración muy importante de NO LA V AR LA FIBRA :MIENTRAS ESTE 
CALlENTE 

Proyecto: 
Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 



;;¡'J ri;'I Mlolstetlo de Cooietclo. tnduwl.1 y Turismo 

1!::!11!::! artésañías dé colombia.s.a.

5.1.4 Teoría del color 

e 

SENA 

7A, 

Proceso descrude esparto- San Miguel d� Sema 
foto: Leila Marcela Molina Caro 
Artesanías d.: Colombia 2006. 

Aunque las artesanas conocían de las combinaciones básicas, se trabajó en realizar mezclas 
muy pequeñas de colorante, trabajando los colores primarios y secundarios y trabajando en 
la forma adecuada de oscurecer y aclarar los tonos para la fibra. 

5.1.5 Condiciones mínimas de seguridad industrial en el proceso, para lo cual se trabajó 
con la implementación de tapabocas y guantes durante el proceso de tinturado 

Proyecto: 

Empl�o lllpabocns y guantes medición colorantes- San Miguel de Serna 
foto: Leila Marcela Molino Caro 
Artesanías de Colombia 2006. 

Diseño e [nnovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 
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Se trabajó con las artesanas en la importancia de emplear elementos die protección para 
nariz y manos, pues lo:s tintes empleados son altamente volátiles y pueden ser inhalados con 
facilidad, lo que ocasiona malestar y puede ser nocivo para la saludo de las artesanas. 

El empleo de guantes se constituye de la misma forn1a en una práctica importante, por 
cuanto los tintes se fijan muy fácilmente en la piel resecándola bastante. 

5.1.6 Manejo de cartas de color 

Los colorantes utilizados son de alta calidad, especializados para esta fibira, producidos por 
el laboratorio "Ciba specialty chemicals" y comercializados en Bogiotá D. C. por el 
laboratorio "Colquímícos S. A.", quienes cumplen con todas las normas técnicas exigidas 
por las entidades competentes, nacionales e internacionales, para el contirol de este tipo de 
productos. 

Se trabajó con las artesanas en la formulación precisa obtener una carta de colores acorde 
con las tendencias de diseño actuales, y así mismo la racionalización del uso del material, 
haciendo de este paso un proceso técnico bien elaborado para obterner un color cuya 
fijación no se vea alterada por agentes externos como el agua o la acción de los rayos de 
luz. 

1.5.3 Resultados 

Antecedentes de tinturado con Actividad de mejoramiento taller 

Anilinas comercJÍales "el Indio" con tintes químicos Cybacet E.L. 

El tinturado se ha venido realizando con El uso de tintes químicos para el tinturado 
anilinas el indio, sin urna formulación se realizó con una fonnulación precisa lo 
precisa, sin racionaliza<Ción y uso del que hace que se obtenga un uso adecuado 
material. del material, y hace que el proceso sea 

más preciso. 
Los colores obtenidos son opacos y no Con la aplicación de los tintes, los colores 
existe diversidad de tonos. son brillantes y se obtiene una gama 

variada. 
El color se aplicaba sin medidas, haciendo Se realizaron pruebas de dife:rentes colores 
que en posteriores tinti.;1rados los tonos no con medidas establecidas, dejjando un 
se obtuvieran del mismo color. registro de los mismos. 
Con estas anilinas los productos al Con los tintes Cibacet GL , los productos 

Proyecto: 
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contacto con el agua se destiñen al contacto con el agua No destiñen. 
fácilmente. 
Con el paso del tiempo la intensidad del El color se mantiene intacto por más 
color se va perdiendo, y se decolora tiempo, por ser un producto químico 
rápidamente con la acción de la luz. especializado para fibras. 
La aplicación del color no es uniforme, La aplicación del color es uní forme en toda 
pues al sumergir el material en los sitios su extensión y a la vez su fijación. 
donde hay torsiones o quiebres la fijación 
es irregular. 
La obtención de los colores se hacia Se obtuvieron colores muy interesantes. De 
ocasionalmente, o de acuerdo a los tonos acuerdo a las tendencias de diseño 
encontrados comercialmente. actuales. 

Proyecto: 
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