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REFERENCIAL DEL OFICIO DE LA MADERA1

1. DESCRIPCION DEL OFICIO

De acuerdo con el Listado General de Oficios Artesanales, los oficios relacionados con el trabajo de la madera son
los siguientes:

1.1.Carpintería

Oficio de producción de una gran gama de objetos en madera de muy diversas clases y diferentes tipos de acabado,
mediante los procedimientos técnicos de corte, talla, labrado, torneado, calado, cepillado, annado y pegado cuyo
diseño sigue los imperativos de la funcionalidad del producto.
El equipo de trabajo esta compuesto por instrumentos de corte, labrado, pulimentada, armada; tales como serruchos,
sierras de bastidor, garlopas, cepillos, pulidoras, formaletas, billamarquines, formones, gubias, mazos, martillos.
También se ejecuta con ayuda de equipos o máquinas tales como sierras circulares y sinfines, tornos, caladoras,
cepilladora, taladros; en su mayoría movidos por energía eléctrica. Otras mas directamente relacionadas con cada
una de las técnicas son hachas, azuelas, machetes. hachuelas.
La gama de objetos cubre la carrocería, construcción y/o elementos de construcción, menajes de cocina, alcoba,
salas. astilleria. torneria, embalajes, guacales. implementos de navegación. cofres. baúles. barriles. silletería.
utensilios de trabajo y otros de utilidad practica.
A los trabajadores de esta especialidad se los denomina carpinteros.

1.2. Ebanisteria

Especialidad del trabajo de la madera en la cual mediante corte, tallado, torneado, labrado, cepillado, ensamble y
pegado se elaboran muebles en maderas finas, especialmente ébano, de donde resulta su nombre. El diseño aplicado
en sus productos se CÚleespecialmente a los determinantes de la estructura de los objetos, pero rebasa la rigidez
funcional, para destacar aspectos de tipo estilístico.
Las herramientas típicas de este oficio están representadas por los instrumentos de corte, labrado, torneado,
pulimento, armada; tales como serruchos, sierras de bastidor, garlopas, cepillos, pulidoras, billamarquines,
formones, gubias, mazos, martillos, formaleta, equipo que la tecnología moderna ha complementado con sierras
circulares y sinfines, tornos, caladoras, cepillado ras, taladros, en su mayoría movidos por energía eléctrica.
Los productos caracteristicos cubren toda la gama de la mueblería fina: cómodas, estanterías, pasamanos de
escaleras, estuches, bibliotecas, archivadores y otros.
A los trabajadores de este oficio se los llama ebanistas.

1.3. Calado

e El calado es una de las especialidades de la carpintería y la ebanistería consistente en la decoración de los objetos
de madera mediante la hechura de cortes transversales mediante los cuales se extraen partes de ésta, dando como
resultado una apariencia de encaje en las tablas, como elemento decorativo, con la ayuda de una herramienta
manual llamada segueta caladora (sierra caladora), dichos cortes se hacen siguiendo el diseño grafico de una
figura, elaborado directamente sobre la madera o preestablecido en el papel.
Su producción principal está relacionada con objetos destinados al acabado en construcción, tales como barandas,
puertas, ventanas, con intuición decorativa, de la misma forma como otros productos mobiliarios y utensilios.
También se destacan los biombos.
Sus especialistas reciben la denominación de caladores.

1.4 Talla

Trabajo en maderas duras y blandas, así como en otros materiales vegetales, a los cuales se extraen pequeños
trozos o partículas de la superficie por percusión o cincelado, fricción, pulimento, hasta ir diseñando, ya sea en
bajorrelieve o altorrelieve, la figura o cuerpo de objeto deseado.

IDocwnento elaborado por Roberto Arias Uribe, Diseñador Industrial e Instructor de Maderas y Manuel Salvador
Bohórquez, Maestro Artesano. Ajustado por la Unidad de Diseño.
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En general, se trata de una actividad especializada en la producción de objetos cuyos diseños corresponden a la
representación de figuras antropomorfas, zoomorfas, fitoformes o geométricas, basadas en el manejo de superficies
y volúmenes mediante alto y bajorrelieve.
Las herramientas principales de esta técnica son los formones, las gubias, las azuelas, los mazos. En la adaptación
de las maderas, se utiliza la mayoria de los equipos aplicados en la earpinteria, incluyendo las máquinas.
Gran parte de la producción es trabajo artístico y de réplicas, como las esculturas, y la otra de aplicación
arquitectónica. Los bienes producidos en esta especialidad pueden ser objetos acabados o partes de otros a los
cuales sirven de elemento decorativo, como marcos, barandas, puertas, ventanas, esculturas. imágenes.
Tallador es la denominación que se le da a los trabajadores en esta especialidad. generalmente se especifica
complementándolo con el nombre del material que trabaja.

1.5. Marqueteria

Constituye una actividad especializada dentro de los trabajos en madera, que puede combinar técnicas de la
carpinteria y la talla, y que se define especialmente por el producto, al cual se unen otros productos o materiales
(espejos, lienzos, cuadros o litografías, etc.), con los que forman una unidad funcional de íntención partículannente
decorativa. En este trabajo. se pueden incorporar las técnicas del dorado artístico de la madera. consistente en la
aplicación de pinturas combinadas con elementos minerales que dan textura. brillo y color. asi como pinturas
envejecidas. craquelado. marmolado. etc.
Para su realización, se utilizan prácticamente las mismas herramientas y máquinas caracteristicas de la carpinteria,
la talla, el tomo y la annada.
Los productos tipicos. por excelencia, son los marcos de cuadros y espejos.
La denominación dada a sus especialistas es la de marqueteros.

1.6. Torneado

Trabajo que en el sector artesanal está especializado en el arreglo de la madera (3), mediante el que se elaboran
piezas o productos cilíndricos o redondos, generalmente columnas, vajillas. recipientes, juguetes, partes de muebles.
También se encuentra la utilización de otros materiales vegetales con los que se elaboran objetos decorativos
especialmente. Esta técnica se puede encontrar como parte de las especialidades de la ebanisteria y la carpinteria.
El tomo es la máquina de trabajo, dispone de un sistema giratorio que nos pennite colocar dentro de sus extremos
un trozo de madera, el cual se labra con las herramientas llamadas formones, colocados sobre unos sistemas de
apoyo adecuados, y aprovechando el movimiento circulas de la máquina. Se pueden obtener piezas de forma
irregular, que salen del contexto simétrico típico de los torneados.
Los productos caracteristicos son, entre otros, los platos, pocillos, ensaladeras, fruteros, cocas, joyeros, ruedas,
columnas, cofres, y joyeros circulares. además de partes para incorporar a la estructura de otros productos, como
barandas de balcones, escaleras, patas para mesas y asientos, varas para ventanas, puertas y otros.
A sus especialistas se les da la denominación de torneros.

1.7. Trabajos en pauche

Técnicamente. corresponde a la talla en madera y se combina con pintura. Consiste en la elaboración de figuras
decorativas, especialmente zoomorfas y fitomorfas, en madera blanda pulida del árbol denominado pauche.
Constituye una línea de producción destacada en la artesanía popular.
El equipo está conformado por las hCmL'llientas lhianas utilizadas en la talla, además de cuchillos. elementos de
pulimento y pintura, tales como lijas, pinceles, lápices y lacas para dar brillo.
Entre las figuras de los productos se destacan las aves, especialmente pájaros, y frutas.
Sus productores son llamados trabajadores del pauche.

1.8.Trabajos en bambú

Los trabajos en bambú (4) se refieren más particulannente a la producción de objetos con estructura por armazón.
cuyos procesos de realízación demandan acciones de cortes y perforaciones hachos en puntos fijados sobre medidas
para la ejecución de los empates o ensambles por presión, y ajustes con cuñas. Muchos de sus diseños se logran con
procesos de encurvarniento del material, que se consiguen a base de calor. Algunas de sus texturas se obtienen
mediante salpicados de substancias y/o ripiado. El bambú se combina, en ocasiones, con la guadua., material al que
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se da un tratamiento muy semejante cuando se trata de producción artesanal, razón por la que se encuentran
asociados.
El equipo de trabajo está especialmente compuesto por bancos de trabajo. cuchillos especiales, serruchos de marco o
mango, hachas, azuelas, limas, sopletes.
La línea de producción más característica está representada por los muebles. Además, annazones de la pirotecnia y

. otros. El género de la guadua se utiliza preponderantemente en la construcción.
Bambucería es el nombre que reciben los talleres de la especialidad. Trabajadores de bambú se les dice a los
trabajadores de esta línea.

1.9 Taracea

Técnica que consiste en la incrustación de materíales dispuestos decorati\'amente sobre superficies. generalmente de
madera. de origen árabe. Los materiales incrustados típicamente son el carey. hueso. cuerno. concha de coco.
Estos materiales son previamente preparados para que. por su fonna. se ajusten a los cascajos o ranuras y contra
cada una de las pequeñas piezas que van formando las hileras o figuras. Las pequeñas piezas son ayudadas a fijar
en las incrustaciones con pegantes especiales.
Las herramientas principales son en su mayoría las mismas utilizadas para la talla y el labrado de la madera:
formones. gubias, mazos. serruchos. cepillos. garlopas. pulidoras.
Entre los productos. se cuentan especialmente los bargueI1os. las mesitas de centro y csquincras. algunos muebles.
correcitos. cajas.
El nombre que pueden recibir sus oficiantes es el de taraceadores.

1.1O.lnstrumentos musicales

Es la elaboración de objetos estructurados para producir sonido de percusió~ fricción, vibración. fricación. Son
utilizados para dar melodía y /0 ritmo, de acuerdo con la escala pentagrámica y /0 la tradición musical de una
región en términos de su tradición cultural.
Los instrumentos de cuerda se construyen mediante técnicas relatiyamente complejas y su estructura. generalmente,
es de madera. Por consiguiente en su fabricación se aplican los procedimientos correspondientes a parte d~l oficio
de la ebanistería. Los instrumentos de percusión en la línea de los tambores y panderetas pueden requerir técnicas
sencillas de talla y pulimento de madera. Los fricativos están representados especialmente por flautas y silbatos,
cuyas técnicas usuales consisten en sencillos trabajos de corte y perforación de materiales vegetales.
Entre los instrumentos de aire de fabricación artesanal. se destacan la familia de las flautas y silbatos hechos en
madera, carrizos, cañas, bambú, semillas y /0 frutos globosos. La lista de instrumentos de producción artesanal
comprende un gran numero entre los que se destacan las guitarras. bandolas. tiples, requintos, cuatros, violines,
bombos. panderetas, timbas, timbales, guacharacas, flautas. maracas, c1ayes. yuruparíes, capadores, raspas o
carrascas, matracas, miguarés, gaitas, marimbas, arpas. cítaras. Y los instrumentos que están integrados al folclor o
a la parafernalia de una tradición ritual y cultural: maracas. silbatos, tambores y otros.
Fabricantes de instrumentos musicales es la expresión de referencia de sus trabajadores. Además, pueden recibir
las denominaciones que corresponden al tipo de instrumento que fabrican guitarreros, tamboreros, o el de la técnica
principal que utilizan talladores, carpinteros y demás.

2. PRODUCTO DOCUMENTADO

El procedimiento común a los productos elaborados en madera es el siguiente:

2.1 Preparación de la materia prima

2.1.1. Tumbe y troceado:
La tala de árboles puede hacerse con hacha, motosierra, serruchos troceros de distintos tipos, etc.; En el caso de
realizarse con un hacha, se hace una entalladura en el raigal o tocón por el lado hacia el que se desea que caiga el
árbol. abarcando más de la tercera parte de su superficie; después se hace otra entalladura en un plano un poco
superior en el lado opuesto, hasta unos centímetros de la otra; y por último al ceder por su propio peso, o mediante
cuñas, o cuerdas sujetas a las ramas. se le obliga a caer.
Una vez derribado el árbol, se le quitan las ramas. la corteza en casos excepcionales cuando se facilita la operación,
y el cogollo. Posteriormente es seccionado en longitudes comerciales 3 metros. 6 metros u 8 metros; según la
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varicdad de madera y la demanda comercial. en el caso artesanal. la gran mayoría dc los artesanos realizan este
proceso y seccionan de acuerdo al tipo de producto que elaboran. Cada uno de los recortes puede ser levantado a un
andamio, que también es construido de madera, para ser aserrado en cl sito de la tala o bien, puede ser arrastrado
con el uso de mulas o bueyes, como también se utiliza la llegada del in\"Íerno para amarrarlos en cadena y asi dejar
que la corriente del rio los lleve al aserrio. Lo anterior ocurre en zonas selváticas donde, a la llegada del invierno,
la gran cantidad de ríos elevan su nivel y el agua llega a sitios donde en verano es seco, permitiéndose así la
explotación maderera lejos de los ríos principales.
En regiones montañosas lo más común es el trocC<ldoen el lugar de la tala a cscuadras comcrciales. bien sea de
1Ox1O, 15x15, 20x20. 25x25, 25x20, 15xlO cms; o en algunos casos se aserran, tablas. tablones y postes de
medidas menores. Entre los nombres utilizados según las medidas están:

• Tablón, plancha o tabla burra, que es la suma de dos tablas
• Bolilla o trem. que se corta según el tamaño del árbol
• Bareta o repisa, IOx5. IOx6,6x5, 12xlO, según la necesidad
• Poste o paral, 220, 200, 250, 300 crns de largo y 12x 10 cms. de sección transversal
• Varíllón o tapaluz. de 200 cms. de largo y 0.5 pulgada de grueso
• Dunnientes, que vienen de 250 eros. de largo, y de 8x 10 crns., en su sección transversal, (van debajo de

las vigas, en el piso)
• Madrinos o marco de puertas, que vienen de 8xlO, toleta redonda o.troza bolilla, troza, columna, bolilla

larga o corta
En general, todos estos nombres pueden ser regionales y variar dimensionalmente según la variedad, forma de
corte, talla del árbol. etc. Cabe anotar que las medidas varían en rangos de hasta 5 cms. de la medida nominal, y
las curvaturas empiezan ya a presentarse en rangos de hasta 5 cms. por metro (alabeaciones).
En los resguardos indigenas, asentamientos de comunidades negras y zonas selváticas de colonización; donde se
elaboran gran variedad de utensilios domésticos de madera, que en ocasiones se comercializan, el procedimiento de
obtención de la materia prima no corresponde al general de los artesanos de Colombia.
En estos casos, los árboles que se destinan para abastecerse, son tumbados con el uso de un hacha y abandonados
por lapsos de tiempo de hasta 5 años, para posterionnente trozarlos con el uso también de una hacha de la siguiente
fonna: Primero se seleccionan las longitudes que se necesitan, bien sea para la construcción de casas, canoas o
artesanías; después se abren dos ranuras paralelas longitudinales con el uso del hacha, se procede a introducir
estacas de madera entre las ranuras golpeándolas con el envés del hacha. creando una grieta longitudinal que
cuando se evidencie que ya abrió de extremo a extremo, se introducirá el cabo del hacha o una palanca de madera
entre la hendidura que anterionnente se habría realizado, palanqueando la troza de madera hacia fuera del tronco
del árbol. Esta troza se labra con el hacha en sus caras hasta lograr los planos con respecto a los cuales se trazarán
los volúmenes que circunscriben la parte del objeto o el objeto que se desea. Posterionnente la troza se levanta a
mano entre varías personas a un andamio de madera y se asierran los volúmenes deseados con el uso de un serrucho
para dos personas, una persona 10 guía parada sobre la troza y la otra por debajo, parada en el suelo y mirando
hacia arriba (parte imerior de la troza). Las ramas son utilizadas algunas veces para la elaboración de tallas o para
abastecerse de leila. La varíedad más comúnmente utilizada para tallar sus ramas es la del balso.

2.1.2. Epoca de la tala
Existen muchas determinantes para decidir el momento de la tala. Talvez el invierno es el mejor momento para el
caso de las regiones selváticas, aprovechando la luna menguante para disminuir la cantidad de sa, ia en la albura,
en la medida de lo posible, es decir, si la pennisibilidad del mercado lo posibilita. En caso contrario, se realizará
en cualquier luna del invierno para facilitar el transporte de las trozas flotantes.
En las regiones montañosas o de ausencia de transporte fluvial, la mejor época es el verano, que facilita el uso de
trochas, caminos y carreteras; permitiendo el uso de mulas, bueyes. tractores y camiones.

2.1.3. Edad para la tala
Las propiedades mecánicas de la madera mejoran cuando el árbol ya está en edad madura, es decir, al cortar un
árbol de talla imerior a la que puede alcanzar se va a ver afectado en sus propiedades de resistencia, color,
duración, dureza, etc.. Las especies de coníferas importadas por lo general alcanzan su madurez más temprano
(lapso de 50-80 aftos), que las maderas latífoliadas o tropicales.
Generalmente las maderas más valiosas son pertenecientes a árboles que alcanzan su Illildurez superior a los 100-
180 años. Cada especie tiene su talla máxima, momento ideal para ser aprovechada, pero, dada la demanda
creciente en el mercado, cada vez es más excepcional encontrar madera ya madura, vulgannente llamada jecha,
característica que puede ser verificada por la curvatura de los anillos de crecimiento en vista transversal, (entre más
curvos sean los anillos la edad será menor).
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Es pertinente sugerir un valor agregado al objeto de madera ''jecha'' que en mercados especializados representa UIl

uso racional del recurso.

2.1.4. Densidad de la madera
Es la relación entre la masa (m) de una pieza de madera con su volumen (v) y se expresa en g/cm3

m
d=

v
La densidad nos proporciona una indicación acerca de su probable comportamiento ante la absorción y pérdida de
agua con su correspondiente grado de variación dimensional bajo el punto de saturación de las fibras. También
nos pennite señalar el comportamiento mecánico de la madera ante esfuerzos y su caracteristica frente a los
acabados.
La madera tendrá siempre un uso adecuado de acuerdo a su densidad y a la intención de uso del producto, el
siguiente cuadro nos muestra de manera muy generalizada, algunas de (as aplicaciones de acuerdo a su densidad.
Este cuadro de trabajabilidad partiendo de la densidad, nos muestra muy superficialmente cual puede ser su
destinación final, si la durabilidad y conveniencia de los productos elaborados en estas maderas, es su objetivo
fundamental.

cielo!Balso chingaIC,
¡dormilón.
!

Ebanistería.

sajo.i
'1

I
peinemono.

i

IAbarco, teca sapan algarrobo.

I
IMangle, chanul, puyo
I

¡
¡Roble,cedro, moho, guayacan.

I
I

_._..._.-T--- ..--_....._-_ .._ ..-_...__...
; Uso.

-¡Molduras guacales, cajonería.
trasos aeromodelismo.

i
¡0,13a 0,30

i,
I
jO,31a 0,63

l------I
¡

1°,64.0,83 Ica",;nteria,

10,84a 1,4 tca",;nteri. de armar

2.1.5 Humedad de equilibrío.
Es la cantidad de humedad que absorbe la madera cuando es expuesta al ambiente natural durante un tiempo
prolongado
Dentro de estos parámetros, la madera ganará o perderá humedad hasta alcanzar un punto de equilibrio entre su
propia humedad y la del medio ambiente.
En la práctica la temperatura y la humedad no son constantes, en consecuencia la humedad de equilibrio de la
madera está sujeta a fluctuaciones ambientales de acuerdo al clima del lugar.
Este criterio nos fonnará una conducta referente a la trabajabilidad de la madera respecto al medio de donde es
oriunda. Desde este punto de vista, es aconsejable trabajar las maderas dentro de su propio hábitat. Desplazar estas
maderas a otras zonas, es someterla a condiciones ambientales muy diferentes a las de su origen, y como
consecuencia, sus fluctuaciones serán notorias e impredecibles, si previamente no se ha tenido un secado e
inmunizado técnicamente aplicado a las condiciones reinantes en el ambiente.
Vale la pena añadir algunas de las medidas y nombres que toma la cubicación de la madera según las regiones.

2.1.6. Denominaciones de la madera
En el mercado, la madera se encuentra en dos fonnas fundamentales: madera sin labrar, ya sea rolliza, trozas,
troncos descortezados, etc., y madera labrada o escuadrada, formando vigas, tablones, tablas, etc. Según la medida
de los troncos de los árboles, y otras características especiales, recibe la madera los nombres siguientes:

• Madera en rollo o rolliza: Es obtenida después del descortezamiento del fuste. El rollo sin trocear es
enterizo cuando se deja con toda la longitud del fuste; también se le denomina ¡x>ste.(telefonía,
electrificadora, etc.).
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• Rollo grueso: piezas en redondo que tienen más de 30 cms. de diámetro en el cogollo y una longitud entre
lO y 15 mts.

• Rollo semigmeso: pie7.as en redondo de 25 a 30 cms. de diámetro en el cogollo y de 8 a 10 mts. de longitud.
• Postes: troncos que miden de 12 a 25 cms. de diámetro, y de 7 a 12 mts. De longitud. Se emplean

generalmente en andamiajes.
• Vigas redondas: piezas generalmente. empleadas en los techos, con un diámetro de 15 a 25 cms., y de 3 a 6

mts. De longitud.
• Varas: rollizos que tienen en el cogollo un diámetro inferior a los 15 cms. Son usados en cubiertas.

En Colombia los nombres con que se conocen las distintas escuadras cambian un poco según la región. Para la
región cundiboyacense podrían citarse las siguientes:

¡Largo en cms.lAnChOen cms.;Grueso en cms.
12a 3

.

Tabla 15,20,25,30,35,40 240 a 305

Tablón (dos tablas) 4a6 15,20,25,30,35,40 240 a 305
Bolilla o toleta Cañón completo, 1250 a 305

Ii:scuadrado o rollizo I
Vareta o repisa ,) 110 240 a 305 1

6 10 240 a 305
5 !6 240 a 305

1
10 12 240 a 305

Poste o para! 10 12 200,220,250,300
Varillón o tapaluz 1.25 5,8,10, 12 240 a 305
Durmientes 18 10 250
Madrinos o marco de puerta!8 10 250
Columna 10 10 240 a 305

2.1.7. Troceado de la madera
Las maderas según su utilización, se suelen dividir en tres grandes grupos: (Anexo N° 1)

• Maderas de construcción, empleadas para armaduras, puentes, cimbras, etc.
• Maderas para trabajos en general, como puertas, ventanas, muebles.
• Maderas para quemar, provenientes de las ramas, orillos y desperdicios.

Estos diversos destinos de la madera se tendrán en cuenta antes de proceder al troceado de troncos.
Uno de los mayores inconvenientes es el alabeo que sufren las maderas. Y la causa primera de esta deformación es
el modo con que han sido obtenidas las piezas del tronco, o sea, el sistema o manera de trocear la madera. También
deberá hacerse al aserrado teniendo presente la estructura del árbol, los defectos de contracción, y los defectos que
pudiera tener.
Una vez seleccionados los troncos según los trabajos que se hayan de realizar, se procede a su aserrado longitudinal.
Esta operación se efectuará con motosierras, serruchos, troceros, hachas, sierras sinfín o sierras circulares, etc.
El escuadrado o subdivisión se hace según unos tipos de sección o escuadría normalizada (estándares comerciales).
Que son dimensiones de su sección transversal, en la cual se llama ancho la dimensión mayor, y grueso la menor.
De estos cortes provienen las vigas, viguetas, tablones, tablas, etc. Existen varios sistemas para di,idir un tronco
en tablas, entre ellos pueden mencionarse: cortes radiales, pieza enteriza, despiece en cruz, procedimiento cantibay,
hilos paralelos, hilQs encontrados, troceado holandés sobre cuartones, cortes paralelos, despiece encuartonado.
Cada cual se selecciona según el tamaño del tronco, la necesidad de escuadrías, la cantidad de desperdicio, las veces
que haya que cuadrar máquinas, etc.
Vale la pena añadir algunas de las medidas y nombres que toma la cubicación de la madera según las regiones.

8



.',

I

._--------,

;
i----------1

' ~

I

I

.---------1
e en cm3

r------

¡
t 1.000.000.OOOcm..
[

¡
12.325.6cm3Costa Atlimtica.

I
Iprocesadoras indusrtrialcs

12" x 12" x 12"

I
100cmx 1OOcmx100cm

¡Nombre. Dimensiones Región. Equivalent

¡Pieza. lOcm x 10cm x 300cm Cundinamarca, Bogotá. 30.000 cm3
t
I
!Banco. llOcm x 30cm x 300cm Santandercs. jl)o.ooocm3
, -----------------. ---_._--- -- - -- -------------~- ---_.,---- ._--- ._, -

IRastra. 10" x 8" x 300cm3 Antioquia. i l50.000cm.

IPulgada.
!

1" x 1" x 1" Valle. 116.4cm3
---_._------------ ~----------- -~------- ~_.- -~--- .._-- -~- -_.-

IMetro cibico.

!
¡Pie tablar.

2.2 Tnmsportc

Para el caso colombiano, en general, las maderas que se producen en la región selvática se transportan por medio
fluvial, haciendo flotar los troncos amarrados unos a otros, dejándolos ir con la corriente del río, hasta llegar a los
asemos. En algunos casos, cuando los ríos no pasan cerca del sitio de la tala, es preciso entonces, cortar los troncos
en piezas, según las necesidades del comercio, cargarlas en mulas, bueyeso camiones y de allí llevarla a los
asemos, depósitos de madera, etc.

2.3. Secado

Dentro del proceso de secado de madera se pueden considerar tres métodos que son los que actualmente se están
aplicando: natural, artificial y semiartificial.
Las condiciones ideales para que el secado artificial o natural se realice en el menor tiempo posible son:

• Temperatura elevada
• Estado higrométrico alto
• Velocidad del aire de I a 1.5 m/seg.

2.3.1 Secado natural: es el mas lento, y consiste en la e:\:posicióndirecta de la madera, a los rigores del medio
ambiente pero protegida por un cobertizo de la acción de la lluvia y el sol: la humedad, la neblina, la
circulación del aire, la llevan hasta el contenido de humedad de equilibrio (para Colombia este límite esta
en la franja que va desde los 12 a lo 18.5 %) Cabe agregar que siendo la madera un producto de la
naturaleza, continúa siendo afectada por los cambios reinantes en el medio ambiente. No consigue
destruir las larvas de insectos, ni prepara material de mucha garantía para condiciones en las que se
manejen elevadas tempenturas, en cambio tiene la ventaja de no cambiar el colorido, conservando la
madera todo su color y belleza. La madera tarda en secarse, de ordinario, de 3 a 6 años, pudiéndose
calcular un promedio de 4 años.

2.3.2 Secado artificial: El secado artificial es un medio rápido y racional para disponer en poco tiempo la
manef3 seca con la hume<fudnormal del 10% al 15%, exige instalaciones costosas. Ofrer..e la ventaja de
matar las larvas de los insectos y gusanos, pero puede endurecer las capas exteriores de los tejidos, o echar
a perder las maderas durante el tratamiento.
Se logra por medios mecánicos, al hacer circular, por entre las separaciones. una corriente de aire caliente
y humedad controlados, dentro de un horno sellado herméticamente. El secado, dependiendo de la
densidad de la madera, dura aproximadamente un mes, durante el cual, la madera es sometido a un
proceso forzado de extracción de la humedad hasta lograr el ideal deseado, o al límite necesario.

2.3.3 Secado semiartificial, utiliza el calor del ambiente natural para someterlo a una recirculación controlada
dentro de un horno especial. Como en las noches la temperatura baja considerablemente, los mecanismos
de circulación son suspendidos para impedir la pérdida de calor
El secado mejora notablemente las condiciones mecánicas de la madera, conserva la forma' y las
dimensiones, durante el secado libera las tensiones internas, lo que garantiza una mejor estabilidad en
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aplicaciones mecánicas, también influye benéficamente en la superficie y le hace más receptiva a la
aplicación de tenninados; la acción de los pegantes se hace más contundente, cuando se aplica sobre
maderas secas.
La humedad en la madera no es otra cosa que agua contenida dentro de sus poros, con magnitudes
superiores al 1 90% en maderas poco densas. Después de los procesos de secado, este contenido de agua.
baja hasta los limites mínimos permitidos por la contextura de la madera. Bajar estos contenidos minimos
por métodos forzados. equívale a transformar la naturaleza de la madera.

2.3.4 Secadero: Los secaderos se construyen con paredes dobles, y suelen hacerse de ladrillo, por su porosidad y
por sus cualidades caloríficas. El techo tabicado con ladrillos huecos, no provoca la condensación. Las
puertas deben ser de doble pared. También existen otros tipos de secado artificial como: Desecación al
vapor de agua, secadero continuo o de túnel, secado con fuego directo, secado con fuego indirecto, secado
con ozono, secado por calentamiento eléctrico.

2.4. Almacenamiento

Cuidado esmerddo merece el trato del material. Aún los trozos pequeños de madera tienen su valor y utilidad. Por
tanto:

• Al retirar los trozos sobrantes de madera, se procurará no mezclar los de diversos tamaños. ni colocar las
mayores encima o delante de los pequeños.

• Al ir a buscar un trozo de tabla o de listón, no se eche a mano de tablas o listones mayores. sin ver antes si
se pueden emplear otros más pequeños.

• Al dar cortes de sierra, no deje con muescas la madera sobrante. Así mismo, si alguna madera hubiera
clavos o hierros deberán extraerse antes de dejarlas en el sitio destinado a ellas.

• A ser posible, el pino, el haya. el chopo, etc. Tengan un lugar apropiado.
• Al tener que preparar piezas de madera, se comenzará por las más largas, para luego obtener las cortas.
• Con la nota de la madera a la vista, se combinarán los varios largos y anchos, para que no haya

desperdicio de material.

25. Selección de la madera

Caracteristicas de color, dureza. resistencia mecánica, facilidad de pulimento, rapidez de secado, resistencia al
alabeo, etc., hacen que cada una de las maderas puedan satisfacer las necesidades para el adecuado funcionamiento
en el producto al que se quieran aplicar. Además, el gusto, la línea, o el estilo influyen notoriamente. La
disponibilidad del material frecuentemente es el criterio mayormente manejado. como también la similitud que
pueda llegar a tener la madera con el cedro (maderas muy apetecidas por su color y nobleza). Habría entonces que
proponer una adecuación de cada diseño al tipo de madera con que se vaya a elaborar y estudiar los requerimientos
de mercado, funcionalidad estructural, facilidad de maquinado, tecnología disponible, etc.
Tradicionalmente cada tipo de objeto tiende a ser fabricado de una madera específica. el ejemplo puede ser barcos
con la madera de chachajo en el pacífico, granadillo para pilones en el amazonas, sauce para fósforos, roble para
barriles, etc. Muchas veces no es posible seguir la propuesta tradicional, pero otros tipos de madera también
pueden funcionar en detrimento de alguna propiedad por la cual se selecciona tradicionalmente.
Generalmente las maderas blandas sirven para tallas macizas de volúmenes grandes ya que su elaboración se
facilita y reciben muy bien acabados de pinturas, enchapes y gomas. Las maderas duras tienden a agrietarse y a
torcerse por lo cual deben ser manejadas con mucho cuidado, teniendo en cuenta que en lo posible las piezas a
trabajar sean radiales al corazón o médula del árbol en el sentido de su ancho. (ver anexo N° 2)

2.6 El taller del artesano

Para medir correctamente la madera disponemos de instrumentos de medición, trazo y control que se aplican con el
fin de hacer uso adecuado de la madera y
descartar de plano los desperdicios originados por errores en los trazos. Cada uno
de ellos tiene una aplicación razonable: los de medición para señalar las magnitudes y cantidades de madera a
utilizar, los de trazo indican el sitio de acción de las herramientas o de otros instrumentos, lugar de corte o
perforación,; los de control nos indican el estado físico y mecánico de la madera.
Las herramientas cumplen también una función especializada y siempre dispondremos de una. adecuada a la
necesidad imperante: corte, alisado y labrado, también las de golpeo y fijación. Las máquinas también se clasifican
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Compás de interiores
Compás de exteriores

dentro de estos tres parámetros, dado que sus funciones cumplen la misma labor de las herramientas, solo que de
estas aprovechamos su fortaleza mecánica, para aligerar procedimientos que a mano resultan dispendiosos.
Un taller de carpinteria básica, en el cual se va a desarrollar la acti\,idad de un artesano de la madera, y más
concretamente lo relacionado con los productos que llevarán el calificativo de HECHO A MANO, tendrá los
siguientes elementos: banco, instrumentos, herramientas y máquinas; elementos de seguridad y protección para
el manejo adecuado de las máquinas.

2.6.1 Instrumentos.
Son los elementos que se utilizan para la medición y trazo o para determinar parámetros especiales de la madera
como la humedad o la densidad, y son llamados instrumentos de control.
2.6.1.1 Medición.
Son los que aplican para detenninar las diferentes dimensiones de la madera que se va a trabajar. Estos son.
Flexómetro
Metro
Regla
Calibrador

11
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2.6.1.2 Trazo.
Indican el sitio de acción de otras herramientas. También seftalan puntos de contacto con otros elementos o el lugar
donde se efectuará un corte o una perforación.
Escuadra.
Falsa escuadra
Cimbra
compás de puntas
gramil
Lezna
Lápiz
Bisturí

2.6.1.3 Control.
Con estos instrumentos podemos determinar el estado de la madera, como humedad y peso para determinar la
densidad. También su posición respecto al suelo.
Xilohigrometro.
Balanza.
Nivel.

2.6.2 Herramientas.
Son todos los elementos y ayudas ex1eriores de que se vale el artesano para darle forma a la madera, o para
modificar su estructura. Se clasifican en: sujeción, armado y herramientas que modifican su forma. Esta a su vez se
subdivide en: corte, labrado y alisado.

2.6.2.1 Sujeción.
Son elementos que se utilizan para sujetar la madera contra el banco, o maderas entre sí para facilitar la acción de
los pegantes. Se clasifican en: momentáneas y definitivas.
¡Momentáneas:
I

I
¡Prensa rápida.

¡prensa en C

IAlacranes.
I
¡Prensa de guaya o de banda.

¡MOrdazas.

¡Gatos.

¡TOrnillOSautorroscantes.

¡TomillOS con tuerca

IPtlOtiUas

Clavos.
I

2.6.2.2 l\r1Itadoy <Jolpeo
Son elementos utilizados para reforzar la acción de otras herramientas o como ayuda para introducción de
elementos dentro de la madera.
Martillo de peña.
Mazo.
Martillo de pata de cabra.
Destornillador.
Alicate.
Tenaza.
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2.6.2.3 Modifican la Forma.

l~ePlllo de V1Jeltd.

Rasquetas o raspas.

Asuelas.

IEscoplos

1 --
IBerbiqui.

Corte propiamente dicho. Labrado. Alisado.
Son las que al aplicarlas sobre la Sirven para pulir la superficie de la
superficie de la madera, producen un madera.
cambio notorio en su textura

Serrucho. Fonnones. ¡Garlopa.
¡Taladro de mano.

Serrucho de costilla. Gubias. Cepillo.

I
i

"1
1

I
Lijas. [

'-- -" '-1 . ~

¡
Segueta.

-~ _. ~----~----~--
iSierra caladora.

2.6.2 Máquinas.
Sierra circular.
Sierra radial.
Sierra sin fin o sierra ,de cinta.
Caladora de banco.
Caladora de mano.
Tomo.
Trompo.
Ruteadora.
Fresadora.
Taladro.
Cepillo regrnezador.
Planeadora.
Lijadoras rotorbitales y orbitales

El anterior listado contiene los elementos básicos necesarios para iniciar un taller de carpintería o de artesanías
en maderas. Las herramientas manuales de suyo se hacen indispensables. Las máquinas son una a)l1da muy eficaz a
la hora de agilizar procesos, pero dado sus altos costos, y al mayor espacio del que se debe disponer para su
instalación, hay que hacer un nuevo diseño tanto del taller, como de la clase de labor que se va a desarrollar. En el
caso de que el artesano decida desarrollarse al punto que considere necesaria la presencia de las máquinas.
entonces la intención del taller puramente artesanal, va a quedar diluida en la actividad industrial mecanizada.

2.7. Dimensionamiento y corte

Cuando el artesano tiene entre manos el dibujo a realizar, debe de ordinario trazar en un tablero o en un papel los
perfiles y secciones en tamaño natural, sefialando los ensambles más adecuados para el caso. En estos tableros irá
tomando todas las medidas para confeccionar la dota de madera necesaria para el trabajo; y, después de preparada
la madera, poder marcar las distintas piezas. De ahí que hay que tener sólidos conocimientos técnicos y una gran
facilidad para leer los dibujos. A veces el proyectista no tiene la formación técnico-práctica indispensable;
entonces el operario debe suplir las deficiencias, aportando las aclaraciones y modificaciones necesarias. Por lo
cual, entre el proyectista y el constructor debe haber un mutuo acuerdo.

13
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2.7 Trazado de plantillas de construcción

• i: ••••' 1t ~ '...' .f'

Si el trabajo a realizar se compone de algunas piezas curvadas, será necesario preparar las plantillas. Estas pueden
fabricarse en cartón, cartulina, contrachapados y madera. Para piezas que tengan un perfil simétrico, no es
necesario hacer la plantilla completa, basta hacer solo la mitad. Si por alguna circunstancia nos interesara hacer la
plantilla completa, dibujaremos sobre una cartulina la mitad del perfil; y, doblándola por el eje de simetria,
cortaremos el perfil con el doble grueso de cartulina, lográndose asi la plantilla completa y exacta del perfil
deseado.
La operación de trazado de los elementos que componen los marcos, puertas, muebles, etc., tiene una gran
importancia, para lo cual el trazador debe poseer sólidos conocimientos de dibujo.
El trazador, examinando atentamente el dibujo, deberá escoger el sistema constructivo más adecuado. Dibujará, si
lo cree necesario, en un papel o tablero contrachapeado, los detalles más importantes; escogerá también los
ensambles para las uniones rectas y curvas; estudiará y señalará los puntos más adecuados para las partes
desmontables de los diversos elementos.
Para que la idea original del diseñador guarde estrecha conformidad con la obra terminada. hay que disponer de
planos concretos y con explicaciones detalladas para ensambles y [onua muy complejas. Un artesano que
disponga de buenos conocimientos para interpretar y comprender planos, tendrá a su disposición una herramienta
útil al momento de llevar a la realidad un diseño. El manejo hábil de instrumentos de medición. trazo y control le
permiten aumentar su margen de operación cuando tenga que aplicar las herramientas necesarias. Todo esto
aunado a una buena habilidad, dará por resultado la culminación de una obra cuya similitud con la idea que se
plantea en el diseño, será completamente satisfactoria, y los detalles serán más notables, si el artesano tiene buenos
conocimientos en dibujo lineal y artístico. Sugerir que los artesanos del oficio de la madera tengan formación
académica, no es una exigencia innecesaria, mejor, una identificación con el arte y la habilidad de elaborar un
objeto HECHO A MANO.
Para que la lectura de planos sea eficaz, el artesano podrá tener en cuenta los detalles que a continuación se
mencionan.

2.8.1 Escalas.
Es el método aritmético que nos permite agrandar a reducir un plano sin que se pierdan sus proporciones.
La escala se denomina según su tamaño:
1 : 1 Nos indica que un centímetro en nuestro sistema decimal, equivale a un

Centímetro en el plano real. ( Escala real).
1 : 2 Quiere decir que un centímetro en el plano, corresponde a 2 en la medida

real.
1 : 5 Equivalen a cinco centímetros de la medida real, por cada centímetro

en el plano.
1 :10 Diez centímetros de la medida real, están representados por solo

un centímetro en el plano.
1 :20 Cada centímetro medido en el plano, representa 20 centímetros de la

medida real.
1 :50 Esta escala indica que 50 centímetros de la medida real, solo alcanzan 1

Centímetro en el plano.
El plano es un dibujo completo que partiendo del mismo, se pueda llegar a construir un objeto representado, sin
tener que acudir a información adicional. El plano se compone de dos partes importantes: Las vistas y las
dimensiones.

2.8.2 Líneas.
Línea de corte.

Línea de contorno.

Línea guía de construcción.

Línea de contorno invisible.

Línea de ejes.
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Línea de cotas.

Cruce de líneas.

Punteadas

2.8.3 Escuadras.

Correcto.

27

1-

También compete al trazador escoger la madera. Para ello, según el trabajo y la mayor o menor ornamentación,
escogerá las maderas con sumo cuidado, provocando que estén secas y sin nudos o defectos.
La madera varía de dimensiones bajo la influencia de la humedad o el secado. El trazador debe conocer pues, el
trabajo de la madera;'sobre todo en las partes móviles.
Si el trabajo ha de ser muy vistoso, se escogerán piezas de buena veta, y de buen aspecto.
Son muchas las piezas de madera que constituyen un trabajo, ocupando posiciones verticales, horizontales y
oblicuas. Según su aplicación llámense tra"iesas, paneles, largueros, etc.
Para evitar confusiones, se emplean signos especiales, por lo que es fácil reconocer su posición y destino en la
construcción, señalando las partes que han de ensamblarse, moldurarse, etc.
El preparador tiene que conocer perfectamente el trabajo que se puede realizar en cada máquina a fin de poder
mecanizar hasta el máximo todo el proceso de fabricación del objeto. Tiene que estudiar en cada caso el sistema
más rápido de construcción, sin peIjuicio de una perfecta técnica constructiva, en todos sus aspectos, y los posibles
accesorios que se tengan que preparar, para poder ejecutar mejor y con mayor rapidez los trabajos.
Por último, tendrá que hacer una coordinación perfecta de las distintas fases por las que habrá que pasar hasta el
acabado perfecto de la obra.

2.9 Selección de ensambles.

En donde vaya a existir una unión o empalme entre dos maderas o más, siempre podremos disponer de un ensamble
adecuado a las exigencias mecánicas: compresión, tracción, torsión y flexión. Cada una de estas propiedades estará
en concordancia con la densidad de la madera, y que se ajuste satisfactoriamente a las necesidades estructurales;
conjurando anticipadamente cualquier inconveniente como rajaduras, o desajustes que causa la diferencia
volumétrica de la madera por la variación de la humedad relativa.
No Sólamente los ensambles deben cumplir una función estructural. Los artesanos del siglo XV, supieron mezclar
con maestría, estas cualidades: estructura y decoración. En baúles construidos en roble, traídos por los
conquistadores españoles, podemos apreciar detalladamente esta habilidad. El ensamble utilizado es la tradicional
cola de milano. Que por un costado se aprecia el conocido trapezoide, mientras que por el costado perpendicular,
labraban un diente escalonado, a cambio del tradicional diente recto. En otros puede apreciarse el contorno de la
cúpula de una catedral o la silueta de una torre. Incluso otros mas osados labraron formas circulares semejando
domos y arcos ojivales. A la habilidad de estos artesanos habría que sumarle una férrea voluntad y una entereza a
toda prueba, tomando en cuenta la dureza de la madera, y las herramientas de que disponían, fueron capaces de
desarrollar un tipo muy vistoso de ensambles que entraron en desuso y que hasta la fecha no conocemos a nadie que
haya sido capaz de revivirlos.
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2.9.1 Clasificación.
Para este análisis, vamos a agruparlos en tres tipos de acuerdo a su aplicación mecánica.

• Ensambles a media madera.
• Ensambles a cola de milano.
• Empalmes longitudinales.

2.9.1.1 Ensambles a media madera.
Es el mas usado en carpintería para la elaboración de todo tipo de muebles o enseres domésticos en los que se hace
necesarío unir dos maderas formando un ángulo o soportando un travesaño formando una T. Su característica
principal, y la que le da el nombre, es que cada parte de tnadera, esta comprometiendo la mitad.

También pertenecen a este grupo, los conformados por espiga y caja, como los que se aplican en la fabricación de
puertas y ventanas. .

2.9.1.2 Ensambles a cola de milano.
Se aplica en construcción de todo tipo de gayetas, cajones, cajas y cualquier tipo de mueble en donde se requiere de
un ensamble vistoso y de excelente respuesta mecánica. Consiste este ensamble, en una llave trapezoidal, labrada
cuidadosamente, para que una vez colocada dentro de su respectivo receptáculo, su respuesta mecánica a una fuerza
de tracción sea efectiva.

2.9.1.3 Empalmes longitudinales
Comúnmente se aplica en construcción y en carpintería de armar. Consiste en labrar un empalme adecuado para
unir longitudinalmente dos vigas o también columnas de manera que no se separen fácilmente por golpes o
movimientos imprevistos.
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2.10 Relabrado en bruto
Para disponer una correcta cubicación de la madera es necesario contar con un dibujo o plano bien detallado de
cada una de las partes que componen el objeto a trabajar. Medidas de largo, grueso, ancho. curvas inscritas en
trapecios, etc., deben ser anotadas por aparte, haciendo una orden de trabajo. Estas medidas no pueden ser exactas
al dimensionamiento final, debe haber una tolerancia según el tamaño. Las piezas más grandes tienden a perder
sus medidas más notoriamente que las pequeñas, para lo cual, las tolerancias son mucho mayores en sus
dimensiones incluyendo la planitud (recta proyectada en el espacio). la cual es talvez la variable más delicada a
tener en cuenta para ser corregida al final. Además también es muy importante tener en cuenta la orientación de
los anillos de crecimiento con respecto a la sección transversal de la pieza que se irá a maquinas, es así como, en la
medida de lo posible, cuando se mira la sección transversal de frente. la curvatura de los anillos de crecimiento de

la madera, deben curvar, en su concavidad o convexidad (ápice de la curva), orientados hacia la parte más delgada
o grueso; de cara a cara de la sección (parte más ancha), debe la curva de los anillos de crecimiento, tender a la
línea recta.
Una vez determinada la tolerancia mayor a la dimensión final que se desea, se procederá a realizar los maquinados
gruesos: regruesadora, planeadora, sierra circular, sierra sinfin, sierra radial. cortes con hacha, cortes con
motosierra, cortes con machete. azuela, taladro. etc., para lo cual se efectuarán las operaciones necesarias para cada
procedimiento: trazado, escuadrado, ajuste de tientos y guías, inclinación, escualización, elaboración de accesorios
para adaptar funciones alternas en los maquinados, cuadrado de velocidades de corte, afilados, fresados,
modificación de cuchillas, etc., en fin se podria decir que para cada diseño, se estudiará la manera más eficiente de
maquinar o labrar manualmente.

2.11 Relabrado fino
Una vez obtenido el volumen regular un poco mayor en sus medidas, bien sea cuboide, trapezoide. paralelepípedo,
cilindro, elipsoide, o cualquier forma con la cual se pueda tener una claridad para labrar caras de referencia, se
procederá a trazar y cortar ensambles, encajes, espigos, curvas, etc., las cuales a su vez se labrarán un poco
mayores, según el caso particular del objeto que se esté manufacturando, para ir dejando material que se afinará a
las medidas finales que se proyectaron inicialmente.
El criterio con el cual se labra la madera en esta operación es relativo a la forma que se desea. Para ello se
selecciona la máquina, electro-herramienta o herramienta más eficiente.
Operaciones tales como: cilindrar, refrentar, acolillar, tallar, taladrar, afinar planos, corregir ajustes, barrenar,
ranurar, moldurar, cantonear, socavar, tallar, laminar, rectificar, etc., se proceden a efectuar. Algunas de ellas
según el caso tendrán que efectuarse nuevamente posterior a una fase de ensamble, para corregir ajustes de manera
que no existan fallas en el movimiento de la estructura que se esté armando, por ejemplo.

2.12 Armado
Las piezas de madera que componen una estructura, bien puede ser mesa, silla, etc., exigen un acoplamiento entre
ellas muy preciso para que garantice su funcionamiento, evitando vaivenes, cojeras, alabeamientos. Para lograr una
buena calidad en cuanto a la resistencia al uso ordinario debe tener el objeto de madera, los ajustes de sus
ensambles deben ser rectificados para lograr que la fuerza de amarre que se requiera al encajar, sea óptima según la
necesidad proyectada de antemano.
Una vez corregido: ajustes, medidas, ángulos, curvas, alturas, imperfecciones que se hayan producido en el proceso,
se procederá a aplicar el pegante, prensar y dar acabado final.
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2.13 Pulido
La superficie de madera logra dar brillo según su dureza y según el pulimento que se le aplique, para alisar la
superficie, quitar las asperezas, dar brillo, se procederá de maneras diversas, desde raspar, lijar, bruñir, frotar; hasta
la utilización de electro-herramientas o máquinas especializadas. El acabado deberá también estar estimado dentro
del diseí'ío inicial, el porcentaje de tiempo en relación con el proceso que se le dé al pulimentado, no necesariamente
es sinónimo de calidad. En el momento de la pintura, los defectos se aumentarán con el brillo

2.14 Acabados

2.14.1 Pintura
Las pinturas son mezclas líquidas, generalmente coloreadas. que forman una capa o película opaca, mate o brillante
en la superficie de la madera, a la cual protege y embellece. Están constituidas por un pigmento sólido y el
aglutinante o vehículo líquido, formando ambos una mezcla, que, según las necesidades, se empleará en tono mate
o brillante.
Se clasifican las pinturas, según el color y naturaleza de los pigmentos. en: Blanco de plata, azul de prusia, negro
de humo, etc. Según el vehiculo, en: pinturas al agua, a la cola, al aceite, etc. Y según el papel que desempeñan,
en: pinturas al agua, a la cola, al aceite, etc. Y según el papel que desempeñan, en: decorativas. anti-oxidantes,
lavables. ignífugas. etc. (Ver anexo 3)

2.14.1.1 Normas sobre el pintado
Se reducen principalmente a las siguientes:

• Preparación del soporte. La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo,
para lo cual se emplean cepillos, ácidos, álcalis, etc. Los poros, grietas y otros desperfectos se taparán con
mástic o empastes, para dejar las superficies lisas y uniformes.

• La primera mano de pintura llamada imprimación que se da a un cuerpo debe ser muy adherente, con el
objeto de lograr, además de su protección, el servir de soporte a las restantes manos de color. El componente
de la imprimación varia según la clase de pintura, estando casi siempre compuesta del vehiculo, ligeramente
coloreado con el pigmento y un diluyente. Así, para pinturas al óleo, emplearemos aceite de linaza, algo de
colorante y aguarrás.

• La aplicación de las pinturas podrá hacerse con pinceles y brochas, con rodillos de goma, con equipo
aerográfico que pulveriza con aire comprimido, y también por inmersión.

• El secado de las pinturas se hace generalmente al aire, con mayor o menor rapidez, según el clima,
aireación, y clase. Las pinturas al óleo y los barnices grasos tardan de 12 a 24 horas; en cambio las pinturas
celulósicas, solo media hora a una hora.

• El consumo de color varia según la clase de pintura, material del soporte, aplicación, poder de cubrición del
pigmento, etc. Aproximadamente pueden tomarse las siguientes cantidades: para pinturas al óleo, de 80 a
100 grs. por m2.; para los barnices, de 100 a 120 grs. ; y para las pinturas celulósicas, de 160 a 200 grs.

2.14.1.2 Clases de pinturas y modo de darlas
Las pinturas se denominan generalmente por la naturaleza del aglutinante, y por el nombre del pigmento. Las
principales pinturas que se aplican a la madera son:

• Pinturas al óleo
Las que se preparan con aceites vegetales como aglutinante, siendo el más usado el de la linaza. Para diluir, se
utiliza la esencia de trementina o aguarrás; y como pigmento, el más conveniente al objeto que se ha de pintar.
Las primeras manos de imprimación, deberán ser tan solo con aceite sin diluir.
En las maderas, deberán ser pintados previamente los nudos con una disolución de goma en alcohol, con el fin de
evitar que salga la resina con el calor.
La pintura al óleo mate se prepara con albayalde, blanco de cinc, aceite de linaza, y aguarrás. En el comercio se
encuentra ya preparada en pasta, y para su empleo solo se agrega aguarrás.
La pintura al óleo barnizada es la que se obtiene dando una primera mano de pintura al óleo; después otra al óleo
mate, y la última mano de barniz, el cual puede ser el alcohol para interiores, y barnices grasos para exteriores.

• Pinturas al esmalte
Se emplean barnices grasos o celulósicos como vehiculo, y en que se ponen en suspensión los colores, generalmente
minerales, debiendo estar homogéneamente mezclados. Con ello se obtienen pinturas de superficie brillante,
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adherente, elástica, compacta, y de rápido secado, que se empican tanto para interiores como para exteriores. Las
primeras manos de esmalte se diluyen con aguarrás, pero la última sólo con barniz.

• Pinturas bituminosas o asfálticas
Las obtenidas por disolución de betún natural o brea de hulla o madera con aceites grasos, benzol, etc. Las
superficies impregnadas con esta pintura quedan muy brillantes, pudiendo obtenerse mates agregando negro de
humo. Es una de las mejores pinturas protectoras de las madems que están en lugares húmedos, o enterrados.

• Pintura a la cera
Se prepara mezclando cera con aguarrás y barniz.

• Pinturas al barniz
Son las formadas por barnices al alcohol, grasos y/o celulósicos.

• Pinturas ignífugas
Son las que se preparan para poder resistir al calor hasta los 500 oc. Para ello se emplea, como pigmento, polvo de
aluminio o grafito, y vehículos a base de aceites minerales, que con el calor se queman más o menos; pero el
pigmento se une sólidamente al soporte. También se emplean pinturas que resisten al fuego. a base de caucho
clorado y resinas de urea.

• Pinturas resistentes a los ácidos
Son las que se fabrican con aceite de madera y un 30 o 40% de resinas sintéticas, como baquelita, secadas

en estufa a 120 o 130 oc.
• Pinturas plásticas

Estas pinturas están constituidas por materias plásticas que secan por polimerización, y por pigmentos inalterables
a la luz, dispersados en ella. Los aglutinantes más utilizados son las materias plásticas de acetato y cloruro de
polivinilo, y el poliestireno.
Dichas pinturas se caracterizan por su gran poder de cubrición, incluso en sitios húmedos. Una vez secas, dan
bellos tonos mates o brillantes, que no cambian con el tiempo y son de mucha duración.

• Otras
Además existen muchos otros tipos de acabados para la madera, entre ellos podríamos mencionar: tintes,
mordientes, (gris, nogal y roble), ceras, gomas y resinas, barnices, colorantes para barnices, (de esencias de alcohol,
grasos, mixtos), lacas, etc.

2.14.2 Tintes
Tefiir una madera es darle una coloración distinta de la que tiene por medio de tintes. Se da tinte a un mueble o a
una talla para darle el color de la madera, para ocultar algún defecto, para igualar las diferencias de tonalidad que
puede presentar una misma pieza y para darle mas vistosidad. El tefiído modifica el color de las maderas, pero no
cambia el aspecto de las fibras. Se obtiene este resultado tifiendo superficialmente las maderas, o inyectando el
líquido a presión sobre la masa, sistema que rara vez se sigue.
Los tintes se preparan por medio de las llamadas materias colorantes, disueltas en disolvente.
Los colorantes usados para el tefiido proceden del reino vegetal, como el palo de campeche, la cáscara de nuez, etc.,
y son extractos de substancias vegetales pulverizadas; del reino animal, y se obtienen por la trituración de algunos
insectos~ del reino mineral y de productos químicos, como el bicromato de potasa, minio, etc. Desde hace algunos
afias los colorantes artificiales van suplantando los colorantes naturales.
Como disolventes se emplean: agua, alcohol, aguarrás, benzol, bencina, aceites, entre otros, teniendo en cuenta que
cada colorante necesita su disolvente propio.
Un mismo tinte no da a todas las maderas la misma coloración, ya que esta depende además del color que tiene la
madera, de las reacciones químicas que se puedan producir.
Las maderas de árboles frondosos son más fáciles de tefiír que las de resinosas~ y serán más aptas las de vasos
vacíos, pequefios, numerosos, y uniformemente espaciados, que las de vasos grandes, y escasos o rellenos.
Respecto a la amplitud de tefiído, se pueden clasificar en tres grupos:
Muy tefiíbles: balso, pauche urapán, café, naranjo, etc.
Poco tefiíbles: Pinos, sajo, roble, flormorado, cedros, etc.
No tefiíbles: Las maderas resinosas y extremadamente duras.
Téngase presente que la testa absorbe más pronto y mayor cantidad de tinte que la sección longitudinal; y la albura
más que el duramen.

2.14.2.1 Mordientes
Ciertas materias colorantes producen los tintes deseados, por simple aplicación de sus decocciones. Otras, por el
contrario, exigen el empleo preferente de un mordiente, que sirve para fijar los colores naturales o químicos.
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Para esta operación, llamada mordentado, se utilizan productos que, aplicados sobre la madera, le proporcionan la
propiedad de fijar los colores y volverlos más sólidos, facilitando su penetración.
Los mordientes son más eficaces cuando se aplican en caliente; pero esta operación exige ciertas precauciones.
especialmente cuando se trata de partes chapeadas, ya que se pueden producir bolsas.
Por su modo de actuar, se distinguen dos tipos de mordientes:

• El mordentado químico no lleva adición de colorantes. El tinte se produce sobre la misma madera, por la
combinación del ácido tánico (tanino) con sales metálicas. El tono e intensidad del color obtenido depende
de la sal metálica empicada, de la concentración de la misma, y del ácido tánico.

• El mordentado de color (mordiente de agua). Los mordientes de color tienen el inconveniente de que
muchas veces no se adhieren bien a la superficie de madera, lo que se corrige añadiéndoles algo de
amoniaco, que los hace penetrar con más facilidad. La palabra mordentado deberia sustituirse por la de
teñido, ya que lleva adición de colorante.

En esta clase de mordientes al agua, antes de su aplicación sobre las partes que han de teñirse, es aconsejable
limpiar éstas de toda mancha o impure7.3, y además darles un mordentado previo con ácido tánico, para conseguir
coloraciones unifonncs.
El tinte con mordientes de agua no posee las buenas cualidades del mordentado quimico. Hay que recurrir a los
mordientes de color cuando no se trata tan sólo de obscurecer el color natural de la madera, sino que además quiere
dársele un tono de diferente color.

2.14.2.2 Tintes más usados
Son: el baño de nogal, betún de judea, tintes rojizos, tinte negro, gris plateado, azul, etc.
Es de advertir que no siempre se hallarán fácilmente los varios componentes del teñido, pues a veces cuestan más
que los ya preparados que ofrece el comercio. (Ver anexo 4)

2.14.2.3 Tintes de anilinas
Para el teñido de las maderas. se usan los colores a base de anilinas, evitándose de este modo los sulfatos
mordientes, los colores de cortezas de plantas, y el complicado trabajo de su preparación. Tampoco las anilinas
necesitan del fuego, pues se utilizan en frío, y una vez mezcladas; sólo el bicromato de potasa necesita del fuego al
tener que mezclarlo con el agua.
En los colorantes de anilinas es necesaria la adición de amoniaco, para poder conseguir una fijación sólida del
colorante.

TEÑIDOS MAS USADOS DE LAS MADERAS
Madera utilizada Color que se obtiene Composición del colorante

IPino, amarillo y color parecido Color nogal Nogalina y amoniaco

negro Orange al agua y amoníaco, punzó y

I
nogalina

I
Amarillo IAmarillO y orange al agua con

¡nogalina

I~oble, abarco, cafeto, naranjo y color Color nogal Nogalina y amoniaco

¡parecidO I
Color caoba Orange al agua, con nogalina y

I bicromato de potasa

Nigrosina con amoníaco
Gris

Ceiba, caoba, cedros Desde el rojo claro al oscuro Punzó al agua, anilina de orange y
bicromato de potasa

Nogal Pardo Nogalina con amoniaco

Negro Nigrosina al agua

f Color caoba Anilina de orange al agua, y
..__ .'

bicroID1!!ode potasa
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2.14.2.4 Aplicación de los tintes.
El tinte se aplica con brochas o pinceles de mayor o menor tamailo, según la superficie que se ha de teñir.
Se extiende el tinte de modo uniforme, en dirección de la fibra, procurando no queden huellas del paso de la
brocha. Los defectos que queden, se corregirán con una esponja o trapo seco.
Hay que tener presente que las partes blandas de la madera suelen absorber con rapidez la capa de tinte: y sería un
error volverlas a pasar juzgando el tinte deficiente, pues al secarse todo, quedaría con distintas tonalidades de color
en vez de tener una coloración uniforme.

2.14.3 Ceras
Son cuerpos muy parecidos a las resinas y grasas, formados por secreciones no asimilables de los vegetales y
animales. Están constituidas por ésteres de ácidos grasos, alcoholes y ácidos libres, e hidrocarburos de eleyado
punto de fusión.
Las ceras sirven para dar bríllantez a los trabajos. y preservar la madera. Se aconseja su uso para objetos que no
lleva mucho brillo. para superficies planas y grandes. para tallas. calados. cte.

2.14.3.1 Clases de ceras
Las hay de tres clases: animales. minerales, y vegetales: cada una de ellas tiene sus propiedades particulares.

• La cera animal, llamada también cera virgen, que es la más conocida, es una secreción de las abejas. y forma
la parte sólida del panal. Para su uso, una vez quitada la miel, se lava con agua caliente. luego se derrite. y
se recoge en panes. Esta cera natural es amarilla; si se quiere decolorarla, se emplea agua oxigenada, o un
sistema más sencillo que consiste en exponer al solla cera en virutas. Las ceras blancas naturales resultan
bastante costosas; por esto sólo se emplearan cuando, en el encerado de madera blanca, quiera evitarse el
tinte amarillento de la cera natural. Suele ser muchas veces una equivocación creer que las ceras blancas
son ceras vírgenes, ya que, generalmente, son las más falsificadas. Si se quiere conocer la pureza de las
ceras, bastará derretirlas en agua caliente; la cera permanecerá en la superficie y los demás componentes se
irán al fondo.

• Las ceras minerales proceden particularmente de los subproductos de la destilación del petróleo, y se
conocen con el nombre de ceresinas, siendo su nombre técnico el de ozoqueritas; su coloración es parda.
Estos productos, una vez refinados, pasan del color pardo a un amarillo semejante al de la cera animal, pero
más traslúcida.

• De las ceras vegetales, la más conocida es la carnauba, que procede del Brasil. Es muy dura; para fundirla,
se ha de poner en esencia de trementina calentada al baño Maria.

2.14.3.2 Preparación de la cera
Se disuelve la cera en esencia mineral, de ordinario en esencia de trementina o aguarrás. Para ello se preparará al
baño Maria, echando en el aguarrás la cera cortada en pequeños trozos, y dejándola al fuego hasta que esté disuelta.
A falta de aguarrás, puede usarse como disolvente el benzol o el aceite de linaza en igual proporción.
A continuación damos tres fórmulas para preparar la cera:

• Cera virgen 200 g. Aguarrás 800 g.
• Cera virgen 14 g. Cera de carnauba 10 g. Aguarrás 100 g.
• Cera virgen 90 g. Ceresina 35 g. Aguarrás 875 g.

2.14.3.3 Mordentado con cera
Es el procedimiento por el que, empleando mordientes de cera, se efectúan en una sola fase las operaciones de teñir
y encerar la madera. Suele emplearse para los trabajos corrientes, y tiene la ventaja de no levantar los poros de la
madera y de reducir considerablemente el tiempo. La cera teñida puede adquirirse en el comercio en gran variedad
de colores.
El mordiente de cera consiste en una mezcla de potasa y cera de abejas blanqueada. A esta mezcla, una vez fría, se
le añaden los colorantes de alquitrán disueltos en agua templada. Para aumentar la acción del mordiente sobre la
madera y la intensidad del color, se añade a la mezcla un poco de amoníaco.
En la práctica, al tener que dar a una madera betún de Judea y cera, se puede abreviar la operación de modo
siguiente: Se preparan aparte el betún y la cera, y, sobre la cera líquida, se va dejando caer el betún disuelto, hasta
que alcance la coloración que se desee. Bastará entonces dar a la madera la cera así preparada, sin necesidad de
darle antes el tinte.
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2.14.3.4 Modo de dar la cera
Una vez preparada la cera, y sin dejar que se enfríe, se precederá a encerar. Para esto;
l°. Se frota la madera con crin vegetal, a no ser que tuviera el poro muy levantado; a no ser que tuviera el poro muy
levantado; en dicho caso se pasará papel de lija del 360 o del 400.
2°. Se extiende la cera, primero con brocha, pincel, o esponja, y luego frotando con la mano. Con esto
conseguiremos que se extienda bies, y que penetre en los poros de la madera.
3°. Pasadas unas doce horas, se frota fuertemente con una bayetilla hasta obtener brillo discreto y uniforme. El
trabajo estará bien terminado, cuando pueda aplicarse la mano limpia sin que la superficie de la madera quede
empañada.
A veces, para hacer más estable el encerado, se recubre con una mano de barIÚz.

2.14.3.5 Pintura a la cera
La pintura a la cera, llamada también enCáustico, se prepara mezclando cera con esencia de trementina o aguarrás y
barniz, y disolviéndolo todo al baño maría.
El encáustico debe prepararse. en lo posible. en pequeña cantidad. No haciéndolo. la trementina se resinifica y se
vuelve grasienta, tardando mucho en secarse; y las partículas de polvo se adhieren con fuerza. El encáustico no
debe contener productos grasos; sebo, parafina, resina, jabón o cáusticos, que engrasan la madera y dan sólo una
brillantez mediocre.

2.14.4 Barniz de Pasto.
Es una resina extraída del árbol Mopamopa, propio de las laderas subandinas de los dptos e Huila Cauca y
Putumayo. En la yema terminal de las ramitas, hay una gota de resina, que se cosecha anualmente; se somete al
fuego y cuando se ha ablandado, se forma una masa gelatinosa, a la que se le agregan colorantes. Por un proceso de
estiramiento, se van formando láminas delgadas de resina, las que se van aplicando sobre las superficies a decorar.

2.14.5 Piedra PómeZ. (Tapaporos)
Este método ha entrado en desuso debido a su largo y dispendioso proceso de aplicación, pero merece la pena
mencionarlo, dado que los resultados en cuetion de acabados, son de inocultable valor.

Consiste esta técnica en reducir a polvo finisimo una piedra pómez. Posteriormente, este polvillo se aplica en
pequeñas cantidades, sobre la superficie de la madera previamente pulida. Con un nudillo hecho de tela de
algodón, lo empapamos en alcohol etilico y con las manos enguantadas, procedemos a frotar el polvillo haciendo
círculos en forma de ochos, sobre la cara de la madera, hasta obtener una superficie completamente pulida y
brillante. Se debe tener la precaución de permitir un buen secado entre aplicaciones, para que no se levante el
polvillo aplicado anteriormente. Después de que se ha logrado obtener una superficie tan brillante como un
mármol, se le puede aplicar goma laca para conservar el brillo.

2.14.6 Goma Laca.
Es una resina extraída de la corteza de un árbol, fácilmente diluible en alcohol etílico y que se aplica con ayuda de
un nudillo de tela de algodón, haciendo círculos sobre la superficie de la madera previamente pulida. Hay que
dejar secar muy bien entre aplicaciones, y es el complemento perfecto del procedimiento anterior, (tapaporo) y su
brillo es tan intenso, que puede reflejar imágenes casi tan nítidas como las de un espejo. Su color amarillento atrae
poco la atención de los artesanos que lo aplican, por eso muchos acostumbran aplicar una tintilla para oscurecer un
poco la madera que se va a lacar con este procedimiento.
La proporción mas usada para diluir la goma laca es la siguiente:
600 gm de goma laca en hojuelas
1 litro de alcohol etílico
Goma laca 80-20
80% alcohol etílico.
20% goma laca.
Para facilitar la dilución, se puede calentar la solución al baño de Maria.

2.14.7 Aceites.
La aplicación de estos líquidos, le confieren a la madera una textura agradable al tacto, como también protección
contra la humedad, y puede ser el comienzo para aplicar sobre ellos, terminados a base de productos naturales:
goma laca, cera de abejas etc. Dentro de los aceites mas usados tenemos: aceite de tung, aceite mineral, aceite de
Sumatra, aceite de olivas, glicerina.
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2.14.8 Abrillantador.
Este es un producto que se puede aplicar para dar realce y brillo a una pieza ya terminada.
100 mI de aceite de linaza cruda.
100 mI de trementina.
3 gm de cera de abejas
Se diluyen también al baño de Maria.
Los betunes que se utilizan para el cuidado del calzado, dan buenos resultados y ofrecen brillos muy discretos, y
su aplicación es en extremo sencilla.

2.15 Condiciones para la pulimentación de la madera
• El color, las aguas y el brillo de la madera serán realizados por medio de la pulimentación. La

pulimentación será precedida de un frotado con polvo de piedra pómez, hasta conseguir la completa tersura
de la superficie: este frotado se ejecutará con una pelota de lana. envuelta en un trapo de hilo, a través de
cuyos poros deberán pasar los polvos de bruñir. Para evitar el pegado de este elemento, denominado
muñeca, durante el frotamiento. se empapará a menudo de aceite de linaza.

• El pulimento con brillo se ejecutará con una solución compuesta de una parte de goma laca. disuelta en 7 y 8
de alcohol. a la que se añadirá una pequeña cantidad de almaciga. a fin de aumentar la dureza de la capa del
pulimento.

• El pulimento mate se ejecutara con una solución compuesta de 10 partes de cera, de 4 a 7 de aceite de
trementina, y de 2 de alcohol.

Para que un terminado, cualquiera que sea, tenga resultados satisfactorios, es de suma importancia tener en cuenta
que las superficies de los objetos, hayan tenido un pulido y un lijado técnicamente secuenciales. Quiere esto decir,
que después de terminar el pulido con cepillos, se procede a lijar adecuadamente siguiendo la secuencia de las lijas:
iniciando con la mas gruesa, hasta terminar con la mas fina.
Esto en términos prácticos consiste en lo siguiente:
Para maderas con densidades comprendidas entre 13 a 30 Gmlcm3
Inicia: 320-360-400-600 y más.
Densidades comprendidas entre 31 a 63 Gmlcm3
Inicia: 240- 280-320-360-400-600 etc.
Densidades comprendidas entre 64 a 83 Gmlcm3
Inicia: 150- 180-220-240.280-320-360-400-600 etc.
Densidades comprendidas entre 84 y más Gmlcm3
Inicia: 80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-600 etc.
Del respeto que se tenga de esta secuencia, depende el éxito del pulido. Todas las lijas dejan el rayado caracteristico
de su grano; lo que en realidad hacen las lijas con granos mas finos, es desvanecer el rayado que dejó la anterior.

2.16 Conservación y preservación de la madera
Las maderas, una vez apeadas, se pudren, y finalmente se reducen a polvo bajo la influencia de los agentes
atmosféricos, las alternativas de sequedad y humedad, y el ataque de organismos vegetales o animales.
Debido a esto, la madera se conservará tanto más, cuanto se procure que todos estos elementos nocivos no se
propaguen ni desarrollaren a sus expensas, siendo el apeo en invierno, la desecación y el desaviado, medios muy
eficaces para su buena conservación.
La acción de la savia, que encierra materias solubles susceptibles de fermentar, es una de las causas principales del
deterioro de las maderas, debido a esto, será preciso expulsar esta savia o hacerla inofensiva., para lo que se emplean
diferentes procedimientos fisicos o químicos.
A pesar de todas las precauciones, y cuando las maderas hayan de permanecer bajo tierra o agua., será necesario
recurrir al empleo de diversas substancias antisépticas, para protegerlas contra la putrefacción.
Existen, por lo que atañe a la aplicación y naturaleza de tales substancias, diversos procedimientos y materias. Los
principales son:

2.16.1. Desecación
El primer recurso y el más importante para la conservación de la madera, consistente en secarla, adecuadamente.
Para ello emplearemos el sacado natural o artificial, ya explicados con anterioridad.
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3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

2.16.2. Desaviado
Uno de los medios empleados para activar la eliminación de savia, consiste en sumergir las maderas durante 3
meses como mínimo, en agua dulce corriente, o en agua estancada que se renueva. El agua de mar seóa quizá
prefeóble a causa de la antisepsia de los cloruros alcalinos; pero tienen el inconveniente de propagar los moluscos
llamados teredos, muy perjudiciales a las maderas, y el de hacerlas más higrométócas.
Con la inmersión, se sustituye con agua la savia putrescible. Es esta una operación preservadora, aunque no de un
resultado absoluto, ya que la humedad es perniciosa, y la madera pierde parte de su fucrza al eliminar las materias
gomosas, resinosas, albúminosas, etc. Por la inmersión en el agua. Después de la eliminación de la savia, hay que
proceder al secado natural o artificial, a fin de e;.qmlsar de los maderos el agua que ha venido a ocupar el lugar de la
savia.

2.16.3. Cualidades de las mateóas conservadoras
Para proteger eficazmente las maderas, sé hará uso de sustancias que reúnan las siguientes cualidades:

• Que sean suficientemente activas para impedir la vida y el desenvolvimiento de los microorganismos
interiores y exteriores

• Que tengan una composición tal, que los tejidos de la madera no resulten modificados por su presencia
(combustión, solubilidad), y que no disminuyan las cualidades físicas (dureza, flexibilidad), antes bien las
aumenten.

• Que sean solubles en el agua, de modo que exista la posibilidad de utilizarlas a diversos grados de
concentración, pero que no sean de una solubilidad tal, que una vez inyectadas, se las lleve la lluvia o la
humedad.

• Que se hallen en estado líquido en el momento de su empleo, a fin de que impregnen fácilmente la madera
en todas sus partes.

• Que no tengan un olor muy fuerte, póncipalmente si hay que emplear la madera en inteóores de las
habitaciones .. '

• Que no modifiquen el color natural de la madera, más en la tonalidad deseada.

2.16.4. Materias y composiciones empleadas en la conservacion de la madera
Las principales son: sulfato de cobre, cloruro de cinc, azufre derretido, creosota, resinas, cal, aceite de linaza.

2.16.5. Impregnaciones
Consiste en sumergir las maderas en disoluciones de diversos productos tales como las substancias hidrófugas,
ignifugas, antisépticas mediante el vacío y la presión entre los cuales se encuentran: creosota, alquitrán, urea.

3. CONTROL DEL PROCESO

El proceso de elaboración de los productos de madera se debe hacer teniendo en cuenta dos fases.
• Control en los procedimientos de la consecución y preparación de la materia prima.
• Control en las etapas de elaboración de producto.

Los aspectos principales a tener en cuenta con el fin de controlar el proceso en cada una de las etapas son los
siguientes:

3.1 Consecución y preparación de materia prima:
La preparación de la materia prima constituye un aspecto de importancia, ya que la calidad final del producto
depende en gran parte de la calidad del material empleado en su elaboración. Los principales aspectos que se deben
observar son:
3.1.1. Se debe garantizar la sostenibilidad de la mateóa prima empleada, para lo cual se fomenta su conservación

y buen aprovechamiento, a través de capacitación a los artesanos, cuando sea necesario, acerca del cultivo,
la selección y recolección.
Se debe tener en cuenta el uso de las maderas de acuerdo a las condiciones en las que se va a emplear.
Se deben tener prevenciones y precauciones para la conservación de la madera.
La madera se debe prevenir contra el fuego.
En la selección de la materia prima se debe tener en cuenta las fases de la luna para la recolección, el
tamaño del árbol y el tipo de especie con la que se va a trabajar.

3.1.6. Dependiendo de la técnica empleada, se debe hacer énfasis en las dimensiones, tipo de material, edad del
árbol y tipo de recurso (renovable o no renovable).
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3.1.7. El material empleado no debe presentar sefiales de hongos ni manchas, por un inadecuado proceso de
secado.

3.1.8. Se debe realizar una adecuada ubicación del material para evitar el desperdicio, sobre todo en el caso de
las especies no renovables.

El trabajo en madera debe posibilitar la sostenibilidad del recurso.

3.2 Etapas de elaboración del producto
3.2.1. Los productos no deben presentar deficiencias tales como curvaturas no deseadas o rajas.
3.2.2. El producto no debe presentar manchas o evidencia de humedad ya que esto demuestra mala calidad.
3.2.3. En el caso de productos tintillados, pintados o con ceras naturales, el color y las superficies deben ser

uniformes en todo el producto.
3.2.4. Las maderas por lo general tienen un alto grado de humedad no aptas para ser trabajadas. Se debe

cerciorar que el grado de humedad sea el mas bajo posible antes de cualquier maquinado.
3.2.5. Las maderas que se sometan a esfuerzos de tracción o compresión deben trabajarse en dirección transversal

a la fibra para evitar quiebres o rajaduras en la madera.
3.2.6. Los acabados que requieran superficies muy lisas o pinturas sobre madera. deben someterse a un proceso

de tapaporos riguroso. debido a la constante absorción de líquidos de la madera a través del tiempo.

4. INSPECCION

La inspección se hará en cada una de las partes del proceso, y en cada lote de productos terminado, con el fin de
verificar si cada uno de los productos cumple con los requisitos establecidos.

5. ENSAYOS

5.1. Determinación de la calidad de la materia prima
Este procedimiento es el primero antes de iniciar la elaboración de cualquier tipo de producto. La inspección debe
ser visual en primera instancia y si se hace necesario por medios mecánicos. En la primera evaluación se hace
mediante inspección directa detectando la presencia de nudos o agujeros al interior de la madera.

5.2. Determinación de la calidad de la madera
Depende del tipo de madera y del empleo que se le va a dar. Se debe seleccionar la especie más adecuada. Es así
como la variedad de madera tiene calidades. La óptima calidad en determinada especie se da cuando:

• El árbol fue apeado en su edad madura.
• El contenido de savia se redujo al máximo.
• La madera pertenece al duramen.
• El aserrado se realizó lo más radialmente posible.
• El secado, medido con un higrómetro, es igual a la humedad relativa del sitio donde se toma la medida. (

para no perforar la madera con el uso dellúgrómetro, ya que la lectura que se realiza en las testas no es en
absoluto confiable, seria necesario hallar el volumen del trozo de madera lo más aproximado posible:
contando curvas y décimas de DÚlímetro y pesar; comparando así el resultado de su densidad con las tablas
conocidas)

• Observar la presencia de putrefacción, presencia de insectos, presencia de médula o corazón, olor no
compatible con la especie; los cuales no deben presentarse.

• Ausencia de grietas.

Dificilmente la madera se hallará en óptimas condiciones para lo cual se sugiere realizar un estudio y definir para
cada variedad específicamente, grados de calidad.
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Trazo

Pulido

Secado

Pintura

Labrado

Maquinado

Empacado
Almacenado

________________ '""'"":-:.:..:A:.::C:.::CI:.:O:.;.N,;..:C:::,::O::.:RRE.::.:::CTIVA
Transporte a zona. de trabajo Ubicación- manipulación
Verificación modulado Correspondencia, sanidad de la madera
Trazo Claridad de las líneas, medición
Corte Manipulación, chequeo tientos, cálculo margen de error,

selección máquina y/o herramienta
Velocidad, ventilación, afilado, transporte de sub-partes
(apilado)
Comparación con plano, ubicación en la máquina,
selección caras de referencia
Ajuste herramientas., comparación con galgas., plantillas.,
escuadras, patrones
Raspado. limado, selección grano o núinero de lija.
chequeo contrJluz
Desempolvado, ventilación, lijado, secado. chequeo
visual, confrontación con orden de trabajo
Seguir recomendaciones según técnica escogida realizar
pruebas aparte en el mismo material y adherir cinta de
zunchar, quitarla y comprobar adhesión a la pintura
Proteger polvo, humedad, sol, fricción con otras piezas
Estabilidad en el apilamiento, modulación según cajas,
guacales, container, camiones, etc.-----------------~:..-_...:.-__ ----:-

8. ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE.

En esta etapa del proceso se puede estar malgastando los recursos y/o coStos de producción si no se tiene en cuenta:
• El tiempo de almacenado confrontado con el valor de bodegaje por metro cuadrado.
• Las instalaciones deben contar con características técnicas de ventilación, aislamiento a la intemperie y al

suelo, seguridad contra incendios, vandaIaje, etc.
• Correcto apilamiento sin estar maltratando piezas que soportan las otras, en caso necesario construcción de

anaqueles o repisas modulares que varíen sus alturas y anchuras.
• Facilidad de acceso a los vehículos en que se transportará el producto.
• Considerar el peso, manipulación y cantidad de objetos por caja o guacal.
• Simbología del guacal, protección contra lluvia, lado que va arriba, tapa que se debe retirar primero,

número de guacales que soporta cada uno, etc.
• Escogencia de un material de envoltura que no se adhiera al producto, que no ralle el producto, que sea

económico y en la medida de lo posible bi<Hiegradable, que sea práctico para instalar y retirar, que esté
utilizado en las partes más necesarias sin generar desperdicio, que sea suficientemente inerte para no atraer
ratones, comejenes u otros agentes que pudieran alimentarse del material de envoltura.

9. INDICACIONES COMPLEMENTARIAS

• Revisión de la terminología empleada en el listado general de oficios artesanales.
• Realizar estudios técnicos para algunos productos muestra y así lograr mayor precisión en cuanto a los

ensayos, controles,' inspecciones, acciones correctivas, tiempos y movimientos.
• Adaptar pruebas de control de calidad para productos artesanales, parecidas a algunas que ya se han

estipulado en el ICONTEe, para productos industriales.
• Estimulación o creación del negocio de la normalización de maderas colombianas para abreviar pasos en los

procedimientos de manufactura del producto artesanal.
• Incorporar defectos naturales de la madera en los diseños para promover estéticas alternativas que no

generen tanto desperdicio.
• Capacitación del artesano en: diseño, mercado, técnicas de procesamiento, manejo corporativo, finanzas, etc ..

l
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