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INTRODUCCION

El Instituto Huilense de Cultura. en convenio c¢on Artesanias de
Colombia en busca de atribuir las cualidades y condiciones del
objeto ¥ oficio artesanal del nicleo artesanal de La Jagua -
Garzon- han planteado ta necesidad de realizar una memoria de
olflicivo gue aporte c¢onocimientes actualtitzados de este grupo

artesanal.

Estos conocimientos permiten la elaboracion de un diagnéstico que

conducirdn a las acciones de diseflo o asesorias que se deben lievar

Este diagnastico permile tener una idea clara de la si1tuacioén

actual del nucleo de artesanos y del estado de |la pieza artesanal.

Esta investigaci16n partid desde ia comunidad misma con la activa
participacién de los artesanos Yy con trabajo de campo. que brindd
informacién sobre 1os aspectos relacionados c¢on 10S recursos

naturales ¥y humanos. la materia prima y los procesos de produccion.



TEJEDURIA DE FIQUE, NUCLEO ARTESANAL LA JAGUA -GARZON-

TEXTIL EN FIQUE, EN TELAR VERTICAL O DE MARCO, URDIDO CORREDIZO.

1. UBICACION:

l.La 1nspeccion de la Jagua. estd localizada a seis (6) Kms al sur de
la cabecera municipal del municipio de Garzdn. Depart amento del
Huila. En la confluencia de los rios Suaza y Magdalena.

Esta Inspeccidon se halla a una altura de 860 m.s.n.m.. c¢on una
temperatura promedio de 28 grados Centigramos.

Cuenta con una peblacion aproximada de 1500 habitantes. su economia
es basicamente agricola, con cultivos de platano. mai 2.
sorgo.arroz. tomate, cana de azucar, frutas en general., algodon,
tabaco. La ganaderia v la pesca tambi1én hacen parte importante del
ingreso familiar.

lL.a pesca. mas que Ja agricultura v Ja ganaderia. a Jo largo de
tiempo ha contribuido en el sostenimiento econdémico de las familias
de esta comunidad. Pero las ventajas de esta actividad se han vislLo
considerablemente disminuidas a raiz de la construccién de Central
Hidroeléctrica de Retania, pues la variedad, ta calidad v cantidad

de peces se redujo en un 50% o mas.

En la ganaderia se encuentra ganado vacuno y porcino. También hay
una cabreriza en la que se extrae leche v en ocasiones se produce

Jueso.



2.0RIGEN Y EVOLUCION DEL OFICIO TEXTII..

Actualmente el oficio textil de este ndcieo se ha centrado en la
tejeduria de figque en telar vertical (o de marco). este oficio
anteriormente se conjugaba con otros como lo era la fabricacién del
sombrero Suaza. el cual desaparecid con las viejas generaciones que
no pudieran trasmitir su conocimiento a sus descendientes pues no
se 1nteresaron por aprender esta técnica textil. Hoy, no quedan
sino los recuerdos en algunas casas viejas donde todavia existen
algunas Ormas y Blunidores.

La materia prima mas utilizada es el fique. Esta importancia viene
de generaciones anteriores, es considerado como un tegado indigena.
¢l cual de una u otra forma se ha mantenido en medio de otras
actividades v cuyo conocimiento de ha trasmitido de generacion en
generacion por medio del hacer. ei vivir diario, la observacién vy
la practica.

Hoy en dia el oficio texlil, en esle nicleo artesanal es una
confrontacion de destrezas individuales, con tradiciones
artesanates y la aplicacidn de técnicas que han aprendido en
capacitaciones dict adas por el SENA, e! ICA y en intercambio de
conacimiento entre artesanos.

La tejeduria de fique es una actividad de igual importancia a las
atras gue se desarrollan dentro de su cotidianidad. Las seforas
mayores a l|los 14 anos va sabian hilar y tejer, las tareas que
elaboraban eran los llamados morrales pizarreros y costalitos de
café, los que tejian en la semana para venderlos en la plaza de

mercado en Garzén el dia Séabado.



Esta actividad textil es una 1area casi exclusiva de ilas mujeres
pero los hombres la conocen ¥y muches la dominan. Este grupo
artesanal esté constituido por amas de casa. en su mayoria de¢ la
tercera edad quienes han practicado su oficio por mas de 30 anos.
Hoy., sus manualidades son una fusidn de t(écnicas, pero el oficio
textil no tiene Ja misma importancia que cobraba en épocas
anteriores. Sin embargo su valor dentro de la economia familiar se
manliene, pues en la mayoria de los hogares, parte de ia educacién
de los hijos se ha pagado con las ganancias econdmicas de este
oficio.

Este grupo de artesanal actualmente se estd organizando en 1o que
elias han denominado ARTEFIQUE., Empresa Asociativa de Trabajo, e¢n
busca de conseguir su personeria juridica., bajo la colaboracién y

asesoria det Instituto Hulilense de Cultura vy el SENA,

3. RECURSO NATURAI.

A lu large de la historia de esta comunidad., de acuerdo a resefas
dadas por las artesanas, el fique ha si1do la mas importante maleria
prima. Anteriormente era muy abundante en la comunidad. contaban
con amplios cultivos, a las que tenian TA&ci |l acceso y ademds cada
familia en el solar de su casa tenia airededor de 20 matas de
fique, condiciones que les permitia abastecerse de materia prima
$1n ningdn inconveniente.,

tUna vez aparecen los empaques plédsticos, los morrales pizarreros y
tas tulas tejirdas en fique pierden 1mportancia en el mercado,lo
que provoco gue peco a poco se erradicaran 1os cultivos de filque.

en busca de otros 1ngresos econdmicos.



Sin embargo el erradicar estas plantaciones no 1mplicéd la escasez
de la materia prima. pues la conseguian en los dias de mercado e¢n
el parque del pueblo.

Actualmente ¢l fique es la materia prima mas utilizada v la mas
escass, pues la obtienen yva desfibrada de regiones como San Antonio
del Pescado. San José de Isnos Vv/0 San Agustin, no siempre en
buenas condiciones ni en todas las épocas del alfo, razén por Ia
cual ¢l costo de adquisicidédn es alto.

Estas artesanas trabajan preferiblemente con el fique extraido
manuvalmente (variliado) pues obtienen una fibra larga. limpta, muy
fina y regular, mientras que ¢! material

mecanicamente ofrece una fibra con vaja resistencia a la rotura,
rrregular, con muchos restduos vegetales. ademis que en

én el wurdido halado (con la fibra sin hilar) deja un alto

porcéentaje de desperdicio.

4. ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA.

En eéste grupo arlesanal no hay una mentaiidad de acumuiacion., se
vive al dia en términos de la no produccién de un excedente. por
lo tanto el f{i1que gque adquieren es para suplir sus necesidades
inmedtatas de tejido. no tienen amplias reservas de material que
les permita mantener una produccidn continua o para atender un
pedido extra, Jlo que también origina gque tengan que comprar la
materia prima a costos elevados.

Los sobrantes de fique y el poco que adquieren lo guardan en
bolsas plasticas o de polipropileno. en un ambiente fresco. La

humedad disminuve su resistencia a la rotura y la mancha con la



acci16n del moho. las temperaturas elevadas Yy el calor constante
reducen su elasticidad y se hace mas quebradiza.

No es conveniente almacenar la fibra himeda o en lugares hamedos.
pues es atacada por el hongo y el calor himedo la deteriora. Lo mas
adecuado es almacenarla en un lugar donde hayva libre circulacidn

del aire.

5. PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA.
Los procesos que le practican al fique son procedimientos
sencitlos, caseros y sus herramientas son elementos de su vida

¢cotidiana y gque adaptan al proceso que van ha realizar.

S.1. Proceso de Preparacioén:

Estas artesanas antes de someter el fique a cualquier tratamiento,
V sin importar su uso final, le hacen un lavado inicial , que ltiene
por objeto volver ¢l material uniformemente hidrofflico en caso de
dgue vava a ser teflido o simplemente lograr un color martil parejo
y con cierto brillo.

EFste lavado busca la e¢timinacién parcial o total de los
contamtnantes vegetales como son las grasas y olras impurezas.
Inicialmente la fibra es golpeada y enjuagada con agua corriente.
luego se 1ntroduce dentro de una mezcia de agua con zumo de naranja
agria (preferiblemente verde) o zumo de limén, si la

fibra es extraida mecédnicamente se el agrega un poco de detergente.,

Ver foto No. |
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En estas soluciones no se manejan porcentajes exactos de los
productos a utilizar, las mezclas se realizan al cllculo de cada
artesana.

Este procedimiento lo realizan a températura ambiente. con una
duracién de 8 a 12 horas., este tiempo depende de la capacidad de
blanqueo de la fihra.

finalmente se enjuaga el material con agua fria corriente vy se

exliende en un lugar sombreado.

5.2. Tintura:

El proceso  de tintura que realizan es con anilinas. SU
procedimiento €s simple ¥ no siguen especificaciones o curva de
tedido.

En general ¢l procedimiento que siguen es e} sSi1stema por
agotamiento v 1o reéalizan fundamentatimente sobre la fibra sin
hilar, pero en algunos casos 10 hacen sobre el hilo o sebre el
le_]idt1.

Para este proceso disuelven & tinte en aAgua o
desmineralizada. una vez disuelto el tinte introducen la fibra
hasta que hierva, en ese momento la retiran de la mezcla 1o que no
permiie que haya una buena fijacién del colorante pues este no ha
penetrado completamente dentro de Jla fibra. Como no hay un
agotamiento total del c¢olorante., esta sotucién es reutilizada con
atra fibra para lograr un tono mas claro de celor.

Como mordientes o fijadores de colorante utilizan sal. el zumo de
naranja agria o el zumo de¢ limén. Los colores que obtienen varian

entre los tonos pasteles ¥y los tonos fuertes y s6lidos, ademas en



la mezclas de las soluciones experimentan con los porcentajes de
color., con 1o que consiguen diversidad de color ¥ tonalidades.

lLos inconvenientes gue presenta este proceso de tintura son el
sangrado del colorante de la fibra tedida. debido a que el
procedimiento ¢s mal efectuado. La dificultad de copiar un color se
da ya que no realizan un manejo de exacto en las proporciones de
colorante. Los colores oscuros que obtiene son opacos y de baja

solidez a la luz.

$.3. Hilatura:

El proceso de hilatura que realizan es completamente manual. Para
este procedimientd requieren de un palo de madeca liviana o de
pindo de 2.5 m. de largo aproximadamente. en €l cual sostienen el
fique ¥a peinado : v un huso que estd compuesto por un fino palo
de madera de 40 cms de largo ¥y una base de cuero o caucho de S cms
de didmetlro por 5§ mm. de grosor aproximadamente. E! huso junto con
ias manos de ja artesana tiene la funcidén de dar la torsion del
hilo ¥y a su vez encona el material hilado. Ver foto No.2

Para urdir en ¢l telar el hilo que se va a utilizar debe tener una
buena torsién v un buen empate de las fibras. el grosor es
determinado de acuerdo al tipo de tejido que se va ha realizar. E!
tipo de hilado varia de artesana a artesana, no todas hilan grueso
o detlgado ni todos los hilos que se producen son adecuados para
urdir o tramar. Ver foto No.3

No todas las artesanas que hilan elaboran hilos de buena calidad.

los hilos de diédmetro irregular y de baja resistencia a la rotura
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se¢ pueden utilizar como trama o tejesdédn. pues si se urde con estos
no se obliene una tela de buena calidad. ya que en proceso de
tejido los hilos se revientan. consiguiendo una tela de mala
estabilidad dimensional. de estructura débil, de mal aspecto y st
Sse realiza un ligamento este no se dibuja bien.

Los hilos retorcidos no son utilizados para elaborar tejidos en el
telar vertical. su aplicaciédn la dan en las técnicas de pretelar
(macramé) v en los tejidos de los asientos y espaldar de las sillas
que elaboran en madera rustica.

Para proceder al hilado, la fibra es humedecida previamente Ay
expuesta a la intemperie durante la noche, o simplemente se
envuelve ¢n un trapo por algunas horas. Luego se sacude fuertiemente
v can los dedos la desenredan o peinan. para luego extenderla en el
pindo. El bumedecido y el peinado tienen como funcidn reducir la
cohesi16n entre las fibras vy retirar las fibras cortas que causan
enredos, ¥ a4 si. en el momento de hilar las fibras largas ruedan

fActilmente.

5.4. Tejeduria:

La técnica textil predominante es ¢l urdido corredizo en el telar
vertical.

Dentro del pgrupo se observan diferentes calidades v tipos de
tejidos. pues estos varian de acuerdo al tipo de urdido o armado ¥
a la calidad de las fibras y los hilos.

Algunas sélo arman y tejen halado, es decir. con la fibra sin

hilar, con variaciones de 2 a S fibras por hilo de urdimbre v por



pasada de trama. Otras arman halado y utilizan como trama el hilo
propiamente constituido. Este tipo de telas generalmente son
pequenas. no superan los 50 cms. de largo por 40 cms. de ancho.
Hay guienes sélo urden y traman con el hilo de fique. donde
también se observa variedad en los tipos de telas. unas flexibles.
otras livianas, gruesas. rigidas. finas. etc. Estas variaciones son
dadas en el tipo vy la calidad del hilado.

En cuanto a las dimensiones de estas telas. las mas largas son de
I m. de largo v anchos que no superan los 50 cms.

l.as telas que son urdidas con la fibras sin hilar son brillantes.
livianas v rigidas dando algunas veces aspecto de pléasticas.

mientras que las telas que son urdidas con el fique hilado son

flexibles v en se mavoria opacas.

5.5. Acabados:

Una vez finalizadas las telas estas son sometidas a una especie de
planchado para eliminar los gquiebres que adquiere la tela por su
poasicién en el telar. ademé4s también se busca proporcionarle
brillo.

Lste procedimiento lo realizan con un caracol o con una piedra de
rio completamente liza, colocan la tela sobre un Areca
completamente plana v proceden a frotarla con fuerza de una forma
pareja y regular en toda su superficie.

Una vez sobada la tela, elaboran su objetos ya sean bolsos.
individuales u objetos decorativos, para su produccidén algunas
cuentan con miguinas de coser, otras lo hacen a mano. utilizando

hilos 1ndustriales va sea de Algodén. Poliester o Nylon. Para la



elaboracién de los objetos decorativos utilizan la Silicona como
pegante.

Antes de ser cortadas o cosi1das las telas son engomadas con und
solucién de agua-Colbon (PVA). El engomado tiene por objeto
mantener la estabilidad dimensional de la tela y evitar gque esta se
desbarate en ¢l momento de ser cortada.

En Los procesos Jde acabados e¢s donde mas fallas del producto
artesanal se encuentran. En los bolsos e individuales las costuras
son malas, los hilos con cosen son de colores diferentes a los de
la tela. En cuanto al engomado, no siempre hacen un buen uso del

Cotbon (PVA), dejando las piezas asperas, liesas, brillantes y con

residuos de pegante.

6. TALLER MAQUINARIA Y ELEMENTOS.

En esta nucleo artesanal no hay talleres propiamente constituidos.
Sus 1nstrumentos de trabajo de trabajo son elementos que se adaptan
a su vida diaria, en medio de¢ sus labores domésticas. su taller es
su casa. lo que les permite un proceso auténomo de produccion de

objetos.,

6.1. Herramientas:

Para los proceso de lavado y tintura cuentas con ollas y platones
que también wutilizan para otras actividades de la casa, para
cocinar utilizan preferiblemente las estufas de lefla pues el costo
es menor.

- En hilatura solo requieren del pindo y del huso.

- En tejeduria tienen: Ver foto No.4
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Telar: Riustico marco de madera dura. que resista la tensidédn a la
que se debe someter el tejido.

Macana: Su funcidén es batanar y acercar la ultima pasada de trama
al tejido.

Armador: Madero que sostiene el urdido en los extremos.

FPalos armadores o balsos: Maderos o varillas lisas que sostienen la
urdimbre v determinan el largo del tejido.

Singueros: Maderos muy delgados que sostienen las singas. tienen la
misma funcidon de los marcos en un telar horizontal.

Palos de (ejeson: Elementos donde se enrolla el material de trama
O tejesodn, su funcidn es de canuela v lanzadera.

Tensadores: Cuerdas que sostienen los palos armadores y dan la
tension al tejido.

Pindo: Palo de¢ madera liviana que sostiene la l'ibra larga de figue.
este se requiere cuando se realiza un armado o urdido halado (con
la fibra sin hilar).

En acabado o armado de los productos . algunas tienen maquinas de
coser de tipo familiar. para este tipo de maAquinas no todas las
telas son adecuadas. pues s1 estas son gruesas la costura no ¢S
buena, las agujas se parten con facilidad y la guarnicién se

deteriora muy rdpidamente.

7. QUIENES LABORAN EN TALLER
En este nicleo artesanal no hay talleres propiamente conformados en
los que se puedan observar procesos individualizados o lineas de

produccion.



Fste oficio es una actividad 9que se desarrolla en medio de la
cotidianidad de la artesana. Actualmente. sO6lo lo practican amas de
casa. cuyo taller es su casa. es por e¢so que elaboran sus telas o
productos en medio de las labores del hogar. dedicando las horas de
la tarde para su labor textil. Las seforas mayores son guienes
realizan todo el proceso tinen, hilan. urden. tejen y algunas
cosen,

En algunos casos los esposos son los encargados de elaborar el
producto final, otros colaboran con el urdido, con la sobada vy

tusada de las telas.

8. DIVISION DFEIL TRABAJO.

Hoy dJdi1a se ha llegado la especializaci16n de las tareas. unas
hilan. otras Lejen, no todas las que tejen saben dar ftuncién a sus
teyidos.

En el telar vertical sdlo tejen mujeres cuya edad varfa enlre los
15 v 65 afios de edad. las generaciones joévenes conocen el oficio
pero no lo dominan.

Fero como no todas las que tejen le saben dar funcién a sus telas
o 31 lo hacen el producto final es muy deficiente, hay quienes se
encargan exclusivamente de la fabricacidén del producto final. pero
estas personas, en realidad desconocen el oficio textil como tal.

Una situaciodn que ha surgido es que unas tejen para vender Jlas

telas a otras gque si les dan una funcidn.



9. TECNICA:

la tecnica de mayor predominio en este nuicleo artesanal es el
urdido corredizo en telar vertical. Sus telas son fundamentalmente.
¢! ligamento que han realizado a lo largo del tiempo es el tafetéan.
Algunas realizan dibujos geométricos a través del manejo de bastas
(es decir hilos que no tejen en 4. 5 o mas pasadas de trama). Ver

foto No.S

9.1. Otras Técnicas Textiles:

Paralelamente al telar vertical también se desarrollan olras
técnicas textiles:

- Macramé:

Técnica de pretelar que han aprendido a través de una capacitacion
dictada por el SENA. Son muy pocas las mujeres que practican esta
tecnica. con esta. principalmente fabrican maseteros., v en

ocasiones elaboran cortinas y tapetes,

~Cesteria:

con esta técnica elaboran miniaturas (sombreros v canatlas) para
armar méviles y objetos decorativos. Esta técnica la aprendieron
inicialmente por una capacitacién dictada por el SENA, pero luego
se extendiéd & través del intercambic de conocimiento entre

artesanas. Ver foto No.6
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- Redes v Mallas:

Dentro de la economia familiar de esta comunidad, la pesca ha
- jugado un papel importante., por lo tanto las atarrayas y los chiles
.hucen parte importantZz de la ornamentacion de Jla casa y mas que
e sto es una herramienta de trabajo imprescindible.

El tejido de |~ atarrava es una tradicidén que ha llegado hasta hoy
paralelzwente con el telar vertical, con el conocimiento que se ha
trasmiti1do de generacién en generacién y hoy como tarea
fundamentalmente masculina aun se mantiene en las nuevas
generaciones.

Anteriormente, los chiles ¥ las atarrayas eran ¢taborados en pita
de aigodon o en fibra de palma. hoy dia son tabricados en Poliamida
fconocida comercialmente como Nvion). pues tiene mavor durabilidad.

Ver foto No. 7

10.P1EZAS ARTESANALES:

En este grupo artesanal se observan tres lineas de produccion.
estos productos hacen parte de las artesanfas gque se prolongan don
¢l tiempo y que sufren cambios bajo distintas influencias que
natural o espontdaneamente |llegan a las comunidades., es asi como sus
temas ¥ sus estilos no son los mismos y sus productos va no
reflejan su sistema de vida.

Hoy, estas artesanas combinan su trabajo creador con uno practico.
en busca de un ingreso. por lo tanto su artesania se debe enfrentar
cada dia a las condiciones del mercado. Pero esta busequeda lo que
ha ocasionado es la necesidad de producir un objeto artesanal en el

que no se tienen en cuenta condiciones de calidad.
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En la lineas de produccidon se encuentran: Bolsos. Jlenceria de
Icomedor y objetos decorativos.

La linea de mayor predominico son los bolsos. ¢sS108 son reatizados
basicamente con telas gruesas, la variedad de formas y tamanos es
amplia.y la calidad no siempre es Optima. En generail acostumbran
forrar los bolsos con telas no tejidas o con telas de algodédn como
el liencillo. donde no tienen en cuentia los colores de las telas,
fas ¢costuras son malas v el color del hilo con gque cosen les €S8
indiferente, ademas en ¢l engomado algunas veces aplican el colbon
directamente dejando la pieza tiesa y brillante. Ver foto 85 vy 9
Fri ta linea de lenceria se encueantran individuales y portavasos,
elaborados con telas planas, finas y tivtranas. Los individuales
generalmente son rectangulares con las puntas redendeadas. cuyas
medidas son de 37 X 27 ¢ms. eén promedie, ¥ 10s portavasos tienen un
diametro aproximado de 12 ¢ms, La telas con que realizan estos
productos son de may buena calidad, pero en ¢! momento de elaborar
el tndividual tirenen f{alias en el acabado. el argollado que
utilizan en los extremos es irregular, lo pegan con silicona o
colbon dejando residuos y partes sin pegar, y. si el argollado es
cosido las costuras las hacen con hilo blanco sin importiy que el
calor de individual sea oltro.

Los objetos decorativos e¢s una linea muy amplia. se encuentran
miniaturas como recordatorios, cajas ¥y bolsitas tipo joveros.
dechados, méviles (sombreros,morralitos, sombrillas. carrieles).
trenzas de fa abundanctra,brujas.frascos decorados. canastas. enlre

Oivyos.






MERGRTA DE OFTCTQ

Fotoe Nao, 9

dficifo: TEXTIL, TELAR VERTICAL, s

rhacalidad: 1A JACUA - GARZON-

. e e e o

BOLSOS

, ' J— . — -——— e e s gt it Tt W W T




En esta linea las téc¢nicas que se utilizan son variadas vy en un
mismo producto se puede ver la mezcla de dos o mas. también se
utilizan materiales de tipo industrial. Esta linea de productos no
tienen una funcidén ¢specifica. basicamente son objetos

ornamentatles y en general la calidad es buena. Ver foto 10 y |1

11. ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES:

Como se anotaba anteriormente en este grupo artesanal no hay
mentaltdad de acumulacién. viven al dia al nivel de produccidén. No
tienen la idea de un excedente comercializable que les haga pensar
e Almacenamiento © en otros factores como transporte. empaque o
volumen de produccién.

Actualmente este grupo de artesanas posee un centro de acopio
ubicado en la entrada de la Inspeccién. el cual es hasta ahora su
unico mecanismo de comercializacién. sus clientes s0on turistas que
en diferentes épocas del ano se acercan at centro artesanal,
enlonces. 10 que ellas producen., lo llevan al centro para alli
venderlo. En ocasiones trabajan sobre pedidos. los cuales
dependiendo de Ja cantidad los atienden con cierto (tempo de

anticipacion.

12. COSTOS
La artesania es una actividad creativa de produccién de objetos

v elaborados con herram:entas simples con las

con predominio manual
que se obtiene un producto final individualizado.
[F'or estov ¢! producto artesanal pose¢e un caridcter anico. cCuye costo

debe ser cuidadosamente asignado. Este grupo de artesanas no tiene
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en cuenta 10s costos reales de sus productos,. ellas simplemente le
dan valor sin tener en cuenta el tiempo total de produccion
{preéparacion, tintura, hilatura. tejeduria y acabado). los costos
de materia prima y materiales auxiliares y su porcentaje de
desperdiclio: proporcionandole al producto un costo final muy bajo

en ¢!l que s6lo recuperan valor de la materia prima,

13. NECESIDADES OFICiO TECNICA PRODUCTO

t.as artesanas de La Jagua. en su oficio textil., en et 1elar
verlical, s61o han practicado o que su tradicidén les ha ensenado,
¢ decir. en sus telas varian Jos tipos v las calidades. pero
tirenen un manejo de dibujos. formas 0 texturas, ¢s poOr esto. que
fequieren del conocimiento de otras técnicas de tejido plano con
las qué puedan reatizar ligamentos v asf brindarle Qtro cardcter a
sus telas.,

Ademas de un nuevo mane jo técnico en el telar vertical. también es
importante ampliar ei conocimiento de otras técnicas mas alia del
teiido ptano. Esto les permitird proyectar nuevos acabados para sus
productohs finales, plantear OLros nuevos,

Mianteniendo ¢! producto que ellas realizan e€s necesario corvregir
los acabados. mejerar las costuras, los engomados.tanto de ia tela
camo del producto final,

Es necesario ver ei objeto como una unidad integral. donde hay que
tener €n cuenta color. dimensiones. tipo v calidad de la tela. la
forma del producto.sus medidas ergondémicas. los elementos
auxitiares cemo las trenzas. botones. argollados. etc.

Junto con oS nuevos mane jos técnicos es necesario analizar la



posibilidad del uso de otros materiales naturales que enriquezcarn
el producto artesanal.

El procedimiento de tintura que uti1lizan es completamente artesanal
pero no tienen conocimiento de los tintes naturales. los cuales
son una buena herramienta para el proceso de tintura y ademas s¢
pueden presentar como una sustitucion de producto eliminando o

reduciendo el uso de las anilinas.



OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Al igual que otras comunidades artesanales. en La Jagua. dia a dia
van borrando de su vida sus costumbres y tradiciones textiles.
Hov. las generaciones jOovenes no estén interesadas en practicar el
oficio textil., sus inquietudes no tienen nada que ver con el drea
artesanal. y varias Jde las sefioras tejedoras expresan su intereés
potr abandonar el telar v el oficio,

Esta situdcidn ha generado que poco a poco el namero de artesanas
s~¢ hayva disminuido a wuna cantidad no mayor de 50 artesanas
activas. en un nucleo donde en todas las casas exi1ste un Pindo v un
ristico telar vertical.

Por esto es necesario concientizar al artesano v a todos aquellos
yue intervienen en proceso artesanal de Ja i1mportancia de la
preservacion de esta actividad. de lo contrario. el oficio textil
¢n esta comunidad a la vuelta de algunos afnos desaparecerai.

Desde el punto de vista text:il las telas en general son buenas.
pero  los  productos finales tienen acabados deficientes. las
costuras no son buenas v los engomados le dan a las telas un
aspecto brillante v tieso.

E1 manejo del color lo hacen al azar. es decir combinan dos. tres
¢ mas colores sin realizar manejo de tonalidades o contrastes
armonicos.

Estas artesanas son consientes de la importancia de plantear un
proceso de renovacion para enlfrentarse a un mercado, y poco a poco

lo han hecho. pero con esto han sacrificado elementos importantes



como ¢! dcabado f[inal del producto. Han creado una cultura del
trabajo por el trabajo. donde ya no hay una relacion estrecha con
10 que hacen. ¥ ha pesar de ser consienbtes que pueden lograr una
calidad éptima. no consideran necesario dedicarle plata y tiempe a

un preoducto que con probabilidad venderan a cualquier precio.



RECOMENDACIONES

Este grupo para realizar un efectivo proceso de renavacion ¥
diversificacidén. necesitan de una serie de asesorias técnicas en el
oftcio textil que contribuyan a la preservacidon y desarrollo de su
actividad artesanal. Pero ante todo ellas tienen que tomar una
aclitud critica sobre su trabajo y sobre si mtsmas, para que
procedan a explorar & itnvestigar sobre las constantes variaciones
det mercado,

las asesorias especializadas en ofici1o textil mejoraran las
atternativas de trabajo pues con estas le brindaran otra
connotaci16n a su producto artesanal y a ta ve se podrén redisenar
los productos o plantear nuevas propuestas,

Si &5 necesario ampliar las lineas de produccion y diversificarlas
gs necesariao partir de los productos ya existentes,pues en e€stos
~¢ deben corvegir las diferentes fallas que tengan y a partir de
allil empezar a plantear las propuestas de diseflo,

[.Las asesorias deben estar en busca de conservar ¢l oficio,. pero
deben apuntar al conocimiento de otras técnicas en tejido piano.
dande se puede partir del mane)o de los ligamentos fundamentales.
Esta debe ser una tarea fundamentalmente pradctica donde 1a continua
experimentacidn tes proporcionard el manejo de dibujos vy lexturas
en las telas.

Ademis del conocimiento de otras técnicas textiles €8 necesario

brindarles wuna capacitacidn donde obtengan ios paréametros y

conocimientos bdsicos sobre tintes naturales. pues son una buena



herramienta para los procesos de tintura. ya que se adecuan mas a
sus condiciones caseras v adquieren otras posibilidades en el
mane jo de color.

Un problema por el gque este grupo de artesanas estéd atravesando es
la escasez de la materia prima, y cuando la consiguen Su costo es
elevado. Estos costos se pueden reducir con la creaciaon de su
propio cultivo gque les permita abastecerse de material. Para esto
requieren de una asesoria que J|es oriente sobre el proceso
tecnificado del cultivo del fique. donde conozcan los aspectos que
influyen directa o indirectamente en su desarrollo. adaptacidédn vy
conservacion.

Fl conocimiento técnico es fundamental para el mejoramiento del

producto artesanal. pero es importante crear espacios de
comercializacidn gue representen los intereses del sector
artesanal., Ampliar también la capacitacidn a esta d4rea v a la del

mercadeo para que estén en capacidad de responder a las necesitdades
del mercado ¥y realizar ventas Optimas de los productos gue

realicen.
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