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P R O Y E C T O I N C O N T R 0 

1 

PONTO DE PARTIDA 

Se tomo en cuenta la tejedurfa tradicional de la comunidad, como 

fueron el efecto de rayas y cuadros y la aplicacion de color. 

Para la realizacion de las muestras,participaron las arte -sanas 

de la Cooperativa, la Asociacion ANA PATRICIA ACUNA , OLIVIA 

CARMONA, SENITH MORENO, SOL MARINA LEONES, MERCEDES PEREZ, MABEL 

LORA, GLADIS MADRID, ANA CARO, NORMA VASQUEZ , DEDIS ESCANDON, 

IMELDA RUIZ, SONIA ESTHER GUZMAN, MAYLEN ORTEGA, MARELVIS 

ESCANDON, MARIA ORTEGA, ARGEDA TAPIAS, SONIA GUZMAN y CARMEN 

HERRERA. 

fl 1. MUESTRA 

URDIMBRE: Hilaza de algodon 4/4 

Fique grueso retorcido 

Ancho total: 12 ems. 

Color: crudo 

COMPOSICION DE LA URDIMBRE: 

Franjas de: 2.5 ems 

1 cm. 

1 cm. 

-

-

-

2.5 ems.-

TRAMA: Pabilo grueso de 9 cabos 

hilaza 

fique 

hilaza (7 veces) 

hilaza 

color crudo 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Arqueado contfnuo, no tiene con

sistencia para el roce permanente de un tapete. 



MUESTRA I 2 

URDIMBRE: Hilaza de algodon 4/4 

Fique grueso retorcido 

Color : crudo 

TRAMA: 

Ancho total: 12 ems. 

Franjas de: 2.5 ems. 

1 cm. 

1 cm. 

2.5 ems. 

Pabilo delgado de 1 cabo 

- hilaza

- fique

- hilaza (7 veces) 

- hilaza

color crudo 

Arqueado contfnuo, al roce perCOMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: 

manente no hay resistencia. 

El tejido es poco consistente con este tipo de trama. 

MUESTRA II 3 

URDIMBRE: Hilaza de algodon 4/4 

Fique grueso retorcido 

Ancho total: 12 ems. 

Color: crudo 

DISENO EN LA URDIMBRE 

Franjas de: 2.5 ems. 

1 ems. 

1 cm. - hilaza (7 veces) 

2.5 ems. 

- hilaza

- f ique

- hilaza 

(lazo) 

2 

TRAMA: Fique grueso 

Color: crudo COMPORTAMIENTO 

DEL TEJIDO: Demasiada rigidez del tejido. La 

urdimbre en hilaza se corre continuarnente sin ser apto para el 

roce continua de un tapete por la rigidez de la trama. 
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' 4 MUESTRA 

URDIMBRE: 

TRAMA: 

Hilaza de algon 4/4 Fique 

grueso retorcido Color: 

crudo 

Ancho total: 1 2 ems. 

Fique delgado retorcido 

Color: crudo 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: El tejido es resistente pero se arquea 

continuamente porque tiene dos fibras en la urdimbre; ademas, 

tiene cierta transparencia en la composicion en -tre la urdirnbre y 

la trama de fique. 

El roce cont!nuo en la hilaza no es conveniente para elaborar un 

tapete, porque la fibra es muy suave. 

I 5 MUESTRA 

URDIMBRE: Hilaza de algodon 4/4 

Fique grueso retorcido 

Color: crudo 

Ancho toal 12 ems. 

DISENO EN LA URDIMBRE 

TRAMA: 

Franjas de: 2.5 ems. - hilaza

1 ems. - fique

1 ems. - hilaza (7 veces)

2.5 ems. - hilaza

Pabilo para mechero color crudo 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Poca consistencia del tejido. Ar

queo cont!nuo por el empleo de dos fibras con diferentes - 

caracter!sticas en la urdimbre transparencia en el tejido. 



MOERTA I 6 

URDIMBRE: Pabilo de color crudo 

Hilaza retorcida 4/4 en 4 cabos 

Color: verde claro 

Hilaza retoreida 4/4 en 4 eabos 

Color:ve+ge oscuro 

Ancho total: 10.5 ems. 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas 1 a 1: Hilaza verde elara y pabilo erudo 3.5 ems. 

TRAMA: 

Hilaza verde oseura y pabilo erudo 3.5 ems. 

Hilaza verde clara y pabilo crudo 3.5 ems. 

Pabilo de 9 cabos color erudo 

Hilaza 4/4 color crudo 1 a 1 

DISENO EN EL TEJIDO: Forma euadros 
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COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: 

ce eont!nuo, no es pesado. 

Poco resistente si necesita 

roSuelta pelusa y se motosea, 

MOESTRA I 1 

ORDIMBRE: Pabilo de color crudo 

Hilaza retorcida 4/4 en 4 eabos 

Color: verde claro 

Hilaza retorcida 4/4 4 eabos Color: 

verde oscuro 

Aneho total: 10.5 ems. 

DISENO EN LA URDIEMBRE 

Franajas 1 a 1 :Hilaza verde clara y pabilo erudo 3.5 ems. 

Hilaza verde oscura y pabilo erudo 3.5 ems. 

Hilaza verde clara y pabilo erudo 3.5 ems. 



TRAMA: Fique delgado color crudo 

Hilaza 4/4 color crudo 1 a 1 

DISENO EN EL TEJIDO: Forma cuadros 
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COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es muy consistente, pero al roce 

contuno por la falta de urdimbre suelta pelusa y se motosea. 

MUESTRA f 8 

URDIMBRE: Pabilo color crudo 

Hilaza retorcida 4/4 en 4 cabos 

Color: verde claro 

Hilaza retorcida 4/4 en 4 cabos 

Color: verde oscuro 

Ancho total: 10.5 ems. 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas 1 a 1: Hilaza verde clara y pabilo crudo 3.5 ems. 

TRAMA: 

Hilaza verde oscura y pabilo crudo 3.5 ems. 

Hilaza verde clara y pabilo crudo 3.5 ems. 

Figue grueso (lazo) 

Hilaza 4/4 color crudo 1 a 1 

DISENO EN EL TEJIDO: Forma cuadros 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: La urdimbre resbala sobre el figue y 

con el roce permanente, se motosea y suelta pelusa, es muy burda. 

El control de los bordes es muy dif{cil. Es muy duro. 



MUESTRA # 9 

URDIMBRE: Pabilo color crude Piola 

# 36 color crudo 

Fique grueso retorcido 

Piola #36 

Pabilo color crude Ancho 

total: 21 .s ems. 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas de: 3 ems. de pabilo erode 

1 cm. de

2.5 ems. de 9 

ems. 1 a 6 

ems. 1 a 

TRAMA: Fique retorcido en 4 cabos 

Fique retorcido en 1 cabo 

DISENO EN EL TEJIDO: Lineas verticales 

piola cruda 

pabilo crudo 

1 pabilo y fique 

1 pabilo y piola 
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COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: El pabilo y la piola se resbala con 

trama de fique. El pabilo suelta pelusa y se motosea. El tejido es 

consistente. Los bordes son dif1ciles de manejar. 

10 MUESTRA 

URDIMBRE: Pabilo color crudo 

Piola # 36 color crudo 

Fique grueso retorcido 

Piola #36 

Pabilo color crudo 

Ancho total: 21 .5 ems. 



DISENO DE LA URDIMBRE: 

Franjas de: 3 ems. de pabilo crudo 

1 cm. de piola cruda 2.5 

ems. de pabilo crudo 
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6 

ems. 1 a ! pabilo y fli.que ems. 

1 a 1 pabilo y piola 

TRAMA: Pabilo en 9 cabos color crudo 

Fique retorcido de un cabo color crudo 1 a 1 

DISENO EN EL TEJIDO: Lineas verticales 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: A pesar de lo grueso, se ar
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guea por el empleo de varias fibras en la urdimbre y la -tramaLa 

franja de urdimbre con piola al pasar la trama en fique tiene 

transparencia, El roce cont!nao en el pabilo motosea y se deshace 

facilmente, el fique tiene pelusa. La piola es mµy fuerte y 

resistente. El ancho del tejido aument6 -un centfmetro. 

MUESTRA I 11 

URDIMBRE: Pabilo color crudo 

Piola #36 color crudo 

Fique grueso retorcido 

Piola #36 

Pabilo color crudo 

Ancho total: 21 .5 ems. 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas de: 3 ems. de pabilo crudo 

1 cm. de piola cruda

2.5 ems. de pabilo crudo 
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6 

ems. 1 a 1 pabilo y fique ems. 

1 a 1 pabilo y piola 
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TRAMA: Piola #36 color crudo 

DISENO EN EL TEJIDO: Lfneas verticales y figura por urdimbre 

(labrado). 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: No es muy consistente el tejido, hay 

transparencia en la franja de piola. La figura tiene flotes por 

urdimbre muy largos que con la circulacion continua en el tapete, 

se enredar!a los zapatos o los dedos de los pies. Es muy burdo. 

MUESTRA # 12

URDIMBRE: Piola #36 color crudo 

Ancho total: 10 ems. 

TRAMA: Pabilo de 9 cabos color crudo 2 carreras Fique 

retorcido sdelgado color crudo 1 carrera 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es muy consistente y resistente, 

no tiene buen peso para tapete. Es muy flexible. 

MUESTRA f 13 

URDIMBRE: Piola #36 color crudo 

Ancho total: 10 ems. 

TRAMA: Fique retorcido delgado color crudo 

Pabilo 9 cabos color crudo 1 a 1. 

DISENO EN EL TEJIDO: Figura (labrada por urdimbre). 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: No es muy consistente. La piola es muy 

resistente y tolera el roce permanente, Los flotes de la figura 

son muy largos y facilmente se puede tropezar el usuario con los 

dedos de los pies o el tacon del zapato. 



I 14 MUESTRA 

URDIMBRE: 

TRAMA: 

Piola #36 color 

crudo Ancho total: 

10 ems. 

Fique retorcido delgado color crudo 

Pabilo 9 cabos color crudo 1 a 1 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es consistente y resistente pero poco 

pesado, no hay buen control de bordes. 

MUESTRA I 15 

URDIMBRE: 

TRAMA: 

Piola #36 color 

crudo Ancho total: 

10 ems. 

Pabilo 9 cabos 
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COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Buen control de hordes. Es muy 

consistente y resistente tiene buen peso. Es optima para rea

lizar un tapete. 

# 16 MUESTRA 

URDIMBRE: Piola #36 color crudo 

Ancho total: 10 ems. 

TRAMA: Pabilo 9 cabos color crudo 

DISENO EN EL TEJIDO: Figura (labrada en urdimbre) 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es consistente y resistente pero 

los flotes por urdimbre se enredan facilmente. 



MUESTRA 17 

URDIMBRE: 

TRAMA: 

Piola # 36 color crudo 

Ancho total: 10 ems. 

Fique delgado color crudo 

DISENO EN EL TEJIDO: Figura (labrado por urdimbre) 
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COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es rnuy consistente, hay efecto de 

transparencia, los flotes por urdimbre se enredarfan facil

mente. 

MUESTR I 18 

URDIMBRE: 

DISENO DE LA 

Franjas de: 

TRAMA: 

Piola #36 terracota, crudo y negro 

Pabilo color crudo 

Ancho total: 27 ems. 

URDIMBRE: 

3.5 ems. piola terraeota 4.0 

ems. 1 a 1 piola eruda 4.0 ems. 1 

a 1 piola negra 4.0 ems. 1 a 1 

piola cruda 3.5 ems. 1 a 1 piola 

negra 

y terraeota 

y terraeota 

y negra 

4.0 ems. 1 a 1 piola negra y pabilo crudo 

4.0 ems. 1 a 1 piola terracota 

Pabilo negro 9 cabos 

Hilaza negra 4/4 1 a 1 

y pabilo crudo 

DISENO EN EL TEJIDO: Lfneas verticales, lfneas horizontales. 
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COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Consistente y resistente la zona 

urdida enpiola. Resiste el roce permanente la parte urdida en 

piola. 

MUESTRA I 19 

URDIMBRE: Piola #36 terracota, crudo y negro 

Pabilo color crude 

Ancho total: 27 ems. 

DISENO DE LA URDIMBRE: 

Franjas de: 3.5 ems, piola terracota 

4.0 ems. 1 a 1 piola cruda 

4.0 ems. 1 a 1 piola negra 

4.0 ems. 1 a 1 piola cruda 

3.5 ems. piola negra 

4.0 ems. 1 a 1 piola negra 

y terracota 

y terracota 

y negra 

y pabilo crudo 
,_ pabilo crudo 
y 

TRAMA : 

4.0 ems. 1 a 1 piola terracota 

Pabilo blanco 9 cabos 

Piola negra #36 

DISENO EN EL TEJIDO: Efecto de cuadros 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Muy resistente y consistente en la 

parte urdida con piola. La composicion es agradable vi

sualmente. Funcionar{a para alta circulacion la parte urdida 

con piola. 

MUESTRAS DE ACABADOS 

Flecos en tecnica de enrrollado con hilaza 4/4 y borde lateral en 

tecnica de embonado con alma de cola de rata. Hilaza 4/4 tonos 

oscuros. 
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adecuado para el buen acabado de un tapete. 

Tinturado de la piola y el pabilo con colo

En el pabilo penetra en SU totalidad y tie

COMPORTAMIENTO: 

MUESTRA DE COLOR: 

rantes qu{rnicos. 

COMPORTAMIENTO: 

ne buen fijado. 

En la piola no penetra en su totalidad por el tratamiento de 

retorcido a la que es sometida la fibra, pero tiene buena fijacion. 

Flecos en tecnica de enrollado con hilaza 4/4 y borde late -ral en 

tecnica de ernbonado con alma de cola de rata. Hilaza 4/4 tonos 

oscuros. 

COMPORTAMIENTO: Adecuado para el buen acabado de un tapete. 

Tinturado de la piola y el pabilo con coMUESTRA DE COLOR: 

lorantes qu{micos. 

COMPORTAMIENTO: En el pabilo penetra en su totalidad y tiene buen 

fijado. 

En la piola no penetra en su totalidad por el tratamiento de 

retorcido a la que es sornetida la fibra, pero tiene buena fijacion. 

DESARROLLO DE PROTOTIPOS 

Al ser elaboradas las diferentes muestras de las cuales se se

leccione la urdirnbre en piola calibre 36 y un diseno previo 

propuesto por GABRIELA RAIBLE y VALERIO VINACCIA y una tercera 

propuesta realizada por el grupo de artesanas que fue aceptada por 

los disenadores. 
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Las artesanas que colaboraron para el desarrollo de los pro

totipos fueron: IMELDA RUIZ, MARELYS ESCANDON, SONIA GUZMAN DEOIS 

ESCANDON, PAYLEN ORTEGA, ARGEDA TAPIA y CARMEN HERRERA. 

PROTOTIPO I 1 

TAPETE A CUADROS TERRACOTA, NEGRO Y AMARILLO 

TECNICA: 

URDIMBRE: 

Telar Vertical 

Piola tenida calibre 36 

Ancho total: 120 ems. 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas de: Piola calibre 36 color terracota 12 ems. Piola 

calibre 36 color amarillo y terracota 

1 a 1 1 2 ems. 

Piola calibre 36 color negro y terracota 

1 a 1 1 2 ems. 

Piela calibre 36 color negro y amarillo 1 a 1

12 ems. 

Piela calibre 36 color negro 24 ems. 

Piola calibre 36 amatillo y negro 1 a 1 12 ems. Piola 

calibre 36 terracota y negro a 1 a 1,

12 ems. 

Piola calibre 36 amarillo y terracota 1 a 1, 12 ems. 

Piola calibre 36 color terracota 12 ems. 

TRAMA: Pabilo terracota - 9 cabos 

Piola calibre 36 color negro 

Franjas de 12 ems. de ancho DISENO DE LA TRAMA:

DIMENSION DEL TAPETE: 120 X 220 ems. 
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DISENO EN EL TEJIDO: Forma cuadros 

ACABADOS: Filete con alma de cola rata 

Flecos con tecnica de enrollado hilaza 4/4 color 

terracota. 

El acabado es mas demorado que el tejido y el 

montaje de la urdimbre. 

c o  L o  R : El proceso de tincion se realizo con la comunidad. 

Hubo dificultad para conseguir el agua, ya que el pueblo no cuenta 

con este servicio. 

Es muy consistente, resistente y COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: 

buena calidad. 

PROTOTIPO f 2 

TAPETE CON EFECTO DE VERTICALES NEGRO, BLANCO Y TERRACOTA 

TECNICA: Telar Vertical 

DIMENSIC>NES : 

Inicialmente de 160 X 240 ems. 

Pero se elabor6 un prototipo mas pequeno 85 X 120 

ems. 

URDIMBRE: Piela tenida calibre 36 

Colores: negro, blanc y terracota 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas de: Piela calibre 36 color negro 5 ems. 

Piola calibre 36 color negro y blanco 1 a 1 Scms. Piela 

calibre 36 color negro y blanco 1 a 1 5cms. 



TRAMA: 
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Piola calibre 36 color negro y terracota 1 a 1 15 

ems. 

Piola calibre 36 color negro y blanco 1 a 1 

5 ems. 

Piola calibre 36 negro 20 ems. 

Piola calibre 36 negro y blanco 1 a 1 5 ems. Piola 

calibre 36 negro 5 ems. 

Pabilo 9 cabos color negro 

DISENO EN EL TEJIDO: Efecto de l!neas verticales 

ACABADOS: Borde en filete con hilaza 4/4 color negro, alma de 

cola de rata. 

Flecos en t,cnica de enrollado hilaza 4/4 color 

negro. 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es consistente y resistente, le falt6 

un golpe uniforme en la trama para gue el tejido quede parejo y con 

la mjsma textura. Este prototipo se reprtirl en su tamano real, con 

una variable de diseno en la urdimbre. 

PROTOTIPO I 3 

TAPETE SAN JACINTO: 

Denominado as! por los disenadores del Proyecto Incontro 

TECNICA: 

DIMENSION

: 

URDIMBRE: 

Telar Vertical 

60 X 120 

Piola tenida calibre 36 

DISENO EN LA URDIMBRE: 

Franjas de: Piola calibre 36 color terracota - 5 ems. 

Piola calibre 36 color negro y terracota 1 a 1 

Scms. 
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Piola calibre 36 color negro, 5 ems. 

Piola calibre 36 color negro y terracota ems. 1 a 1 •

Piola calibre 36 color negro 20 ems. 

Piola calibre 36 color negro y terracota 

1 a 1 , 5 ems. 

Piola calibre 36 color negro, 5 ems. Piola 

calibre 36 color negro y terracota 

1 a 1 5 ems. 

TRAMA: 

Piola calibre 36 color terracota 5 ems. 

Ancho total: 60 ems. 

Pabilo naranja - 9 cabos 

Piela calibre 36 color negro 

DISENO EN LA TRAMA: 

Franjas de 12 ems. de ancho 

DISENO EN EL TEJIDO: 
Forma cuadros 

ACABADOS: Borde en filete con hilaza 4/4 color terracota alma 

de cola de rata 

Flecos en tecnica de enrollado hilaza 4/4 co= lor 

terracota. 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO: Es consistente, resistente, el -golpe 

de la trama debe ser mas parejo y fuerte para que tenga una buena 

textura y consistencia. Se realizara en tamano real. 

N o  T A : Se dificulto encontrar el pabilo, que fue enviado 

desde Bogota. Los tintes se consiguieron en Barranquilla ya 

gue las artesanas, emplean colorantes qu{micos de marca. 



ANALISIS TECNICO PROYEC'l'O INCONTRO 

TUCH IN CORDOBA 

MUESTRA I 01 

COJIN REDONDO BLANCO Y NEGRO 

DIMENSION: 

TECNICA: 

COLOR: 

DISENO: 

35 ems. de diametro 

Trenzado y costura 

Blanco y negro 

1 trenza blanca 

1 trenza negra 
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en maquina 

ACABADOS: La iniciaci6n de la espiral es deficiente por el empate 

de la trenza y la costura. 

El color del hilo no es adecuado al tono de la trenza mas -clara. 

La costura no va recta 

Falta calidad en los acabados 

MUESTRA I 02 

COJIN REDONDO TRENZA Mg. 

DIMENSION: 

TECNICA: 

COLOR: 

DISENO: 

ACABADOS: 

35 ems. de diametro 

Trenzado y costura en maquina 

Blanco y negro 

Trenzas efecto de Mg. blanco y negro 

El comienzo de la espiral es imperfecta , por 

la costura mal rematada y el inicio comienzo de la trenza. La 

costura debe mejorar. 

Los acabados son deficientes. 



03 MUESTRA I 

DIMENSION: 

TECNICA: 

COLOR: 

DISENO: 

35 ems. de diametro 

Trenza y costura en maquina 

Blanco y negro 

Trenza peine blaneo y negro 

Alternado trenzapeine y negra 1-1
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ACABADOS: La iniciacion de la espiral es defieiente por el empate 

de la trenza y la costura. 

La dimension no corresponde a la disenadora. 

La costura no es pareja. 

04 MUESTRA I 

DIMENSION: 

TECNICA: 

COLOR: 

DISENO: 

35 ems. de diametro 

Trenza y costura en maquina 

Terracota y negro 

Trenza peine color terracota y trenza negro 

1 - 1 

ACABADOS: La iniciacion de la espiral es defieiente por el empate 

de la trenza y la costura. 

El color del hilo no corresponde al tono de la cinta. 

MUESTRA # 05 

CARTERA SOBRE 

DIMENSION

: COLOR: 

36 X 30 ems. 

Blanco y negro 



DISENO: Trenzas Ms blanco y negro en la base 

Trenzas Ms blanco y negro, trenza 

negra, trenza peine. 

Con inclinacion de 252 

Un solo fondo trenza Ms en la tapa. 
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DISENO DE LA TAPA

Franjas de: 

ACABADOS: 

- 4 ems.

-

Trenza Ms blanco y negro 

Trenza negra 1 • 5 ems. 

5.0Trenza peine blanco y negro - 

Trenza negra - 1 • 5 ems. 

Trenza Ms blanco y negro - 11 ems.

ems. 

Trenza negra 1 • 5 ems. 

Trenza Ms blanco y negro - 4 ems. 

Trenza negra - 1.5 ems. 

Trenza Ms blanco y negro = 4 ems. 

Borde negro. 

La costura no esta recta 

El borde no esta parejo 

La tapa no coincide con la base de la cartera. Se 

debe eliminar la einta beleron. 

MUESTRA f 06 

CARTERA TRAPECIO 

DIMENSION: 

TECNICA: 

COLOR: 

21 ems. Altura: 

Ancho inferior: 

Ancho superior: 

58 ems. 

38 ems. 

Trenzado y costura en maquina 

Trenza Ms blanco y negro 



DISENO 

Franjas de: 

ACABADOS: 

Trenza negra - 2 ems. 

Trenza Ms blanco y negro 20 ems. 

Inclinacion de 452. 

Se debe eliminar la cinta balcron La 

costura es deficiente. 

R E C O M E N D A C I O N E S 

S A N J A C I N T 0 
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Es importante que la comunidad esti integrada, para que al 

realizar el proceso de produccion del Proyecto, tenga la 

efectividad para cumplir con los pedidos que se ha - gan. 

El proceso de tinturado se debe realizar en una sola -tintada, 

para obtener siempre la misma tonalidad. 

T U C H I N 

Para que las carteras queden con mayor consistencia, es 

necesario utilizar la odena y la entretela sabre el 

Ademas, le da mayor califorro para que no se arrugue. 

dad al producto, 

La costura se debe mejorar mucho mas. 

* * * 



S,rn Jae in to 
(Bolivar) 

San Jacinto 
(Bolivar) 

San Jacinto 
(Bolivar) 

Tuchih (Cordoba) 

Tuchin (Cordoba) 

Tuchin (Cordoba) 

Tuchin (Cordoba) 

Tuch in (Cordoba) 

Tuchin (Cordoba) 

Tuchin (Cordoba) 

Tuchin (Cordoba) 

PRODl!CTO 

Tapete con franjas de co lor 
negro, terracota y blanco. 

Tapete con efecto de cu� 
dros, color negro, amar.i llo, 
ocre y terracota. 

Tapete San Jacinto, co -lor 
Lerracota y negro. 

Bolso sobre diagonal en 
trenza negra y peine pequefio 
negro y blanco. 

Bolso lunga en trenza n� 
gray trenza MS blanco y 
negro. 

Bolso arepa negro y blan co 
con peine. 

Cojin re.:ioodo trenzas ne - gras 
y peine pcquefio terracota y 
negro. 

Cojin redondo trenzas 
blancas y negras- vueltiao 

Cojin redondo en Lrenza Ms 
blanco y negro. 

Tapete en trcnza negra 
y terracota cfecto de Ms 

Tapete Conde trenza Ms peine 
blanco y negro 

MARGARITA SPANGER DIAZ
Diseiiadora 

MATERIAL 

Pabilo y piola tenidos 

Pabilo, piola e hilaza de 
algod6n 4/4 

Pabtlo, piola e hilaza de 
algod6n 4/4 

Cana flecha 

Cana flecha 

Cana flecha 

Cana flecha 

Cana flecha 

Cana flecha 

Cana flecha 

Cana flecha 

DIMENSION 

l.40x2.00 Mts

l.20x2.20 Mts

l.20x2.20 Mts

35x28 Cms 

32x48 Cms 

35C�s de Diamtro 

35Cms de Diametro 

35Cms de Diametro 

35Cms de Diametro 

1.50 Mts 

75Cmsx2.30 Mts 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

1 semanal entre 4 
Artesanas. 

1 semanal entre 4 
Artesanas 

l semanal entre 4 
Artesanas. 

l diario 

1 diario 

2 diarios 

2 diarios 

2 diarios 

2 diarios 

3 semanales 

3 semanales 

VALOR UNITARIQ 

$103.513.oo 

$103.513.oo 

$103.513.oo 

S 10.550.oo 

$ 10. i90.oo 

$ 6.500.oo 

$ 6.600.oo 

$ 6.300.oo 

$ 7.200.oo 

$60.000.oo 

$50.000.oo 



@](gl ;'rt;~~~¡;;U d~~~lombla s.a. 
CENTRO DE DISEÑO APLICADO 

Ficha de Propuesta de Diseño 

Diseñador 

L inro 1 N e o N T RO 
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DlSE Ño OE L TEJ IDO 

CONveNCIONES 

I 
COl..OQ .... e<;Ro 

~.~ COLOQ Tb'RRACOTA 

COl-Oq, AMAQIL.L.O 

Tipo de Asesorio OESARRO~LO DE PRODUCTOS 

Pieza TAPETE EFECTO DE CUADR FunClcJnOECORA'TIVA 'f UTILlTARI Clasifico ca NTEM PORANEA 

Oficio TE.JEDURlA T0c n¡rcl TE LAR y ERTICAL Mat.Pnma ALCODON 100°,.6 



@](g! ;rt~~;~i '~s d~ '~~lombia s.a. 

CENTRO DE DISENO APLICADO 

~gión tSAN JACINT~ 
Oficio TEJEDURIA 
N:: 03 

Ficha de Propuesta de Diseño 

B A i:: 
1'· !:, 
I:';¡ '.': 
:: 1 " 

::~ .. 
" 

,o,: 
:.' 
,. 

,', :; 1: .. : 

~H~ 

~\ ~ ~f / 
~ ti ';:: ?~ 

t ~q !f. 

DI SE Ño DO:: LA llR D IM 8RE 

DISEÑO DE LA TRAMA 

Diseñad or Al<TESANA'S DE SAN J AC INTO T :le de Asesoria OESARROLLO DE PRODUCTOs 

Linro I N CON T RO 

Pieza TA PETE SAN JAC INTO ¡ F '_I'Iclé~ DECORATIVA 'Y UTILlTARI Clasifíc.COI'fTEN\ fO~ANEA 

Of iCIO TE.JE DUI';;:IA ¡ Tér_ r , r e TELA.R vE RTICAL MatPrima ALQODOI\J 100"/0 



@][§1 ;rt;~~~¡;;V d~~~lombI8 5.8. 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO 

Ficha de Propuesta de Diseño 

~------+----+ ROLLO DEL 80Q.DE 

ROLLO DE LA. URO\ MElRE 

fff/----.... COLA. DE RATA 

8O'<DE +~ ___ _ TAPETE 

1----.. FLEC.OS DE URDIIv\8RE 

Diseñador T po deAsesorioOESARROLLO DE PRODUCTOS 

Lin<?Cl al NCONTRO 

Pieza AC A 8AOOS Función UTILITARIA Claslfic. caNTE M PO RA NEA 

OfiCIO TE.JEDIJRIA Técnica EN R..ROLLADO Mat.Prlma ALC.ODON 100'10 



@1m! ;'rt~~~~I~;~ d;;~~lombla s.a. 
'Región JUCHIN -----
Oficio CESTERIA 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO N: 01 
'-----

Ficha de Propuesta de Diseño 

TAPA a TAPA 6 

DETAl.LE DEL DISEÑO 

Diseñador Tipo de Asesorlo OEO:SARROLlO DE PRODUC.TOS 

Linro IN COc.JTRO 

PiezacoJIN BLANCO ~ N E~RO FunClónuTILlTARIA'i DECORATIVA Clasifico CONTEMPORANEA 

OficIO CESTERIA Téc nlca E N RROLLAD o Mat,Pnrna CANA FlEC\-1r>. 



@](gJ ;'rt;~~~¡~;V d;;~~lombia s.a. 
:-Re~~n IT \J e 1--1 I J~ 
¡Oficio e ESTFRIA 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO ~_ 02 

Ficha de Propuesta de Diseño 

1----035CM------f 

-rAPA q TAPA b 

" ) 

DISE Ño DEL. CO.J IN 

Diseñador Tipo de Asesorlo DESAR ROLLO OE PRODUC TOS 

Linro I NCONTRO 

Pieza e OJ IN Ms .Función UTILITARIA y DECORA1\V Clasific.CONTEM PaRAN EA 

OficIO C.ESTERIA Técnica EN RROLLADO Mat.Prima CANP. FLEC.HA. 



@](gI ;rt;~~~I~;O d~~~lombia 5.8. 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO 

:Región lTUC HIN 

! ~!iCiO \ e ~~TERIA 

Ficha de Propuesta de Diseño 

TAPA a TAPA. b 

DETALLE. DEL OISE ¡:jO 

Diseñador Tipo de Asesorlc DESARROllO DE PRODUCTOS 

Linro \ N e ON TRO 

Pieza C.OJ I N FunClól UTILITARIA '1 OECORAl1V Claslfic CONTEMFORAN EA 

OflC o CESTERIA Técnico EN RROLLAOO Mat.Prlrna CAÑA FLECHA 



@I(g] ;'rt;~~~I~~V d~~~lombla s.a. 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO 

:Región : TU eH \ ~( 
¡Oficio e t:::STER \ A 
IN: 04 

Ficha de Propuesta de Diseño 

TAPA A TA.PA \3 

DETALLE tlEI. DISEÑO 

Diseñador Tipo de ASE'sor ic OESARROLLO OE PROOUCTOS 

Linro IN CONTRO 

Pieza COJI N TERRACOTA '1 N Ea FunciónUilllTARIA v OEcoRATIVA Clasifi c.CONTEM'PORAN EA 

OfiCIO CESTE RIA Técn ico EN RROlLAOO Mat.Pnma CANA. FLECHA. 



@][gI ;rt;~~~l~;~ d~~~lombI8 5.8. 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO 

IRegión l TU eH \ N 
~cio ¡CE STE RIA ' 
iN:' 06 ~ 

Ficha de Propuesta de Diseño 

o Z 'i! cMS 

DETALLE DEL DISEÑO 

Diseñador 1 po de AsesoríoDE SARROLLO DE PRODUC.TOS 

Linro / N ca N TRQ 

PiezaCARTERATRAPECID Funcló~ UTI LITARIA Clasifico CON TEM PORANEA 

OfiCIO CES TER / A Técnica ENRRoLLADO Mat .PrimacAI\IA FLECI-lA 



@llm ;'rt~~~~i~~v d;:~~lombI8 S.8. 

CENTRO DE DISEÑO APLICADO 

IRe~~~~-r:J)C Hl~ 
Oficio e ESjE R \ A 
N:" 01 

Ficha de Propuesta de Diseño 

TAPA a TAPA b 

DETA\.LE DEL DISE Ño 

Diseñador Tipo de Asesorio D¡:;;SARROlLO DE PRODUCTOS 

Lin<?O IN CObJTRO 

PiezacoJ IN BLANCO '1 N E GRO Función UTILITARIA 'i' DECORATIVA Claslfic. CONTEMPORAN EA 

Of icIO CESTERIA TécniCO E N RROLLP-.D o Mot .Pnrna CANA FLECHA. 



@](gl ~'rt';~~~i~;o d~;~lombia s.a. 

CENTRO DE DISEÑO APLI(;AD0 

Región SOLlVAR 

I NCONTRO 
N! 01 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

DISENO DE LA URDIMBRE 
:;. 
,\ . 
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CO,",VENCIONES 

D\S E NQ DEL TEJIDO 

;:;I\:'ZGTAPETE RECTANCULA F\}nC:'lón UTILITARIA I Materia prima ALGODO N 100 % 

Oficio 'TEJEDURIA TécnicOTELAR VERTICA.L Claslflcoción VALERIO VINAcelA 

, .~r~~::j~ ,? ~OOP~RATI~A DE ARTESANOS DESANJ.AcI~I UdCd SA N J~,::_IN_TO' __________ -i 

i D:rp..,:Clon I Tel. IVO lor $104- ,000 .'--......... _ .••. _""'.f'\ ...... \~'""' .. _ ~._J . ...--_._ .... -.. ___ . ____________ .....;...I ____________ _ 



@]~ ~'rt';~;~i~;od;~~lombia s.a. 
Región BOL( VAR 

INCONTRO 
CENTRO DE DISEÑO APLICADO N::' OZ 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

OISEÑO DE LA URDIMBRE 

." . 

DISENO DEL TEJIOO 

~
C~D~~~~~OCION ES 

. COL.OR,T.RQACOTA 

C.OL.O~ B4-A.NC:O 

, 

Pieza TAPETE RAYAS BLANCAS 'Fl}n:ión UTI LiTARIA Materia primo ALCODON 100%\ 

Oficio T~JEOURIA Técnico TE LAR VERTICAL ClaslfJcaclénGABRIELA RAI5LE.' 

ArteSCln~ ASOCIAC ION DE ARTESA I\lOS DE 5N JAClN Ciudad SA N JACI NTO 
~ ____ ~ ______ ~~~~ __ ~ __ ~ ________ -L __________ -.~ ____________________ ~ 

Oirecci6f1 T el. 104000 



~11~ ;'rt';~~~i;;o d~~~~lom b ia s.a. Región COR DOBA 
INCONTRQ 

CENTRO DE DISEÑO APUCÁD0 N: 03 

" 
FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

CONSTRUCCION y DIMENSION 

DETALLE DEL DISEÑO 

Pieza BOLSO LUNGA F';Jnción UTILITARIA Materia prima CANA FLECf.iA 

Oficio C.ESTERIA Técnica TRENZADO '{ ENROLLADO Claslflcaciórl VALE RIO YINACCIA 

/},.('t p'<;r:n,~, MARY ARG EL Ciudad SAN A N ORES DE S ()TA.V ENTO 



¡:;:;'J 1m MlnlstertO de Desarrollo EconomlCO 

1!!Jl!::! artesanias de colombia s.a. 
Región CORDOBA 

INCONTRO 
CENTRO DE DISEÑO APLICA DO N! 04-

, 
FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

CO NSTRUCCI ON V OHv1E N S ION 

DETA LLE DEL Ol S E ÑO 

Pieza CARTE RA SOBRE Fynción uTI L \TARtA Materia prima c.l\ NA F LEC HA 

Of icio e ESTERIA T écnicaTRE NlADO" ENROLLAoo ClasIficación VALE R 10 \j I NAce lA 

Art(lc,crv:- I-\ERNAN REYES Ciudad SAN A\oJDRES DE SOTAVENTO 

ID:f?\-:c:On. jTE>l.Cj4'777020C:¡ (ALMACEN) 'Volar $ 10550 
\""t~,¡'''''.''' .' '' •• '''J'I -4 ~"","",'jtrr~''''''''._ .. .. """""""",)""~_""",,,,,,1O~ ___ ''''''.'''''''' __________ ......l __________ _ 



im~ ;'rt';~~~i;;o d~nOm;~lombia s.a. Región !CORDOBA 

1\ \"1CONTRQ 
CENTRO DE DISEÑO APlICJ.:..D0 

FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

~----33CN1-'-----11 

OIMENSION OETALLE DEL INICIO Y LA ABERTURA 

DETALLE DEL DISENO 

Pieza BOLSO RE DON DO F~nción UTILITARIA Materia prima CANA FLEC ¡..j A 

Oficio CESTERIA Técnico TRENZADO Y E NROLLADO ClaslflcaciónCABRIELA RAIBLE 

.:\. rtp.~:;r..'l~' HE R N AN RE 'i ES Ciudad SAN AN ORES DE SOTA\lENTO 
~----------------~---------~---------~--

~~~~~_"~ ___ ~.~~_~~~~_~_7_0a_O_q_C_A_LM~AC_E_~_)~~~V_a_lo_r_$~6_. 5_0_0~~~~~~_ 



¡:;::¡¡ rn1 Mlnlsteoo de Desarrollo EconOmlCo 

~I!:::! artesanias de colombia s.a. 
Región CORDOBA 

INCONTRO 
CENTRO DE DISEÑO APLICADO N:: 06 

, 
FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

1------1'50CM------1 

DIMENSION DETALLE DEL INICIO 

CONVENCIONES 

DETA.LLE. DE L DISEÑO 

Pieza T APETE R E DO N 00 F';Jnción UTILITAR lA Materia primo CANA FlECH A 

Of ic o e E ST E R lA Técnico TRENZADO '1 ENROLLAD ClasIficación GABRIELA RA IBLE 

Artp.SGn~ OORIS MONTIEL Ciudad SAN ANDRES DE SOTAVENTO 



¡:;¡w lii1 MlnlSleno oc Desarrollo EconOmtCo 

J!:!IL!::::! artesanias de colombia s.a. 
Región CORDO B A 

IN CO NTRD 
CENTRO DE DISEÑO APLIl';~D0 N!! (J7 

, 
FICHA TECNICA DE LA MUESTRA 

DETALLE DEL DISEÑO 

PI\:'ZG TAPETE RECTANG ULAR Función UTI LlTAR/ A Materia primaCANA FLECHA 

Oficio CESTER / A TécnlcaTRENZADO '( ENROLlAOO ClasIficación VALERIO \I/NACCIA 

':Htp ~;.'i'1 '-:, MARC/ALMONTALVO Ci udad SAN ANORES DE SOTAVENTO 

iD :rF>\X'Ofl TUC.H/N j íel.Q4'7770Z.0QCALMACEN) ,Volor $ 60.000 
'-.. .. t« .. ... ~,. ... .. ---r" .. ", .. , ..,.,_""_ ...... ....-.,¡...,.. __ ~ ....... _ . __ ... .". ... _, _________ ........ _ -----------




