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OBJETIVOS

prestar asesoria de diseño en el trabajo artesanal el abor3do en la co-
munidad de Aguadas - Caldas.

1j

Esta se realizara en direntes etapas, se iniciara con un estudio preli

minar, que tendrá en cuenta los siguientes puntos:

• Investigacin sobre el sombrero (Tallas, entrecopas y hormas ).

• Análisis prctico de la fibrairaca.

• Análisis de !uuestras."

Luego en un primer trabajo de campo en aguadas, se determinarán:

• Tipos y clases de tejidos.

• 'asos y procesos de acabados en la elaboración del sombrero aguadeño.

• Definición en el rroceso de experimentación en el tenido de la paja.

• Reconocimiento de otras alternativas.

• Y elaboración de unas alternativas de diseño para identificar otras

Posibilidades para bolsos y sombreros.
¡

De esta m:anera se podrá llevar acabo una linea de producción'para esta
región. Se definirán las propuestas; de diseño para que de esta forma

se realice la segundavisita a Aguadas en el que se llevara a cabo el
Siguiente plan de trabajo:	 -

Elaboración del muestrario.

• A .soria en la or ganizaci6n para futuros pd1dos.

• Organizacjón del muestrario on lista de proveedors.

Descripci6n del rtculo.



• Precio.
Prese r	 del muestrario a Artesanjas de Colombia S. A*



1 • INVESTIGACION PRELIMINAR

1.1 BUSCAR INFORMACION.

Esta se determina en la busqueda de informacn visual en modelos

de sombreros, materiales utilizados y acabados. '2ambin se realiza

ron algunas visitas a sombrererias.

•Sombreros en tela: Los sombreros elaborados en tela se trabajan-

seccionados, es decir que se corta la tela

segrin el modelo y se cosen a maquina, general

mente se utiliza entreletia para darle cuerpo.

Las cachuchas y viseras tienen el interior de

la tela una tela plastificada en vinilo para

darle consistencia al ala.

Sombreros en paja: Dentro de los sombrero en paja se encontraron

diferentes modelos:

.Soabrero ranc,hero: Es el sombrero tradicional

en crudo, en el que los a

cabados sejiacen con prensa hidráulica. La

copa tiene una hendidura en el centro del a

to y el ala se levanta en los bordes latera-

les..	 .	 -.	 ..	 .-

•Sombrero gardeleano: Al igual cjue el anterior

viene en crudo y con aca

dos en prensa hidrallica. Lz3 copa tiene dos

hendiduras una a lado y,-'lado-del  plato, e1T
\

ala es recta .y ms cortaque la del ranciféro.
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dia*

C 	 media con hormado en el tlato, el Cual consiste en darle un quie

bre( vena )a esta rea. Ala media.

Sombreros en fieltro: • Cuatro piedras: El área que constituye el pla

to y la cop a posee cuatro hen

diduras, una a cada 45 0 Ala media.

• Joss: La copa es alta y ovalada. Ala larga.

• Media totuma: La copa es corta y ovalada con

ala corta.

1.1.1 Acabados observados en la investigación.

Nos referimos al tafilete, a la cinta de adorno y otros.

• Tafiletes: En el mercado solamente hay una fábrica especializa

da en esta labor. Loa materiales utilizados son cue

ro (curtido) de cuatro centímetros de ancho forrado

por uno de sus lados con seda ligera, la unión de

los materiales se hace con costura a maquina y pun-

tada media.

rara los sombreros más finos se utiliza solamente

seda ligera dandole cuerpo con entretela.

Tanto los de cuero como los de seda llevan una del-

gada cinta en falla. Esta es el área de uñión con

el sombrero.

•Clntas de adorno: Generalmente se utilizan cintas de fallas de

diferentes colores-y anchos. Sonmuy diferen

tes los remates que se le hacen a la cinta,

unop do doblados', .rnoflos, etc.
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• Otros adornos: Estos se observaron en la muestra elaborada en la

tesis de grado de la universidad de los Andes:

Cintas de raso

Trenzas de 1raa .k'lanas.

.Y en volumen, utilizando varias pa-

jas en cada de las secciones de la

trenza.

Humas.

Tanto las cintas de adorno cómo el tafilete van unidos al sombrero

con pequeñas puntadas a mano.

Nota: Se utiliza en los sombreros otro tipo de acabado en el borde

del ala. En el caso especifico de los sombreros de paja es u-

na cinta plástica "ribete" de un centímetro de ancha cosida a

maquina con hilo del misrnó color.

1.1.2 Tallas y Hormas.

.Tallas: Es la medida del perímetro de la cabeza, la cual se toma
COti Una cinta mtric de modo que se pasará por encima

de la nuca y las orejas para terminar en la frente, es-

ta debe figurar un ovalo.

La numeraci6n en la talla de los sombreros va desde el
uno al siete.	 -

	

Dldmero7	 - 61	 cm.

6 112 - 60.5. cm.

	

6	 -60	 cm.

5 112 -59,5 crn.

	

5	 -59	 cm.
1 112 - 58.5 cm.

	4 	 -58cm.	 Talla Standar

3 112 -7cm.

la
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2 112 - 56.5 cm.

2	 -56	 cm.

1 112 - 55.5 cm.

1	 - 55	 cm.

1/2 - 54.5 cm,

• Hormas: Hay que diferenciar entre horma y entrecana. La entrecopa es

la horma de madera que se utiliza directamente en la-elabora

ción del sombrero, la tejedora va midiendo sobre ella e' ta-

maño del tejido, cuando ella a finalizado la copa la horma

en la entrecopa y la sujeta a ésta Dor medio de una horca.

Las hormas son los moldes en tallas y figuras del sombrero,

se utilizan en los talleres de beneficio para dar los acaba-

dos. En los talleres manuales emplean horias de madera y en
los talleres más t ecnificados en donde hay prensa hidráulica

es necesario usar hormas más fuertes como de caucho macizo o
aluminio.

Hay que anotar que la entrecopa es por lo general de una sola

talla -standar-. Mientrasque las hormas en cada modelo deben

tener la talla correspodiente a los diferites perímetros de ca
beza,



2. ANÁLISIS PRACTICO DE LA IRACA

Es la materia prima con que se elboran los diferentes productos que se
r
realizan en la comunidad de Aguadas. Tambin es llamada paja toquilla
en otras regiones del país.

• Forma: Es una tira de paja que se enrolla en sus extremos dando una

forma cilíndrica 'a nivel de toda su longitud.

Tamaño: El grueso o ancho de la paja se determina bajo los siguientes

conceptos:

Paja menuda: 1 m.m. de espesor.

Paja mediana o ccmn: 1.5 m.rn.. de espesor.

Paja gruesa: 2 m.m. o ms de espesor.

Se hace notar que la paja cuando esta mojada aumenta de volu-

men, debido a que tiende ha desenrollarse.

•	 El largo de la paja depende generalmente del grosor, sequie-

re decir, que si la paja es menuda tiendé a hacer más corta,
y si es grua tiende a hacer más larga. En general sé encuen
tran tres largos:

Paja corta: 38 cms.

Paja mediana 57 crns.
' Paja larg,a. : 76	 '80 cms.

•

• Textura: Es muy nuovo al tacto; aunque visualmente tiene un pequeño

labrado (rayas) a lo largo de la faja. Tienae levemente a"L
soltar peluza, stosiiceae cua1.do'se desprenden tequeñas

---secciones del labrado de los bordes y tienden a salir éi
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unloón del enrollado.

. Flexibilidad: La fibra de iraca seca no permite ser manejada, pues

parte con gran facilidad y esto conlleva a que se vuel-

va quebradiza y se rompa al trabajarla.

Cuando se remoja adquiere una gran flexibilidad, permi-

tiendo cual q uier tipo de doblez, logrando ser manipula-

da en cualquier sentido. Cuando se hacen dobleces de
o

180 a lo largo de la paja el punto de giro tiende. aa-
brirse.,

Resistencia: Se caracteriza igual a la flexibilidad, al e j ercerse una
fuerza longitudinal estando seca se rompe con mayor faci
lidad que estando mojada, es como si el agua la volviese
rn.s elstjca.

Si se ejerce una fuerza en sentido contrario, se rasga
por toda la mitad.

.Permeabilidad- La permeabilidad esta dada bajo dos aspectos:

.En el derecho y revés de la paja, esto se observa con

más facilidad en el tejido pues cuando una paja se en-

cuntra con la unión de la sección enrollada en el dere

cho de este, se habre con facilidad permitiendo el pa-

so del agua en toda su extensión. En cambio cuando la

paja está en el sentido contrario o derecho se vuelve
permeable.

.Es muy relativo ,asurpermeabilidad en relación , con .los,
diferentes tinteé ya sean naturales o minerales, pare-
ce ser que la<coposjcj6n de las tinturas influyen di-
rectamente con la' resjsté'j.icja a ser teñIda. Con tintu-
ras naturales como la c&scar 9 de cedro negro y curador,
la fibra se deja colorear, COfl facilidad, aunque esta TE
no penetra en toda su totalidad, permite un tono fIxñte
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fijo y permanente.

Ahora COfl tituras minerales es necesario preparar la paja remojándola

en alumbre y agua hirviendo, para que de sta manera el poro de la fi-

bra se abra y deje penetrar la tintura, fijndose en 611a. pero ésto

no solamente es necesario, tambi€n lo es cuando ya está teñida, debe

echársele sal o liaón para que se reafirme el color y no se vaya a des

teñir.

Como factor no reconocido hay tinturas que no fijan su color-sobre la

paja, 6sto depende de la marea y del color en sí.

Hay otro factor muy importante en la firmeza e intensidad del color co

mo es el tiempo de cocción de la paja r en la mezcla y proporciones, en

que se diluya.

• Calidad: La calidad de la fibra de iraca se relaciona directamente

con la producción, recolección, ripiado y estufado de la mis

ma. Por ejemplo si en la recolección se coje muy joven la

paja se vuelve quebradiza. Si solamente se le dá un estufa-

do su blancura es menor y se ennegrece con facilidad.

Las características de una büena paja est'an dadas por el -

largo, por la blancura y lo menuda de Gsta.

2.1 CLASES DE TEJIDOS.

.TEJIDOS LISOS.

- .Tejido 'se media sencilla (lx 1).

'Se cazcteriza por ser un tejido sencillo en - él-Que e eritrela -
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an una paja por encima y una por debajo.

Tejido sencillo (2 x i).

Se identifica por ser un tejido doble, pues la traba de la paja se

trabaja por pares, es decir que se levantan inicialinenteparejaS in-

tercaladas de paja, colocando al travs una sola paja la cual es pi-

sada bajando en orden cada par pero a su regreso se lleva la última

del primer par y la primera del segundo par, as¡ sucesivamente has-

ta concluir el recorrido.

• TEJIDOS TRENZADOS.

Generalmente todos éstos van mezclados ' con un principio de tejido de

media sencilla.

.Cordón.

•:4* •4• .

-
Se elabora teniendo con anterioridad una traba de media sencilla,.;

. -en-laal una vuelta se deja sin tejer quedando ya sean todas las

pasadoras o las bajadoraS por encima y continuando en la siguiente

vuelta el tejido inicial. Lo interesante de éste tei4o es lo apre

tado que se r lice pues da una textura acordonada,



. Media trenz.

±4 

OPA M

Se realiza teniendo un tejido de media sencilla en el cual se entrela-

zan sin tejer e intercalando las pasadoras y las bajadoras, unas por -

encima y 1as trs pr debajo, ésto se hace generalmente ¿n cuatro o

mas pares de paja para que se observe la textura y continuar con el

mismo tejido inicial de (1 X 1).

. Trenza.

Se inicia al igual que las anteriores con un tejido de media sencilla,

en la que se mezclan secciones de pija
. sin tejer, se puede realizar -

con el nCimero de pajas deseadas, pero es aconsejable que sean mas de -

cuatro pares. Se principia al igual que la media trenza pero en vez de

rematar la vuelta, se vuelven a intercalar en conjunto las pajas lo -

grando una figura romboial plana. En la siguiente vuelta se obtiene u-

na media trenza que es trabajada de la misma manera. El remate se ela-
bora con el tejido inicial de (1 X 1),

• TEJIDOS cÁi.ros'.

• Anjeó	 -
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El anjeo siempre se inicia con traba de media sencilla, en las que

se toman por pares una bajadora y una pasadora que se cruzan-en for

ma de X, luego de realizar v uelt a se W en los dos pares encon-
trados en fcrmá de . nudo. se concluye €sta vuelta para que en la si -

guiente se vuelvan a cruzar los pares y realizar el nudo correspon-

diente, sto se continúa sucesivamente. De ésta manera se logra el

tejido rot1ádo.-

.Manzanillón.

Es la combinación de media sencilla y anjeo, en el que es necesa -

rio tener un principio en traba común o de media sencilla Se prin

cipia tejiendo seis pajas. longitudinalmente y ontiruando con un, -

cruce igual que el anjeo repitiend sto hasta completar la vuelta,

en la segunda se tejen cuatro:y se cruzaii dos, en la tercera se te-

jen dos y se cruzan dos  finalmente se-tejen seis yse cruzan dos,

las siguientes vueltas se trabajan disminuyendo y aumentando en -
-

forma contraria al principio definiendo ya por completo la 'figura,

Morltas.	 ........	 ..-....	 ..	 -	 -
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realiza teniendo un comienzo de media sencilla seguido por un anjeo

que se elabora al igual que el anteriormente descrito, la siguiente -

vuelta se tejen dos y se cruzan seis Continuando en éste orden hasta

concluir, la vuelta que sigue se tejen cuatro Y se cruzan cuatro, pa-

ra terminar se tejen seis y se cruzan dos teniendo en cuenta que lue-

go se teje en sentido contrario disminuyendo el tejido y aumentando -

el anjeo, de ésta manera se concreta la figura.

. Randa.

Fi

Este tejido se identifica por ser pequeñas trenzas paralelas, unidas

por un tejido de media sencilla, Estas trenzas se elaboran con buatro

pajas dos de ella es pasadora y das son bajadoras, tejiendo indepen -

dientemente cada una de ellas, se puede obtener de la dimensión que -

se quiera, para rematar se continúa con tejido de (1 X 1) colocando -

las pajas en el orden que venían.

• Moño.

Este tejido se reconoció en la visita lograda en Aguadas, pero no se

pudo obtener mayor información, pues la tejedoraque lo elabora no
za suministrarla.	

-

Nota Tod las clases de tejidos descritos se pueden combinar y de -

asta forma lograr las figuras y diseños que se deseen obtener.

2.2 PRINCIPIOS O TRAS DE INICIACION.

Existen tres clases de principios, el ms comÚn es el utilizado'-

sr7 er cual se descrjbir& mas detallada
'imenteenla elaboración	

Hay t os dos principios
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. Traba larg

Traba ombligo.
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que fueron trabajados anteriormente en sombreros y envases, uno llama

do de traba larga y otro de traba sencilla.

Esto se realiza colocando los pares en forma contraria, sujetándolos

con una paja adicional, es decir que se intercalan dada uno de los p

res quedando las pajas largas sguidas de las cortas, hasta obtener la

dimensión. deseada. El tejidopracticado con ste inicio es de mediay-

sencilla, cuando se llega al extremo la áltima paja va generando-un -

giro hacia el lado posterior de la traba continuando de 6stá manera -

el tejido iniciado.

Para elaborarla se toma cuatro grupos dé cuatro pares de paja, a cada

uno de los grupos se les realiza un doblez aproximado de 90 grados, el

punto de doblez es el -mismo punto de uii6n entre éllos, quedando cada

sección del grupo por encima y por deba3o. Es decir que hay un punto -

de giro.

Las secciones encontradas se pueden tejer con media sencilla de (1 X 1)

o en sencilla de (2' X 2)..Cn éste ttode traba se evitan el reempla-

zo de mochos ya que no hay pajas córtas la Cinica observación es que -

paja utilizada debe ser -larga *  . .



Panamefia.

Carolina.

2.3 FIGURAS LOGPADS EN LA COMBINACION DE COLOR.

Dos son las ms importantes, La pnameña y La calonjna.

14

sta se elaboró en el sombrero que lleva su mismo nombre, tiene

caracterjstjcas muy importantes ya sea dentro de su cónfeccjón

pues se combinan varias texturas .y formas.

Dentro de las texturas tenemos la combinacj6n punteada, s decir

que se teje una paja clara y una de color. Esta se logra cambian

do todas las pajas por el color contrario con que se Inicio la

traba principal o central.

Otra textura son las líneas rectas y.oblicuas que se logran den-

tro de un tejido circular, para hacer esto hay que trocar la pa-

ja, es decir que la paja que venia de color como pasadora se de-

vuelve y queda como bajadora, pasando exactamente igual con la

paja del otro color.

/
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Esta figura tanibin fue utilizada para los sombreros y como carac

teristica importante es la figuración de cuadros de color dentro

del tejido. Para lograr este efecto es necesario intercalar sec-

ciones iguales de color en cada uno de los crecidos. Por ejemplo

se tiene una sección de color natural de ocho pares de paja, se

deben colocar en la siguiente vuelta cuatro pares iguales y cua-

tro pares de otro color.

Nota: Se pueden obtener, otras figuras dentro del tejido pero gen e

ralmente van en el sentido del mismo lineas en forma de es±

ral.	 .	 .



Iraca (1/4 de manojo).
Cinta de faya
Tafilete: cart6n plastific.ado unidO' cen cestura a máquina

un sesgO' de tela.

3. INVESTIGACION EN EL PROCESO DE ELAB~RACION DEL
SOBRERO AGUADERO •

.. . __ ..i:.. .' .>_

Elaberac16n: El tejido se caracteriza per ser -deble, aunque en la -
regi6n se le llama sencilIe.

Elprecese de elaberaci6n se inicia remujande la paja,
se teman les des cogelles mas larges'y se certan del-
peciolO', se cegen per pares y cen una paja suelta se £u
jetan cruzandO' per sus extremus hasta cempletar dece,p~
res (la tejedora suje,t'ala traba cen las dos piernas
estandO'.ellá'séntada) -de ~sta'manera' se princ~pia lá

. :~. .-~'
~raba levantandO' per pares y cele cande una paja trans-"•.0:, .' ~ '. ~". _. ,~ . .
'versalp-~~a"],Ú~g_cij;~jar lasdes"queselevaIl.taren,' Í;e:.:~7";_:"
gres~~~~ édri~i;;:~¿itimadelprim~r par y l;::pr¿.~era.del.
ségunde, ~stó se realiza centinuamente sebre cada una
'de las pajas col!ócadas que en total' deben ser les doce'
pares cen -que se inici6. Este primer tejidO''tiene fer-

-~.-,":'_:_-_~_._~,~_-:.;.-.."..~._'~_,~.~~.'",~.'~_.~.:~,!~..;.~.:.:~L_~.:.t.:;'.:;'.,'...m,•.~:~.~_.~ .. ~_~_:,t.,.:".~L,t.t:_-~:_.~,.~_..:_:,..¿.:.:,~:~_-_#...'~.~.':_',}~".~.L~,~,.,'.•'..'_'_~,',:"' ' ' ;"-'!;.': ::~:"'::: :U~~~~.'~;!,~~._:;~~:';,:
-;;">,!-::"'_=:~""'~.-""ª-~ .:',- -.~ ..'~}_~;~~;fi~~:'~:.-~str~:zf#!>~~~t¡~ltx~~!¡~-4&~f:!":£i~~~;



$e continúa haciendo un giro sobre el mismo tejido, las pajas qüe se -

nenzaron a atravesar pasan a ser "la urdimbre" y se elabora en éste

sector el mismo comienzo al anterior, &sto se realiza también con el

,siguiente triángulo. Para finalizar el principio se suelta la paja que

Bostenía los pares al comierizoy:se tejen en conjznto las pajas so -

rantes del primer tri.ngulo con las del tercero, es decir qué no hay

ecesidad de colocar ms pajas transversales..

17

Moh05

L0T90

:raba definitiva en la cual

hacer pasadoras y bajado-.

i en que se venia. Cuando

canta que las transversa-

;an de baj adoras para que

iochos o pajas más cortas.

ocho5)

;e llevaba, a la distancia

se realiza colocando una

aja más en cada una de i

endoEl crecido e-le exmi-
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te al tejido ampliar el &rea de trabajo y a su vez mejorar el acabado.
"

Generalmente en el plato se realiza de dos a tres crecidos, el Último

es utulizado para el comienzo de la copa, este se hace para que el te

jido que continua quede bien tupido. La copa se teje de igual forma

2x1 ). Terminada ésta parte del sombrero se realiza el último cre-

cido grande, pasando una paja por cada una de las pasadors y una pa-

ja por cada una de las bajadoras, esto se elabora colocando el tejido

en la entrecopa y se sigue tejiendo en el mismo orden en que se venia

haciendo. En algunas ocasiones se tienen que hacer uno o dos crecidos

ms pero regados, esto quiere decir que se colocan pajas dobladas en

donde una mitad queda de pasadora y la otra mitas de bajadora, inter-

caladas periodicamente segun el tejido lo exija.

Concluida el ala se remata el borde, esto consiste en unrtresamiento

de dos pajas, es decir, que la paja pasadora se dobla hacia el interia'

del tejido y es pisada doblándose de la misma manera la paja baj adora,

haciendo un tejido doble en el borde.

En este punto el sombrero es llamado en rama.

fi--

A partir:del sombrero enrama seainiciaun proceso de acabado enlos

talleres de beneficio. El primero de estos consiste en la aretada

que se efectua con una tejedora especializada en el reate delosbor

des. Ella realiza esta labor de la siguiente forma coge primero las

Pajas bajadoras y4as bala uniformemente una por una y luego toma las

pasadoras yhace lo mismo, logrando así un acabodo firme en

bord e . El rcmotc f±nol se efecta cón una aguja caootera 1 entretejien

• do las -Czltim;as pajas. 	 - -	 -	 - -

-'El sobo ya apretado incresa al taller deacabad,endne'seehc
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tua el siguiente proceso:

Se realiza la primera mutilada con una tijera ccn se recortn las

pajas sobrantes, dejándole en el corte un centimetro de distancia

al borde.

El sombrero se engonta, la engomada se realiza con una esponja de mar

y colapis (cola piscis).que puede ser en polvo o s6lid: que se di -

suelve en agúa fria

1 libra colapis en L. litros agua + calor

• El sombrero engomado se pone a secar al viento durante un dia o al

sol durante una hora. Motilandose ya por completo.

• Se remoja con otra esponja diferente a la de la engomada, una vez

remojado se plancha el plato printero por el revés y luego por el de-

recho, esta operación se realiza sobre la entrecopa de nraderQy con

una placha de hierro, previamente calentada en fogones de petroleo

y colocando un trapo humedo sobre el sombrero. Este proceso se lla-

ma planchado al vapor.

• Inmediatamente planchado al vapor, el sombrero se somete a la estira

da que consiste en colocarlo en una horma cuadrada de madera para

estirarlo con la aano.

• Ahora se pasa por el burro en donde se somete la copa a planchado

con una plancha de hierro.

.+El siguiente paso es la doblada manual del sombrero, par-a sacarle el

quiebre, primero con la nrano y luego con la plancha, sobre la entre-

copa de madera por ambos lados (al drecho y al revs)

• Se remoja nuevamente y se plancha con trapo humedo.

• El tratamiento que se sigue es real4zado en el ala,sobre una ntesa

baja con hueco circular se coloca en sombrero boca abajo quédando

el ala sobre la tabla, el cual es Sometido a planchado sin trapo.

• En seguidas-e , procese a hacer un recogido en el borde el lala.
Consiste en curvar hacia afuera para que el ala noquede éxteida

Esta acción se ializa con los dedos presinando los bordes.

• Se pule el quiebreí nuevamente colocandolo sobre el burro y planchan-
dolo sin trapo.

Sevuelve a colocar el sombrero al derecho sobre l horma Cuadrada

Yseuelve a sentar el plato con la plancha caliente sin trapo.- 2i
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este punto se desahuma, es decir, se coloca al sol ,durante me-

dia hora, un cuarto de hora al derecho y un cuarto de hora al revs,

le unta azufre y con un cepillo de cerdas gruesas se le da bri -

E-110; después con un trapo se le sacude el polvo restante.

este momento se le da el ancho deseado (talla) al sombrero, se

coloca en la entrecopa u horma partida por la mitad, a la que se le

l...va añadiendo cunas de madera que se van golpeando con un martillo

para que bajen y ensanchen. El somrero con la horma puesta se colo-

ca — sobre un fogon durante unos instantes donde se le dan algunas

j
vuel t as alrededor hasta calentar todo el sombrero quedando así listo

en la talla.

El siguiente paso consiste en el forrado, colocando el tafilete que

Pr es cosido a mano con la cinta de adorno. El tafilete va por dentro

y la cinta por fuera.

. Se figura,es decir, si se desea hormado o si doblado.

Figuras que se le dan al sombrero: Llanero (ranchero), Borsalino,

Coman y Cuco o Doblado.

El proceso anterior se realiza para el sombrero en crudo, para el som-

brero tinturado se evita la untada de azufre.

Existe otro tipode acabado que es el "blanco" en donde el sónibrero

desaLdo se le unta blanco de zinc, este se disuelve en agua calien-

te engoaada y luego se deja hervir; esta solución.se unta caliente con

una esponja hasta quedar completamenteÁblanco para luego asolearlo has

ta que seque, y continuando con la azufrada	 y los pasos siguientes
ya descritos para el sombrero en crudo.

N ta:En los talleres de-prensa hidraulica el proceso que se siguees"

el mismo, solo que el planchado se agilisa con la prensa. Tie-

ne una desventaja para los sombreros en crudo, pues los quema

en ocasioneS; pero a su vez permite darle al sombrero diferentes

- -. figurasdependiendo de la horma y además no tiene quiebre si se

desea,



Sombrero en crudo

8
Sombrero caf

4. ANALISIS DE MUESTRAS.

SOMBREROS

Forma geometrizaa

Material:

Sombrero en crudo	 Sombrero café

Paja menuda	
Paja menuda tejdacon casacaj'a
de cedro negr6

Cinta de falla negra	
Cinta de falla caf

Tafilete: Cart6n plastificado	 Tafilete: Cartón plastificado
de color negro brillante un¡-	

de color negro brillante unido
do Con costura a maquina, se 	 7.con costura a maquina, sesgo a
go azul con hilo rojo.	 zul con hilo negro.
....

Nota También se encuentran t afiletes en hule pero son ut1lizados
para los sombreros m&s finos.

Elaboración: Se especifican los puntos más importantes, ya que en
el r.unto tres se d escribió el proceso.
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ncipio

Crecidos

D inie n s iones

12 pares

Cambio de mochos

Primero a dos cm.

Segundo en el ¡ni

cío de la-copa.

Tercero en el ini

cio del ala.

Y dos más regados

dos y cuatro cni.

Plato llfcm.

Copa 13ci.

Ala	 Sca.

12 pares

Primero abdos cm.

Segundo en el inicio

de la copa.

Tercero en el inicio

del ala.

Y. uno ni&s regado a

tres cm.

Plato 14 cm.

Copa 12 cm.

Ala	 .7 cm.

El trabajo en el taller de beneficio , o proceso de acabado es manual.

En el sombrero en crudo es completo claro esta sin utilizar el blanco

de zinc y en el sombrero teñido no se le unta el azufre,

• Caracterjstjcas de los sombreros:

.El tejido utilizado es ( 2x1 ).	 •,	 -

.No hay buena calidad en el tejido, .,,esto se ve en lo apretado del

• mismo aunque se esta utilizando pasa menudany en la colocación de

• las pajas al reves en el derecho del sombrero.

.El tafilete, como ya se de.scribio , tiene . pesiosrn.áterjaes,1a eIa

boracj5n es imperfectay la sueci6n en el sombrero con la cinta de

adorno es visible, por lacalidad de la puntada y el hilo utilizado.

• PAVA CALADA PAPA NIÑA

Forma geometrizada.
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Material:Iraca Gruesa,
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Elaboración: El inicio de la traba es igjial al proceo comunrnent.e

utilizado en el sombrero, la diferencia esta en el

número de pares que se utilizan, en este caso son

seis pares los cuales se trabajan hasta concluir el

principio, a partir, de esto se. continua el tejido en

media: sencilla, es decir, (lxi) hasta completar dos

centim.etros más, es en este punto en donde se reempla

zan los mochos y se hace un prinrer crecido. Sigue el

tejido en calado combinando anjeo y montas. El an-

jeo se elabora en la parte final del plato y la copa

con montas y el ala continua de la misma manera, con

excepción al final de ella, en la cual el tejido va

figurando un encale en medias circunferencias. El

bordo se remata igual que el sombrero pero teniendo

en cuenta que el tipd,de tejido obliga a que se haga

con tres pajas para 'que quede bien reforzado.

Dimensiones P 1 alo 10 cmi.

Copa	 '6 cmi.

Ala	 6 cmi. en el,punto más alio y.

4 cm	 n el punto Más bajo.

Características de la Pava:	 ,,	 •

• El tejidc uti1do es una combinación de (lxi) y calados.

• El trabajo es burdo debido

.El tejido no es uniforme debi4oaqu	 oesta apretado.

El ' remate - de   los bordes es evidente porque no esta engomado;
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Material: Iraca Gruesa.

' DSrnIrJC	 - -
•AurncnVo A

AUMCn4O A

DirnnujC Á

E1aboraCi61T Se inicia con diez y seis pares de paja larga que se

entrelazan al igual que en el sombrero, continua el

tejido en media sencilla por un centinetro y medio

ms y es en este punto donde se reemplazan los mo -

chos, hasta aquí se ha constituido la base del bolso,

se sigue tejiendo durante dos centímetros más y se

principia el calado que es una combinación de anjeo

con tejido figurando rombos en anjeo y diagonales en

tejido. Cada sección consta de treinta y dos pajas

elaborando en anjeo y ocho pajas el tejido (el aume

to de cada vuelta es de cuatro pajas). Cada vuelta

va aumentando y disminuyendo el nóuiero de huecos.

Se elaboran las vueltas necesarias para lograr la al-

tura devirtdos centímetros en el que continua un

tejido ' de media sencilla por una vuelta más de cuatro

pajas,- la siguiente vuelta tiene el minino: nCimero de

pajas, pero es en este recorrido la confeccn de

ocho huecos, estos se hacen devolviendo la paja_dan--
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ENVASES,

ENVASE No.1

-Forma geometrjza,

-
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PRIas másun aurento •de Cuatro pajas ms de las que venian, se hacen dos vuel

y se remata al igual que la pava.

os ocho huecos son utilizados para entrelezar una trensa que es ela-

brada con cuatro paj,as, la cual recoge la boca del bolso.

cargadera es una trenza de siete pajas que van unidas al bolso a

irtravés de dos de los ocho huecos, 6sta se sujeta con un nudo en sus
1tiemos.

Ua base del bolso no sola-rente l& conforma el tejido, sino tanbi

t1ene un. cartón corrugado, cosido a.ntano con paja, el cual da consis-

tencia a esta área y al bolso en general.

. Caracteristicas del Bolso:

Se realiza con tejido (1xi) en Combinación con anjeo.

Tiferencjacjón de texturas, debido a las figuras que se logran.
El calado se trabaja uniform:emente, mientras que el tejido no.

• No hay Consistencia en la fora (utaización de otros materiales
-cartÓn-). .

• No hay unificación directa cori 'la cargadera.
o Los remates son Visibles.

• Material: Iraca Gruesa Natural

Verde
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:.1abç,r c fl . El inicio se hace con seis pares de pasa, los cuatro

priacros (centrales) son de color natural y los dos res

tantes de color verde, la traba se hace igual que la

del sombrero, cuando ya se ha térmiñado de colocar en

el mismo orden de color cada una de las pajas, se re

emplazan los ochos (pajas cortas del inicio) teniendo

en cuenta que cambian de color, es decir, que la verde

pasa a ser de color natural y la de color natural a ver

de. Es en este punto donde el tejido pasa a ser deme-

dia sencilla, hasta constituir por completo el plato.

Ya para la talega se elabora un tejido de dos centime-

tras en relaciÓn ala base, partiendo de este punto se

inicia un calado, este no tiene un orden pues no depen-

 de del colorni del:núniiero de las pajas, en total son

cinco líneas de anjleo que van en el contorno a una dis-

tancia aproximada de diez aquince pares entre cada una

Se continua así hasta lograr una altura de ocho centi-

metros, es aquí donde la botella se introduce en el te

jido, para continuar tejiendo se disminuyen algunas pa

jas en el tejido y así obtener la forma. Este tejido

continua hasta la boca de la botella. De la disminuci6

del tejido se obtienen las pajas para trenzar la carga-

dera, que en total son cinco, esta se teje segun el lar

go que de y se anudan entre sí en por los extremos.

La tapa es independiente del envase, se teje en media

sencilla colocando cuatro pares de paja .de color natu-

ral y cuatro de coir vde,trabandose de igual forma

que en el plato. Se horma con la misma botella. La ta-,

pa va sujeta a la cargadera por una pequeña trenza de

tr.çpajas.	 • -

• Características:

Utilización de tejido (lxi).

.Comb1naci6nde color, poduc1erLdo forntas deespiil 	 1inaaséñ



27

Combinación con calado.

Visualmente se ve unificado el tejido, pero en detalle no hay uni-
formidad entre el tejido y el calado, esto se •ve claramente en los
inicios.

Jr-,, í, La paja verde destiñe y pinta la de colo' natural.
La cargadera no es proporcional al tamaño del envase.
es un nudo coman, el cual desmejora por completo el tejido.

. Los remates de la boca del envase son visibles.
....

W'JASE No. 2	 .	 -

!orma geometrizada	 .

El remate

• material: Iraca Gruesa.- Natural

Violeta
• Elaboración: Se inicia con ochó pares de paja, los cuatro centrales

30fl de coLor viujeta y' los cuatro restantes dé color na
tural, se principia a trabar en la forma anteriormente
descrita en el sombrero, cuando se.,ha terminado de te-
jer la traba se reemplazan los mochos, este es el pun-
to ms importante del tejido, ya que de aqui depende la
figura que elaborara "el color. Esta se llama "caroli-
na" porque la traba forma cuadrados.

Reemplazados los mochos., que. este caso son ocho de co-
br violeta y ocho de color natural, se colocan en ca-
da.na de estas secciones cuatro pajas de color,violeta
y cuatro decólor natural, esto se hace en todo el con-
torno por igual. Concluido:el plato se élabora•el cuer- -
po de labot llaentre1azando las pajas de la mis'n.a ma-- -

.,..n?ra hasta hacer4ocho cent].nLetrosde altura, aquíse'
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remata con tres pajas pisando una sobre dos y tejiendo. Se horma

tejido.

parte restante se elabora desde la boca del envase, se principia

con la mitad de las Pajas del plato y se practica el mismo tejido re-

emplazando los mochos al terminar la base de la boca, se teje el cue-
ji0 de la botella hasta lograre una distancia de siete centietros en

,donde se le da un creciso, que consiste en colocar pajas dobladas de

las cuales la mitad de cada una sirven de pasadoras y bajadora; estas

van en juego de color ocho pajas violeta y ocho naturales. Teniendo

este aumento se prosigue tejiendo la parte restante hasta concluir un

:medida,de cinco centirietros. Luego se remate.
-	 - -

--La caragdera es una trenza de cinco pajas, cuatro de color natural y

una violeta, ésta se sujeta al tejido de la botella por cuatro puntos,

los dos primeros a,la parte inferior del envase atravesando el tejido

y los otros dos perforan el tejido de la parte superior del envase.

Los extremos de la cargadera van anudados.

. Características:

• El tejido, uti1iz	 es (lxi).

• Combinación de color, produciendo figuras cuadradas (tejido caroli
na).

• Uniformidad en las dos partes.dei tejido que constituyen el envase.
El cre'c 'jdo es notorio.

• La caragdera no es Proporcional al envase.

.Los remates son visibles.

ENVASE No.

Fo'rifa genretrizada
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Traca gruesa •

Se inicia con ocho pares de paja, con los que se e~abo-
ran la traba inicial y se ~emplazan los mochos, con es-
to se tiene ya el plato del envase, se continua el teli
do con media sencilla por un centimetro y medio más en
donde se combina con calado ( manzanill6n ), consiste _
en tejer figuras en forma de rombos separados por lineas
de anjeo( consta de ocho pajas cada aumento ). Al ~on _

"cluir el cuerpo del envase se apreta el tejido, evi~an-
do la disminuci6n en el número de pajas, continuando el
tejido en forma recta durante tr-es cent1metros más, en
"este'punto se rem'ata'quedando" un pequeño encaje en,.el
borde.

. ~' :

La boca y el cuello del envase se tejen en media senci~
lla, al igual que las anteriores •

Para ajustar el tejido al cuello de la botella, se entre
laza por el anjeo una pequeña trenza de tres pajas y s e
anudan los extremos •

-~~l; ,
>;':f' .Caract eristicas:
, • Tejido utilizado t 1x1 ) •

Combinaci6n de manzanil16n y anjeo •
Tejido, uniforme •
Diseño diferente en el que no se utilizan crecidos, ni disminuciones •
Remates visibles.

r.~ .~~.•.•'".'~. . ~;".. ;~~.'~. ..
- ,

: .~.
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r1a1 Iraca gruesa.

Toraciri e inicia con seis raros de paja, la elaboración es ± -

gua? a los casos anteriores, nc hay necesidad de rearla

zar nochos debidc a que las pajas ms cortas se colocan

de ival largo para que den la altura del vaso.Es nece-

sario  hacer una vuelta con cuatro pajas despes de la

traba para lograr la base del modelo, en seguida se to-

man periodicamente tres pajas y se elaboran trenzas pa-

ralelas 1. randa ), las cuales tienen una dimensión de

un centimetro, concluido este se hacen dos vueltas de

anjeo para luego mezclar el tejido con montas, cada

vuelta consta de seis pajas; terminadas tres vueltas se

se tejen dos en anjeo y se finaliza con randa, rematan-

do el borde con tejido de media sencilla. Se horma en

el vaso.

Caract enisticas;

• Tejidos utilizados ( lxi ) combinado con: Randa

Angeo

t4oritas

El El tejido es uniforme por lo apretado.

Remates visibles.

CINTURON.

. Figura geometrizada.

*4
	 toK>cx^iim

tco	 -.-------

• Material: Iraca gruesa- Natural

Rosada o Rosomida

Verde
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i o'-c 1 ór Se tc-rian doce rajas ( seis de color notoral, cuatro de

color verde y dos de color ro s ado) suj etaridolos con une

paja adicional y colocandolas en el sicuiente orden una

verde, una rosada, une verde, seis de color natural, u-

na verde, une rosada y una verde. El tejido se inicia -

tomando la última paja del lado izquierdo y se entrela-

za por encina y por debajo de las pajas restantes, ca -

vendo al final, luego se tone. en el nisos sor.tido

tima paja y se trenza igualmente que la anterior por en

dma y por n_-bajo esto se nace sucesavemente con cada u

ma. El tejido que se obtiene se incline hecin uno de

lados.

Se elaboran cien centinetros de trenze . no se relata)

en el que la punta se trabaja hoc	 dienole un doblez de

130 0 sobre ella misma yuegc •a o. los extremos un do -

blez de ¿+50 a cada uno, se encuentran en el centro y

se sujetan con una costura a mano con rajo.

El herraje de la hebilla, se fabrica con el mismo mate-

rial, enrollando tiras de taja, logrendo una figura con

tinua semicircular. Esta se sujeta al cinturón pasando

el extremo opuesto a la punta por la sección plana haci

endo una bStUra a mano con paja.

El pasador del cinturón es tejido con ocho pajas ( treo

de color verde y cinco de color natural) en formo de -

tren-,.-. y coJo-odo j;. o: el contorno de eut .o y ccsido a rn

no.

Hay que hacer notar que a.travs del largo del 	 turón
dC0

•	 .	 -
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se corfecciOnan tres huecos p ara- ajustar el ancho deseado.

Caracteristicas:

.Tejid de media sencilla sin UtiiiZacj6n de traba.

• .Combinaci6n de color formando figuras romboidales.

.l tejido no es apretado.

.tos huecos confeccionados para ajustar el ancho no estan centrados

en relación a al ancho del cinturón.

.malos acabado enñrelación a que los remates son visibles,

.Aunque se trata de unificar con el material el herraje, este no se

identifica formalmente con la artesanía.
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cOi,feccicnan tre.s hup.~os D~!"a ajllstar el ancho dsse£'.do •

.~e¿ido de media sencilla sin utiliz~ci6n de traba •

.Co~bin~ci6n de color formando figurás romboidalss •

.~l tejido no es apretado •

.Los huecos confeccionados para ajustar el ancho no estan centrados
en relaci6n a al ~ncho del cintur6n •

..l'lalosacabado en"relaci6n a que los remates son visibles •
•Aunque se trata de unificar con el material el herraje, este no se
identifica formalmente con la artesania •



pero no par ejo:,<Amarillo

5. TERIDO

Fucsia

parejos: Verde
,; ""'Ró si:!mida'(jrosad'o''''

Violeta

firm:esy

El procesa de experimentaci6n se inicio en Bogotá, trabajando con
pequeñas muestras de tejidos. Luego a 'mayor escala' en Li régi6n de
Aguadas': Caldas obt eniendo mej'ores'resultadós.'

Toda la paja fue tratada anteriormrnte hacer teñida 'conuna solu
ci6n de alumbre yagua caliente, para que el poro de la fibra se
abriera y permitiera que el color de la tintura se fijara en ella.

El primer resultado no fue satisfactorio ya que el tinte o anilina
utilizada ( Iris l no coloreo. la paja; se experimento con diferen-
tes colores para saber si alguno de estos era el causante de este
efecto, pero se obtuvo' 'el mismo' résultado.

'PROCESO DE EXPERIMETACION •

La segunda experimentaci6n serealiz6 con otra marca de anilina
I

( Indio " la cual nos di6 resultados más satisfactorios en rela-
ci6n a lunas pocos colores, parece ..~er que estos en su composici6n

elemento que facilita la fijaci6n del color en la pa-

• ,:f1._::. •. -,00.,

••••
• ' "0",••••••.,,~,-..;:,.
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Caoba

Azul brillante

Ncta: El color azul brillante tuvo muy buenos resultados en el proceso

de experimentacjn en Bogotá, pero cuando se trabajo en Aguadas

el color obtenido no tenia la intensidad y firmeza Que se había
conseguido.

Tal ves el logro rnis importante es el obtenido directamente eh Aguadas.

En base ados tinte naturales en combjnacjn con anilinas minerales se

- lograron obtener algunos de los colores que no se definieron en las ex

perimentaciones anteriores. Con muy buenos resultados en la intensidLdy
firmeza.

Cascara de Cedro Negro: Cef

Cascara de Curador: 	 Amarillo

Combinaciones;

Cascara de Cedro Negro + Anilina rosada = Vino Tinto
Cascara de Cedro Negro + Anilina verde 	 Verde Oscuro
Cascara de Curador 	 + Anilina rosada = Pujo	 -
Casacara de Curador	 + Anilina verde = Verde Loro

Otras combinaciones:

Anilina verde + Anilirna violeta Azul Oacuro.

Nota; -- Seuede tener- otro color-en la paja, el cl se obtiene -con la
paja sin estafar. Este es verde pastel.

--	 --,-	 --------

-. -,	 --	 -	 ---'
-- -	 ----- - 	 ;



6. PROPUESTAS DE DISEÑO

1,1 PROPUESTAS DE DISENO PARA LA PRIMERA VISITA.

.SOMBREROS.

.BOLSO. (redondo segCin muestras).

..INDIVIDtJALES REDONDOS. (paneras segn muestras).

..-.	 .	 .-..-...	 --.-.-	 ..

2.................................................................. 	 .' ......:.,... 	 .-..
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6.1.2 Elaboración de propuestas.

En este punto se describirán cada uno de los artículos elabo-

rados en la primera visita realizada a la Comunidad de Agua -

das, (análisis técnico y formal).

SOMBREROS

Es

• Canoutjer:

Dimensiones: Plato ovalado: Largo 18 c.

Ancho 14 cm.

Copa; 6 cm.

Ala: 6 cm..

Material: 1/4 de manojo de paja iraca menuda.

J.cnica : Tejeduria.

Tejido : Sencilla( 2x1 ).

Proceso : Inicio 13 pares con traba larga.

Crecidos; 3 totales en el plato.

2 regados en el ala.

borde :: Doble ( 3 pajas pisadas por 2 ).

Color: Natural o crudo.

Tiempo uiilizado: 7 dias.

Elaborado por: Carlina Nieto.

Precio en. rama: $1.500.00

Características:

.Dificultad en la relación del plato ovalado con la traba lar-

ga, esto se debe a que coaunrnente no se trabája.

.La falta de experiencia no permitió un resultado satisfacto-

rio en la proporción del tejido con las dimensiones.

.El tejido elaborado es de los más finos.



53

Ovalado o Media naranja:

Dimensiones: Copa esfrica: 9 coi. de radio.
Ala 7 cm.

Material:	 1/k de manojo de raja iraca menuda.

Técnica:	 Tejeduría.

Tejido:	 Sencillo ( 2x1 ).

Proceso:	 Inicio:	 11 raree de traba con.

Crecidos:	 2 totales en la cara.

2 re--dog sin orden en el ala.

Borde : ob1e (	 paas pisados ror 2 ).

Color:	 Fuscia.

Tjemro:	 9 dias.
Elaborado: Gilma Castro Franco.

Precio en rama: 1 900.00

C:'acterIstjcas:

.ifi - Itad de tjcr ror el color. Parece ser qe este color ia

cc qe la paja brille y entorcece e? manejo d las rajas.

.Los crecidos elaborados no fueron s±'iciente3 rara el raa doa

Cotrecopa. Se dificultó la hormada.

.L0 calidad del tejido se ve disminuida ron la falta de colaba -

roci de la tejedora por colocar sin importancia cualaujer ti-

po de p aja, buena o mala, al derecho o al revés.

.El tejido no esta anretado.

Calado.

Dimensiones:

Material:

Tcnica:

Tejido:

Copa esfnica: 9 cm. de radio.
A la : según alternativa 7 cm..

S egn muestra	 10 cm.

1/4 de manojo de paja iraca menuda.

Tejeduría.	 -

Sencillo 1 2x1 ) combinado con ttmoritas ?Í en forma
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lineal en la parte baja de la copa y al final del ala.

Proceso:	 Inicio:	 9 pares de traba coman.
Crecidos: 3 totales en la copa.

1 total Cfi ei

Lordo:	 Doble ( 3 pajas pisadas ocr 2 ).

Color: Natural o crudo.

Tiempo utilizado: " 3 di-as.
Elaborado por:	 Angelica Londofio.

Precjo en rama:	 1.100.00	 -

Características:

.La utilización del calado !I L oritastt dentro del tejido sencillo

hace que se vea ms fino la elaboración del tejido, lorandose

auy buenos resultados.

Por lo general los calados se trabajan con Drincipica de media

sencilla.

.Puhc n -roca de dificltad en la elhoracin del i:'ici del a

leo, esto se debió a la cantidad de pa.ae que venian con el te

ido.

.Tejido fino.

.La señora que elaboró este soabrero tiene nrctica en los te¡--;-

dos calados.

• Ala Partida:

Dimensiones:
	

Copa esfrica: 9 cm. de radio.
A la 7 cm.

Material:

Tcnjca:

Tejido:

- proceso;

114 de manojo de paja iraca menuda.
Tejeduría.

Sencillo ( 2x1 ) combinado con L- secciones de angeO

en la parte baja de la copa.

Inicio:	 8 pares de traba común.

Crecidos: 3 totales en la copa.

1 regado sin orden en el ala.



Tejido:	 Sencillo ( 2x1 ).

proceso:	 Inicio:	 1 pares de traba com(n.

Crecidos: 3 totales en la coas.
1 regado ( 1 paja cada 3 bajadores y
pasadores.).

crde:	 Doble ( 3 rajas pisadas por 2 ).

Color:	 Azul. oscuro.

Tiempo:	 7 dias
Elaborado:	 Stelia (allego.

Precio en rama:	 900.00

Crct erísticas:

.No hay calidad en el tejido, falta de interés de la artesana

en no colocar todas las pajas iguales.

.El tejido no esta apretado.

57

Material:

T4cnica:

Tejido:

Proceso:

C:n in plato: 41 c a . d:ltura.

Al seccioncds en form. de necia luna	 cm. en la

parte m.s larga.

Trenza: GO cm. de largo.

1 por de cogollos de paja iraca gruesa.

Tej eduría.

Media sencilla 1 lxl. ).

Se elobora una trenza continua con tejido de me

dia sencilla. El ala se realiza colocando rajas

intercaladas partiendo del centro sobre uno de -

los bordes, quedando nor mitades pasadores y baja

dores que .1ueço son tejidas al igual que en los.

sombreros.

Crecidos: 3. regados sin orden eñ el ala.

Borde:	 Sencillo i. 2 pajas pisada por 1).

Color:
	

1. Natural.

2. Rosada o kosarnida.
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Ti-_,m0:	 1 1/2 dia.

Elaborado
	

Adela r'ionsalve.

rr cio:
	

150.00

Caract erísti c a S

.Dificultad en la definición de la forma del ala, resultando un

tejido no muy parejo hacia el borde k huecos ).

.El tejido no está'apretado.

.Formalmente el producto no es "llamativo".

Cachuchas

1 Dirnensiones

Material:

Copa esférica: 9 cm. de radio.

Ala seccionada en forma de media luna 8 cm. en la

parte mis larga.

1. 3 pares de cogollos de paja iraca gruesa.
2. Lf pares de cogollos de paja iraca menuda.

T ej eduria.

Media sencilla ( lxl ).

Inicio;	 7 pares de traba coman.

Crecidos: 3 regados sin orden entre la cota y el

ala.

Eorde:	 Sencillo ( 2 pajas pisada por 1 ).

Tcnica:

Tejido:

r

Col.r.

Tiempo:

Elaboración:

Natural o crudo.

1. 3dias.

2. Lfdias.

1. Adela Monsalve.

2. Ester Duque.	 -	 - -

Precio:	 1. 5 200.00

2. U 600.00

Características:

_. 1 Dificultad en la definición en la sección del ala quedando no

- . flIUy uniforme el tejido ( huecos ).
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• Formalilerite se ve Un conjunto ns definido que las viseras.

• Fl tejido burdo.

...l ivai ese el anterior hay dificultad en la forma del 31zj.

Oi 

• Visia.lmr.te la calidad del tejido es	 tino en la moyarís 1e les

partes, pero esto se debe al grosor de la paja.

Cola Paroda:

Dimensiones:
	

Copa ovalada: Lar;o3 Z2,1.

Altura coro: 9 orn.

Ala

Material:
ms1.e(:nlOa

1/L de manojo de rajo iruca menuda.

?ejedura.

Snilo ( 271 ).

.1.

r-jo ri-;dm roo ?	 .

Color	 '.orde loro.
Pi

POSO if1O

:r e c-Lo en	 1. 200. 00

.El alo debió ser trabajada de otra manera. Se deben colocar los
crecidos solo en la jarte de edelento del ala para que en la pan

t e fosterior so- vaya encoiando el tejido y rermita la forma que

se desea.

.No hay cuidado en colocar pajas al derecho o 21 revs.

.Tej ido aedisnamente fino.

Pava Calada:

.bjrnonsjones: 	 Copa ccfrica: 9 cm. de radio,
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Ala: 3egu alternativa 1 ca.

	

sen urestra	 O e".

4r:Tel:	 i/+ de manojo de taja	 c	 enudo.

Tcr:cs:	 Tejeduría.

Taj A o	 e dic. sencilla ( iXI ) en	 cinarin cen

en forma iinel -n la r art e baje de le c 

ra--y en la mitad y final del cIa.

Proceso:	 Inicio:	 3 pares de trn're corfin.

Crez dcc:

	

	 3 totales en la ce.rc.

1 tot.l ;a -1 ala.

	

'.	 ....

C lcr-:

	

	 at eral o crudo.

5 dias.
Lnc1co.

,-	 7

.La r-ld.ad del te.'ido	 -a'n:c 'lne ja:-	 1	 c.::rer:	 :,

:-c	 :	 -edar:"arras el teido	 5t;	 tr-a:. Y cdc.

.Tl ale. nc	 ido ser- ie larga por ! a :!ed - 	 l raj:.

%.	 Coca Core:

-	 -.--------'---.	 _____oç___L	 ----- ._I_-	 ,,	 ----e	 ----	 - -----

............. --------c.

cein clternt.ja

3ir :nscstra

Meterial:	 l/?a de maneje de naja da raco. rer.ari:.

Tcnic.a:	 TejJuro.

Tejido:	 Sencillo ( 2'i1 ).

Proceso:	 InicIo:	 12 paros de traba comimn.

Crecidos: 2 totales n le core.
1 total en el.ala.

2 reador sin arden en el ala.
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:rdc: Dobi: (	 pajs r.racic ro --r, 2 ).

,,.

Graciela Gcr::lez

.1:. c:lda.3. d	 tr,idu	 vi	 estro eaa:. rr la	 o:. rr!n
L	 in:	 •:;.to, la colc':ó na rire c-ri L :cra r;re

'.'	 a.r:	 sr	 tido dl :l	 2 r	 l.' r•:•j a.
de	 rata no re 	 i'le. lca,ituci desed del la

rni0

Saf'l'j •.rc:

l:'a.s:	 o sr rir:	 a:. do roio.

d: r
T :
:lo ( 2::' ).

dcc:	 3 tetalo: es ir
regad: :r. el :l:rin or-rn.

J.L	Dable (	 raj:: rierias ocr 2 ).

Color:	 o crudo.
To:	 3 uso.
l ioradc:	 2csa Fbiiii a Pornire

en rano:

1O hubo di ricrited o cortrrtiornpo: en la. elaboración..
• Se vió nnrjudicadono- la enrecora , acrece ser que esto esta-

br hueda y macho ci interior del tejido. pero coto se puede 32

1:
	

lucinar.
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.fari Dcc:-

nec:

	

	 Cora ecfrica: 9 °m. de radio.

ile: No se ha elaborado.

Moteri al* 1/Li d-:. Manojo de paje irace —n, en

Tcnioa:	 Tejed'eria.

Tejido:	 Sencillo ( 2x1 ).

FrocesO	 Inicie: 12 pares de traba comin.

Crecide: 3 totales en la oc;a.

Al no- co ha elborade.

::	 h,3 eiaborad.

Colcr:

Tiemro:	 En la reaiizaci6n de la copa 11 dios.

Eleboracie:	 Putiela P.amirez.

Precio:	 irc.iucc sin te rminar	700.00

.La	 5rI3. co tiene ahe inter's en

."n r'locin orn '1 oroduoto ninene por es heeer cido tuoaie

00.

Pevo Peal

Nc. so elobor, miedo o. le irnovaci0.

P..rinse Encontrado

Fio se elabor5, miedo a le innovaci6n.

• Prensado

No so elaboró, miedo la innovacin.

Do s Niveles:
Se comenz6 a trabajar., pero la persona que lo estaba elaborando

maltrato el inicio del tejido sentandolo sin cuidado sobre le

1. Copa y raspo la p aja , por esta razón no se continua.
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pava Parda:

sta fue urja nueva alternativa dada en la región, y va en conjun

con el bolso comrañero.

2inensiones:	 Copa esf'rica: 9 cm. de radio.

Ala 12 cm.

Material:	 L. pares de cgollos de p aja de iraca gruesa.
Tcn±ca:	 TejeIura.

Media sencilla ( ix' )r combinación de media

tr.enma en la copa	 rajan y en si. ale 12 rajas,

estas se ubican 1 en la rarte baja do la cona

Y 2 en el centro y final del ala<,
Proceso:	 Inicio:	 11 rares de traba com(in.

Crecidos:

	

	 2 totales en la copa.

1 total en el ala.

Doble ( 3 r :an rseci?. s pc:' 2 '.

crudo.

Tj ro:	 2 dias.

Iflaborado:	 Luciole. de Aguirre.

Proejo en rama:	 LFi.Oc

C nr nc t crí S  toas:

.El tejido puede ser nejor si se epreta m.s.

.Se mancho el interior del tejido debido e. uo la artesana plan

cha el ola en el piso y la cera se imrragnó en el tejido.

BOLSOS

m
.ngulos escodados:

viatos:

.Dimensiones:	 Tejido de base: 1 círculo de 40 cm. de radio.

Altura: cegn alternativa 35 cm.

se-in muestra	 30 cm.
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Ancho: 10 cm.

ro sen a1ternativ	 parte baja 35 cm.

según muestra parte baja	 25 cm.

Parte alta:	 50 cm.

Material:	 1 manojo de paja de iraca gruesa.

Tcnica:	 Tejeduría.

Tejido:	 Media sencilla ( lxi ) en combinación con angeo11

en 2 secciones en la part superior

Proceso:	 Inicio:	 20 pares de traba coman.

Crecidos: 1 en el cambio de loo mochos.

-	 regados por todo el tejido sin orden.

Borde: Doble ( 3 pajas pisadas por 2 ).

Color:	 Fuscia.

Tiempo:	 13 dias.

Elaborado:	 Ana Marín de Londoflo.

Precio:	 3.200.00

Cara c t erta tic as:

.otos dos bolsos Dartian de un tejido de base plano en forma

de círculo al cual se le r-cticarian L- dobleces rara loprar

la forma, pero este fue muy dificil elaborar por la dimnsi6n

que se debía elaborar.

.El tejido no aueda lo suficientemente apretado desmejorando la

calidad del tejido, esto tambin se debe por el dificil manejo

en el tamaño.

L .Ccmo en el sombrero fuscia la paja brilla y confunde el teji

do.

T.plo Redondo:

Ii Dim ensiones:
	

Altura: seg.n alternativa 35 cm.

según muestra	 25 cm.

Plato de base 15 cm. de radio.

Material:
	

314 de manojo de . paja - iraca gruesa.
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Técnica:	 Tejeduria.

Tejido Media sencilla ( lxi ) en combinación de media tren

za de 8-pajas distribuidas cada 8 cm. en la altura

del bolso.

	

proceso:	 Inicio:	 16 pares de traba coman.

Crecidos:	 3 totales en la base del 'ola-'o
Borde:	 Sencillo ( 2 pajas pisadas tor 1 ) en.-

llado y cosido a mano con roja.

	

Color:	 Natural o crudo.

	

Tiempo:	 12 días.

Elaborado: Edilma López Patiño.

	

Precio:	 1 2.500.0o

Características:

.Siendo un tejido burdo, visualmente se ve muy bien, esta arre
con uniformidad co las medias trenzas y rarejo.

borde :e vasió debidc al tr'bajo q ue se le realizó.

.No se udo lorar la aitro deseada debido a que el larc de
la paja no lo permitió.

frANEAS E INDIVIDUALES.

Z. kanera con Panda:

Dimensiones:

	

	 Se constituye por el individual grande y dos pe-

quenas.

Individual grande de30 cm. de radio.

Individuales pequeños de 22 cm. de radio.

Material:

T&cnica:

Tejido:

roc eso:

1/4 de manojo de paja de iraca menuda..

T ej eduría.

Media sencilla ( lxi ) en combinación con randa

en el borde de los individuales.

Inicio:	 10 pares de traba cornin.

Crecidos: 3 regados uniforrnente cada 4 pasado-



res y ! bajadores.

Borda:	 Senci.?o k 2 pajas r si ad` 	 por i)•

C --- 10r	 Natural o cru:.

Eia o  ad a:
	

,7-ter Do us

...

.a L'	 :r:no y arrtad3.

.1	 .ri do o.do	 '' L	 par	 •. ra tr	 .jad.,

es no oria.

• L.s	 rioicreo j las divisionea sari peaoe.ac, ast.6 se dabi6 a

oo la aoestra. inicialnente realizado cotaha elaborada en tela

	

lo '100 10 biz 6 :Yas flexible	 05tO no	 cadi con el tojidc en

Sujuribi.

•	 -'..o

D.:ioa-as:

	

	 Individual rorido de 33 ca. de radio,

lnd.i-,-idonl r.o:e da 22 ca. d radio.

Material:	 1/4 de rajo	 r°i° iraca mediana.

T..	 ,4_;	 sl'	 . 1 :ol ) era ro	 irci6o can tt:rorita1ot

ea ari o oeo-'ión de L cc. hacia ort barde, esto 	 lo-

sr ralizu en al ridiaLduol ms grande.

inicio:	 7 ;ar's de raba comn.

Crecidos: 3 reedos uniforonte cada 5 p asadores

y 5 bajadoras.

Borde:	 Bri al individual grande es doblo.

En In c, individuales pequeños es oor.cillo

raturul

Ti e a ro:
	

11 di 'os.

Elaborado:	 Lrtma Rio:,

1.200.00
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•3	 k'resentación de las propuestas a Artesanias de Colombia S.A.

.1.3.1 Conclusiones.

.Continuar con la calidad del tejido fino para que el produc-

to mantenga:

.Identidad

..Calidad

.R entabilidad.

.El tejido burdo es una opción para lograr nuevos productos,

pero debe conservar la misma línea de producción.

.La coiipiejidad del producto esta limitada por:

.Continuidad del tejido.

.Dimensiones de la paja.

.Dimensiones del producto.

.Tiempo utilizado.

•	 is

.Explotar las diferentes texturas a nivel de:

.Tejidos

.Formas

.Color.

.La practica con tejidos ya no utilizados son en primer lugar

la recuperación de la técnica y en segundo lugar el paso a

la innovaci6n.

.La falta de colaboración por parte de las artesanas por mejo

rar el tejido se debe a:

.Falta de interés

.Cumplir con una obligación.

6.1.3.2 Recomendaciones.
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Dentro de la primera visita realizada a la comunidad de Agua

das se crearon varias inquietudes:

.Recuperación de la técnica.

Existen cuatro artesanas que conocen diferentes procesos de

elaboración con el tejido ,la razón por la que sucede esto

es debido a:

.Falta de comunicación y colaboración entre las artesanas,

.Miedo a la innovación. (mercado definido).

.El trabajo con el envase (licorera de Caldas) es igual para

todas las botellas sin, interesarles a los intermediarios la

calidad del tejido y los acabados.

.El envase a su vez absore la mayor parte del trabajo y es

remunerado inmediatamente.

Por estas razones se ve la necesidad de formar grupos de tra

bajo con las artesanas, con los mismos objetivos del taller

del maestro artesano,, en donde se pueda prestar asesoria en

los diferentes tipos de tejidos, principios para su elabora-

ción y teñido de la paja.

Se considera que la línea de producción para la siguiente vi

sita debe estar enfocada con lo anteriormente expuesto ,para

así dejar abierta la alternativa. trecuperación de la tcni-

ca)..

Los productos a elaborar deben lograr un equilibrio perfecto

entre su conipIejidad, tiempo de elaboración y precio para -

que de esta menera sean rentables.

.Creación de nuevos produto's.

Debido a que el producto más comercializado es el sombrero
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y que por su proceso de elaboración necesita de artesanas ha

biles en la tcnica y no todas de ellas cumplen este requisi

to, se ha generado otro grupo de trabajadoras las cuales ela

boran nLiniaturas, producto que implica mayor rentabilidad por

su bajo co;sto (mano de obra, materia prima y tiempo de elabo

ración). Es por esta razón que se debe seguir manteniendo es

te producto.



2 PROPUESTAS DE DISEÑO PARA LA SEGUNDA VISITA.

Se llegó a la conclusión que---los sombreros y las miniaturas

son los productos que ms vialidad tienen en la comercializa-

ción y esto se debe a que existe una relación directa entre

la técnica de tejeduría y la rentabilidad del producto ( tiem

po de elaboración y la materia prima utilizada ).

El objetivo directo para la diversificación de los sombreros

y las miniaturas esta en el rescate de las diferentes textu-

ras que se han obtenido con el tejido: .Tejidos lisos

.Tejidos trenzados.

.Tejidos calados.

.Combinaciones de color.

Tambin es necesario explotar los diferentes inicios o princi

cipios del tejido: .Traba comcin.

.Traba ombligo.

.Traba larga.

Las cuales nos dan un tejido circular que se debe conservar

en las propuestas.

SOMBREROS.

El enfoque que se le ha dado al sombrero va dirigido en su

mayoría hacia la mujer, sin que por esto se este generando

"moda", se quiere conservar un modelo artesanal el cual se

identifique por las variaciones en el arregjo y las combi-

naciones de la t€cnica misma.

Tenemos en conclusión los modelos existentes y las muestras

de la primera visita.

- Modelos existentes: .Gardeleano: De copa y ala corta con

tres hendiduras en el pla-

to dos laterales y una cen

tral.

71
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arsa10: De copa alta y ala media, con una vena alrededor del

plato.

1Llanero: De copa alta y ala larga parada en los laterales, con
tres hendiduras en el plato dos a los lados y una cen-

tral.

De copa alta y ala corta sin ningn arreglo fuera del do

blez central que permite que se enrolle.

-Modelos de la primera visita:

.Tejidos lisos: 1. Canoutier.

2. Ovalado o media naranja.

7. Tutu.

9. la parada.

10. Pava de copa corta.

.Tejidos trenzados:'iuestra experimental.

7. .Tejidos calados: 3. Cama.
11. Pava calada.

.Corn'oinaci6n de color: Muestras experimentales.

Nota: Algunas de las mucstraS no las coloco ya que los resultados

obtenidos flO fueron satisfactorios.Deben ser nuevamante ela

•	 boradas, teniendo en cuenta los requerimientos e inconveniefl

tes ya expresados.



,

-T
9 cm

1
5 c\

+ c-!oró

- Ca	 dqc -
dad

- lxi

_(3)

OPUESTAS PARA SOMBREROS.

ejidos lisos:

Alas	 lr'Icr.s3.
-_---.--	 '----.--.,V

Pco mock.



(obQ	 cc	 (	 pcirc) -

Cyco F'3 í)OVoto!

Eobotocio 'i -

,Combinaciones de color:

Alo paodo-— — --------.

P1Q ccjO-

9c_

t•J	 ..........................:
.............-....	 .....	 .	 ...	 :.	 :-

.-	 ..	 .	 .	 .	 ,...	 .........

Cotor_ omc	 d
çoo( c.cC c..ofl
ro J (3)

-



cm

tejidos calados:

o o n iD

cm	 Qo- c	 cQ(O

cm	
- i <

-

- T 0b0 cornO(\	 (	 pcics )

(3)
l3c

1cQ -



CrMoa
N	 ro

-

r

-	 Tí ct bc,	 cc,	 fl

CI cccÓ5	 2

ja(c	 blc

c'



C1r	 Amtjl3

- 2X

A
cm

c.m

cn

013

E 1 o bey 1 o
	

Tobo	 C5CrUfl
	

( 1 jL Po 1 c s )

c_ cIdo5 -

	

l(c	 do b!



val o i C) buic\c dc m. cj 3 41nz- -- ---- ---

12 Cr-

:3cm

£ csr

- rr

CSI 	 MQ4UQI

icc10 -

	

cdc	 (crZ

POICA-	 ues

Cf' Q

12 cm

Tí c% bc\omb\c	 (	 pcic. )

1:.C 1 C CI á os2

RE, Z7

	 P c e	 Doble.

-I

F



-

1 ?( 1

Cc

cm

3 C fl

1
yo

rejidos trenzados:

--

 

9 C, (y,

E1obcc.ic -	
( (L	 cn.- )

ci	 --



Ln C-O Í' U r)

-

\	
-

ÇL9

-

Tdo -

-

-r



nlo[- Ñouci	 O OMC)11 110

TdD -	 ¡
T,czrec	 j

D Q -	 CF)000

O "c\aco 4rflQO

-	 obo	 Sic 	 ( ,	 PC, lcs

-

3c1 C'C-	 ¿c2\C



m

Carolina

Color- 	 ombinocton
color vci-dc

cor)
r

- M diornrc.
U CSQ

ObIOGO -	 r3o vd	 (

C ' cc.d03 -binnion con	 al

do	 on

21- 01



c rJ

-
\	 12 cm

\1 T	 9c	 - 1X1
R c d c

Li

cmL
c

:

-	 T 	 hr-	 c)(\	 ( I	 Ç'cr	 )

Cccdc. -

-



O	 ci n z. ci

coot_	 c3

T 1 1do - 1 )(j

cm	 - rrcrudo

2 cm

-__

Po'

- Cccdo	 L /2..



85

dornOs:

El adorno es por lo general urra cinta de falla o razo que se le

coloca al sombrero al final de la copa. El objetivo que se tie-

ne es que el producto conserve al máximo el trabajo artesanal

y esto se logra ya sea eliminando el adorno o elaborando otro

tipo de adorno como trenzas y cordones con la misma paja.

Para eliminar el adorno se busca que el diseño del sombrero ob

vie la cinta, siendo remplazada con las diferentes texturas del

tejido o por combinaciones de color.

ROPUESTAS.

Cordónc3

rn

d PE IM >-0,

-.
_______________	

go•o1
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.Tafilete:

Es la parte interna que se coloca a los sombreros al final de la

copa y a su vez es el área de contacto con la cabeza.

Dimensiones: Largo: esta relacionado con la talla o perluetro de

la cabeza.

Ancho: es standar Lj. cm.

86

Se han dado cuatro propuestas para el tafilete las que ser&n e-

valuadas bajo las siguientes características: funcionalidad, -

costos, adc1uisi6n, unificación con el producto, unificación -

con la maquinaria exctente p ara así poder identificar la altar
nativa ártima.

(1)

(2)

Propuestas: .Razo negro con sesgo negro.. ..........

.Pazo negro con entretela o interlón...

.iRazo negro con entretela o interlón y

sesgo negro ......................

.Ladana o baquetón natural o negra con

sesgo negro ................. .......

( 3 )

(Lf)

Funcionalidad: La vida util del sombrero depende directamente
del uso y esto se relaciona a su vez con el ta-

filete que es el órea de contacto con la cabeza

y es por esta razón que se debe proporcionar al

usuario las siguientes características:

.Transpiración.

.Fijación a la cabeza.

.Calidad ( esto incluye comodidad ).

Ademas del usuario esta el operario que lo trabaja:

.Facilidad del' manejo del material.



-	
- lado 

Optimo.

Mi:na.ente óptimo.

i1r

te.

i6n al sombrero.

adO de complejidad.
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1	 1	 2	 1	 3!P?OPTJEST S

cCTTRIST:OA

Manejo con ci material.

Cort e.

Unión al sombrero.

Grado de complejidad.

Valor

.. •is

.. 7-2

Optimo.

Medianamente óptimo.

Los cuadros expresan un orden valorativo entre la propuesta

rns optima,.y la menos óptima, tenernos entonces:

.Radana o baquetón con sesgo. 	 -	 -	 -

.Razo con entretela o interlón con3esgo.

.Razo con sesgo.



.Pazo con entretela o interlón.

Lçostos: Se elaboró un promedio en el costo de cada una de las pro-

puestas, para así p oder observar cual podría ser la mis -
rentable al-sombrero.

88

PROPUESTA

P.azo con sesgo

.Pazo: Ancho 4CT.

Largo promedio 58 cm.

.Sesgo: Ancho 1.2 cm.

Largo promedio 60 cm.

.Hilo: Promedio 200 cm.

Raza con entretela o inter1n

.Razo: Ancho 4 cm.

Larc pro:dio 58 cm.

.Tnterl'5n o entre t ela: Ancho 4 orn.

Lorgo 53 cm.

COSTO

19.20

7.70

1 ./4.0

TOTAL	 $ 28.30

• 19.20

.Filo: Promedio 200 cm.	 1.40

TOTAL
	

3 27.00

Raza con entrtela y oesgo

.Pazo: Ancho 4 cm,

Largo promedio 53 cm.

.Interi6n o entretela: Ancho 4 cm.

Lorgo 58 cm.

.Sesego: Ancho 1.2 cm.

Largo promedio 60 cm.

.Hilo: Promedio 200 cm.

$ 19.20

6. Lo

7.70

1.40

TOTAL $ 34.70

Badana o baquot6n con sesgo

'Badana Ancho 4 cm.

Largo pro'rdio 58 cm.	 $ 15.70
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k.

:s e s, o: ncho 1 	 cm.
CJ

Largo promedio 60 cm.	 7.70

Pronodio 200 c.	 1.140

T0TL24.eo

;c ocnclusi5n tonemos ue el tafilete en bodona o baquetn os

j	 os costoso y el ms costoso es el de razo con eotretela y

sGO.

d--icin: T-a-'o notar oua el material con suc so ala'oora el ta-

z n

	 actual nc co concluo en 	 a1 o, nor esta re

nc se ve la dificultad en proroner con otros ma-
teriales este acabado. Loiceriente que se debe obviar

el problema para adquirirlo, esto se ha consultado -

y ce ha podido establecer dos localidades pr:dnas
rra •ss obtener la materia prima.
I .lanizalez: .?a:c

.'r.tr	 ola

• s o•OTO

ti	 •1,-

Pereira: Cuero badana o baquetón.

flificacin con el producto: Ce pueden definir las prcauestas en

dos oropos, el rrinero sera raza y

el segundo cusro.

El primero se identifica por ser ma-

teriales con procesos industriales

Ya sea en el razo o la entretela, -
mientras el oeundo se puede consid

rar con un tratamiento ms artesanal

y es por esta causa que se acamada -

con el sombrero.

2'icaci6n con la maquinara exixtente: En la actualidad como e-

quipo yhérrainienta de



de trabajo utilizan macuines de coser no industriales, tijere.s y

cortadores. De todas rcaneras la C000erutivo de Artesanos dc Aeua-

as adquinira una maquina. de. coser SI1? MODFLO 3101C a cual -

eroite trabajar cualquiera de las rroruestas, la unioo di'eron -

cia estara en el n.mero de la aguja que ce utilizaría.

En relación con las herrarienta se seguiríe ulizando cono .nica

herramienta de corte les tijeras en el caso de las rroruestas en

raza, en las de cuero es necesario un cuchillo do piedra seca. es

te es de f.cil aduis±cin ya que en realidad cc una seaueta ocr1

filo en uno da sus bordes :' es '! lanada cs por c u e se .o soca c o r

te sobro una iedra sin nire.n luhricant.

CONCLUSIONES:

A travs de lOS ountoc ex;estos anteriormente tenemos cue la al-

tercati;a en baquetón o badana es la ras 6ptima siguiendole en or

den las de razo con intorlón o entretela y la de razo con seseo,

finalmente la de raza con interlón con sesgo.

Nota: En cualquiera de las alternativas se debe adicionar en los

costos transporte, marca, maquinaría, depreciación, herra-

mientas, mano de obra y gastos varios.

NE



Marca:

Para el caso esDecífico de la marca se han buscado varias alter-

nativas que se acomoden a las propuestas del te±'ilete, una de e-

llas es la marquilla impresa o bordada pero por su costo unita -

	

rio de	 25.00 cada una aumentaría considerablemente el precio

del sombrero.

Existen otras alternativas a considerar las cuales se elaboran

con un clisé en bronce, para este proceso es necesario adquirir

una prensa con resistencia que controle la temperatura, la in -

versión inicial sería de 5 30.000.00 pero en realidad el costo

de la marca es mínimo. Con este sistema se pueden lograr dife -

rentes tipos de marcas:

.Marca a color: Sirve para cuero y tela.

La marca se une al material colocando debajo del

clisé una cinta de estampar o metlica cue en con

tacto con la sunerficie del cuero o tela se rega.

ixisten diferentes colores: .Dorada

.Verde

.Azul

.Roja

.Lila

• Cobre

• Iegra

El rollo de cinta tiene una dimensión de 62 mt.

por 3/4' y su costo es de	 400.00, cada marca
saldría entre 80 y 90 centavos.

El único problema que hay que considerar es la

adquisión de la cinta y el equipo pues solarnen

te se conoce la plaza de Bogotó.

.Marca por calor: Sirve— solamente para cuero.

	

-	 Esta marca se. realiza por el contacto directo
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entre el clisé y el cuero,quemandolo y dejando de

esta menera la marca.

El costo estaría entre LfO y 50 centavos.

En este caso solamente sería necesario adqui-

rir la prensa con la resistencia.

.Marca cobetn: Es la ms económica ya que no es necesaria la pren

sa con resistencia, se manejaría el clis6 con un

mechero de alcohol el cual no ahuma el cuero.

La marca se elabora exponiendo el clisé a la lla-

ma y luego con un coepill con betn se unta y se

presiona sobre el material ya sea la tela oel

cuero. La intensidad de la marca es menor que -

las dos anteriores.

Existe otro tipo de marca que es por presión, para este proceso es

necesario una prensa hidr.ulica la cual es muy costosa, aunque se

Puede modificar el proceso a través de soluciones alternas como es

elaborar una prensa manual que se adaptara a las condiciones. De

todas maneras awnentaria el grado de complejidad a la solución que

Se busca.

Nota: No se puede llear a definir por el momento el proceso mis

viable, debido a que es necesaria la opinión de las directi-

vas de la cooprativa de Aguadas y el diseño de la marca en

si.

PROVEEDOR DEL EQUIPO.

SELLOS EN BRONCE PARA MARCAS.

Edjl'berto Escobar o Elio Fabio Vega

Carrera 24 No 19 70 Sur Bogotá.

Te1fono 239 0556.



PROPUESTAS PARA LAS MINIATURAS.

Formación de talleres creativos para la elaboración de miniaturas, -
motivando a la comunidad hacia la ob servación del entorno (ideriti -
dad ) y 'su interpretación a través de la tcnjca.

rian para desarrollar:

.Propuesta de teaas generales.

.Escoger tema.

.Expresión del tema: . Elaboracjón de dibujos (identificación de los
objetos m&s r epresentativos de la región).

.. Elaboración de los elementos con la tcnjca.

(proceso de experimentación)
.Escoger resultados satisfactorios por tema y elaboración.
.Detalles y acabados para generar el muestrario.

rota: El trabajo debe ser realizado con un mínimo de 
i artesanas por

tema.



o

6.2.1 Elaboración de propuestas.

Se hara una descripción de cada uno de los sombreros, con las

repctivas características de elaboración, acabados (arreglo -

en el taller de beneficio), precio en rama y precio de venta,

tiempo de elaboración y artesana que lo trabajo.

En relación con el taller de creatividad (miniaturas) Se d-

cribirá el desarrollo del plan trazado y sus resultados.

SOMBREROS

.Tejidos lisos:

.Ovalado (ala media):

Dimensiones: Copa esferica de 9 cm. de radio.
Ala 6 cm. de larga,

material	 : 8 pares de cogollos de paja gruesa.
Tejido	 : Sencilla (2x1).

Proceso	 : Inicio 10 pares de traba cornn.

Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1+

2. a la 2

(1 en el ala)	 1 • a la 1.

Borde-en vuelta de 2 k3 pajas pisadas por 2)

Color: Caf (la paja fue teñida con cascara de cedro negro).

Tiempo de elaboración: Lf dias.
Elaboradopor: Luz Arnapro Orozco.

!-recio en rama: i+OO.00

Precio de venta: 3700.00

Calidad: Ordinario.

Características:

.Tejido ordinario o burdo ya que fue elaborado con paja gruesa.

..El remate del borde del ala, consiste en apretar las bajado-

ras y las pasadoras cortando a ras las pajas que quedan sobre

el ala y dejando aproximadamente 1.5 cm. de largo en el corte
de las de afuera.



adorno fue elaborado con la misma paja, se trabajo en trenza re

gajos y se unió al sombrero por una de sus secciones (toda una

(atad) con una costura a mano en forma circular.

rreglo en el taller de beneficio:

í,si motilado se realizó a 1 .5 cm..

ngomado suave.

1anchado.

Ovalado tejido combinado, de media sencilla y sencilla:

Dimensiones: Cora esférica de 9 cm, de radio..
Ala 9 cmi. de larga.

aterial	 : 11+ pares de cogollos de paja menuda.

tejido	 : Combinación de media sencilla (lxi) y sencilla i..2xl

Proceso	 : Inicio de 10 pares con traba ombligo.

Crecidos ( 2 en la copa 3 1. a la 1

2. a la 3
(2enelala)	 1.a1a2

2. regado.

Borde en vuelta de 2 (3 pajas pisadas por 2).
Color; Natural o crudo.

Tiempo de elaboración: 10 dias.

Elaborado por : Carlina rueto.

rrecjo en rama:- 52.500.oa

Precio de venta: 5 2.700.00
Calidad: Superior o fino-fino.

Características:

-Tejido fino ya que está elaborado con paja menuda, aunque en alu

flas áreas se observa rns grueso el tejido, es efecto de la contbi-
acjón de texturas.

*Tejido en proceso de rescate. Para su elaboración fué necesaria la
aYuda de otra artesana que guiarà a está par-a que aprendiera el-
Principio de este tejido.

*La muestra no tiene adorno, pero puede tenerlo y se recomienda u

a cinta de color mínimo de un ancho de 2.5 cm.
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reglo en el taller, de beneficio:

tilado total,

gornadO suave.

anchado.-

jidos Calados:

Lico Manzani1In:

: Dimensiones Plato 6 cm.. de radio.
Copa 10 cm. de altura (recortada).

Ala 6 cm.. de larga.
ateriaI	 : 12 pares de cogollos o. 1/1+ de manojo de paja menuda.

ejido	 : Combinación de sencilla con manzanilIón.

proceso	 : Inicio de 12 pares can traba cotnn.

Crecidos I3 en el plata) 1 a la 1
2. a la 2

3. a la 3
(2 en el ala)	 1. a la 1

2. regado.

Borde en vuelta de 3 (3 pajas pisadas por i).
Color: Negro (teñido con tintura química).

T1epo utilizado: 10 dias.

Elaborado por: Angélica Londoña.

recio en rama: $2.000.00

precio de venta: No fue estimado porque la muestra no fue escogida-

para producción.

alidad: Fino.

Iracteristicas.

:Tejido fino ya que esta elaborado con paja menuda.

P1-icaci6n y rescate con los tejidos calados (manzanillón), generan
dO nuevas figuras. El resultado no fue satisfactorio, debido a que

Se tuvo en cuenta la relación que existe entre el nmero de paja

'OS dibujos del tejido.
Sombrero a demás se vió perjudicado porque se le colocó demasia-

Cargamento (crecidos) en el plato, dificultando su arreglo en el
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taller de beneficio. (arrugas en la copa).

El tinturado fue aplicado después de haberse elaborado el sombrero

aEste consiste en sumergir el producto tejido en una tintura química

taller de beneficio se reserv6 el nombre del colorante) diluida

en agua, que despues de impregnado el color en la paja lo ponen a

secar para que finalmente continúe el. arreglo de horado.

.El adorno que tiene la muestra fue elaborado en el taller de bene4j

cio, es una tira de tela sintética de color rojo a la que en una de

sus puntas le realizan un nudo de corbata.

,Engomado: suave.

Lrlanchado.

,,Ovalado con randa:

Dimensiones: Copa esférica de 9 cm. de radio..
Ala de 9 cm.. de radio.

material	 : 15 pares de cogollos de paja menuda.

Tejido	 : Combinación de sencilla con randa.

Proceso	 : Inicio de 10 pares con traba ombligo.

Crecidos (3 en la copa) 1. a la 1
2. a la 1-2

3. a la 3
(2 en el ala) 1. a la 2

2. a la 5

borde en vuelta de 2 k2 pajas pisadas por 3).
Color; Fucsia Iteñida con anilina mineral "Indio").

Tiem.po utilizado; 8 dias.

Elaborado por: Blana Stella 1ranco.

Precio en rama; $2.000,00

krecjo de venta: 32.2W.00

' Calidad: Fino.

Características:

'tejido fino debido a que esta elaborado con paja menuda.

Tejido en proceso de rescate. Para la elaboración de eta textura fu

-1,e cesariá la colaboración de otra artesana, ya que es necesario diit, -
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oporciOflairneflte la totalidad de la totalidad de la pajas ken és_

sO 12 por cada una de las randas). Necesita un gran cuidado tan-

el jfljCio corno el remate de cada una de ellas.

adorno fue elaborado con la misma paja, éste consiste en tejer 3
rgadore s de 0.7 cm.. de ancho por un largo igual al p erímetro de la

pa del sombrero, entrelazando- cada uno a travs de la randa y fi -

imente coserlos en sus extremos.

rreglO en el taller de beneficio:

DtiiadO total.

ngom.ado suave.

lanchado.

a ova-Lacia an,ieo:

imensiones: Copa esférica de 9 cm. de radio.,
Ala de 12 cm.. de largo.

Material	 : 12 pares de cogollos o 1/4 de manojo de paja menuda.

' Tejido	 : Inicio en sencilla y seguida ror secciones de anjeo.

Proceso	 : Inicio de 12 pares con traba conan.

Crecidos 12 en la copa) 1 • a la 1

2.	 la 1

(2enelala) 1.aia1

2. regado.

Borde en vuelta de 3 (3 pajas pisadas por ¿).
Color: Natural o crudo.

Tiempo utilizado: 10 dias.

Elaborado por: Eva Arias de Londoño.

Calidad; Superior o fino-fino.

Precio en rama: 2.000.00

Precjo de venta: $2.00.00•

Características:

'Es un tejido superior ya que esta elaborado con paja menuda y bien a

:Pretado.

aplicaci6n de anjeo con sencilla es considerada como rescate ya-

su practica no había sido continuada.
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,s necesario que la artesana que trabaja esta cornbinaciln de textu-

ras se bastante habil con la tcnica debido a que la sencilla trae

mucho cargamento y la iniciación del anjeo es de gran cuidado.

• s necesario el adorno, ya que la disposición de las texturas dentro

del sombrero dan espacio a éste. Se recomienda una cinta de color -

aproximadamente de 1.5 a 2 cm. de ancha.

La muestra lleva una cinta delgada de color azul cielo con un lazo

en la parte posterior.

Arreglo en el taller de beneficio:

otilado total.

.Engomado suave.

.Planchado.

,Ovalado anjeo seccionado:

Dimensiones: Copa esfrica de 9 cm.. de radio.

Ala de 6 cm. de larga0

aterial : • 12 pares de cogollos o 1/4 de manojo de paja menuda.

ejido	 : Combinación de sencilla con anjeo.

Proceso	 : Inicio de 10 pares con traba ombligo.

Crecidos (3 en la copa) 1. a la 1

2. a la 2

3. a la 3
(2 en el ala) 1. a la 1

2. regado.

Borde en vuelta de 2 (2 pajas pisadas por ).

Color: Amarillo (teñida con cascara de curador).

iepo utilizado: 8 dias.

flaboracio. por: Blanca Estrella Idos.

? 'ecjo en rama: $1.800.00

ecio de venta: 2.000.00

aIidad : Fino.

aracters tic as:

Tejido fino porque fue elaborado con paja menuda.
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er el caso anterior la aplicación de anjeo con sencilla esta

5jderada dentro del proceso de rescate y es necesario que la ar

esana sea diestra con la tcnica, esto se afirma porque el primer

n 	 no fue satisfactorio.

Si adorno no es necesario, esto se debe a que la textura lo esta rem

lazando.

reglo en el taller de beneficio:

otilado total.

Ño!aado suave*

planchado.

ejidos Trenzados:

.Ovalado inedia trenza:

Dimensiones: Copa esférica de 9 cm. de radio.

Ala de 9 cm. de radio.

Material	 : 15 pares de pajas de paja menuda.

Tejido	 : Combinación de sencilla en vuelta doble con media tre

za de 4 pajas.

Proceso	 : Inicio, de 7 pares con traba ombligo.

Crecidos (4 en la copa) 1. a la 1

2. a la 2

3. a la 2

4. a la 3
(2 en el ala) 1. a la 1

2. regado

Borde en vuelta de 2 (2 pajas pisadas por 3).
Color: Natural o crudo.

Tiempo utilizado: 8 dias.

.Elaborado por: Soila Franco.

, Precio en rama: $1.800.00

jPrecj0 de venta: $2.200.00

Calidad: Fino.

Características:

Tejido fino porque esta elaborado con paja menuda.
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ejÍO en proceso de rescate, su aplicación fue bastante complica_

a, debido a que no se recordaba con facilidad su elaboración y -

fue necesaria la colaboración de varias artesanas.

unque hay diferencia entre la copa y el ala por la dispo5ici6n de

as texturas, es necesario el adorno para dar mayor contraste en -

tre ellas.

La ¡nuestra lleva una cinta de color rojo con un ancho de 2.5 cm.

la cual va anudada sencillamente, dejando sueltos sus extremos en

n la parte pasterior del som.brero'.

Arreglo en el taller de beneficio';

(otiiado total.

Engomada suave.

Planchado.

vaIado media trenza (Ordinario):

)imensiones: Copa esfrica de 9 cm. de radio'.

Ala de 9 cm. de larga.
laterial	 : 12 pares de cogollos o 1/4 de manojo de paja menuda.

Pejido	 : Combinación de media sencilla en vuelta de 6 con media
trenza de 6 pajas.

Proceso	 : Inicio de 11 pares con traba coman.

Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1

2. a la 3
(1 en el ala) 1. a la 1

Borde en vuelta de 2 (2 pajas pisadas por 3).
Olor: Primera muestra natural o cruda.

Segunda muestra fucsia (teñida con anilina mineral "Indio").

empo de elaboración: 2 diase

borados por: Graciela González.

ecjo en rama: $400.00

eCo de venta: $700.00

dad: Ord1nario.

acterjgticas

1do ordinaio ya que esta elaborado con paja menuda, pero el tra_
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esta bien ejecutado por lo apretado de éste.

Cono la anterior textura esta en proceso de rescate.

Es necesario el adorno ya que la disposición de las medias trenzas

permiten y exigen que lo haya para dar mayor contraste a las textu-

Iras.

La muestra de color crudo o natural lleva una combinación de cintas

2 delgadas de color azul con un anchoe de lcnLy 1 central de color ro

jo con un ancho de 2.5 cm., La unión de éstas, es rematada con otra

cinta igual a la (iltima pero en forma perpendicular.

La muestra de color fu:csia lleva una trenza elaborada con la misma-

paja, ésta consta de 8 gajos y es unida al sombrero con una costura

a ifiaflO de forma círcular por 2 secciones (extremos opuestos).

Arreglo en el taller de beneficio.:

,Motilado total

.Engomado suave.

.Planchado.

Ovalado trenzado:

Dimensiones: Copa esfrica de 9 cm.. de radio.

Ala de 9 cm. de larga.

Material	 : 12 pares de codollas o 1/4 de manojo de paja menuda.

Tejido	 : Combinación de sencilla en vuelta de 6 con trenza de 3
pajas.

Proceso	 : Inicio de 7 pares con traba ombligo.

Crecidos (4 en la copa) 1. a la 1

2. a la 1

3.. a la 2
L1 • a la 2

(2enelala) 1.ala1

2. regado.

Borde en vuelta de 2 ( 2 pajas pisadas por 3 ).
Color : Natural o crudo.
T
iempo utilizado: 8 dias.

laborado por: Virgelina Loaiza.

lPecio en rama: $1.800.00
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precio de venta: $2.200,00

alidad Fino,.

1. caract erí sti cas:

tejido es fino ya que esta elaborado con paja menuda. La textura

; que se observa en los 3 próximos sombrero-s tienen una notable dife-

rencia visual-formal, esto se debe a la relación que hay entre la

hantidad de pajas que forman la trenza y el grosor de ella, dando

una clara evidencia en la calidad. En este caso se trabajo con pa

.ja delgada y con un nmero menor (3), la cual se torna más delica-

da y fina, aportandole al sombrero y a la textura una mejor catego

ría.

,Aunque ésta textura esta en proceso de rescate, al grupo artesanal

le fu6 fácil reconocerla, lo' mismo que su elaboración

.E1 adorno no es necesario., aunque puede tenerlo.

La muestra lleva una cinta de color habano con un ancho de 2.5 cm,

la cual va anudada con un moño común dejando sueltos los extremos

en la parte posterior del sombrero.

Arreglo en el taller de beneficio:

.Motilado total.

.Engomado suave.

.'lanchada.

-Ovalado trenzado (fino):

Dimensiones: Copa esfrica de 9 ca. de radio.

Ala de 9 ca. de larga.

Material	 : 12 cogollos (pares) o i/Lf de manojo de paja menos me-

nuda que la anterior,

Tejido	 : Combinación de sencilla en vuelta simple con trenza

de 4 pajas.

Proceso	 : Inicio de 12 pares con traba ombligo.

Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1

2.ala2

(2 en el ala) 1. a la 1

2. a la 6
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Borde en vuelta de 2 (2 pajas pisadas por 3).
Color: Natural o crudo.

,
Tiempo de elaboración: 5 dias.

Elaborado por: Alba Aseneth Gómez.

,precio en rama: 1.200..00

Precio de venta: $1.450.00

Calidad: Fino

,características:

El tejido es fino aunque la paja que se utilizó es rnediamente -

menuda. En éste sombrero se ve ya la diferenciación entre el nc_

mero de pajas que conforman la trenza y el grosor de §sta.

• La textura se diferencia por La disposición de las trenzas en

él sombrero (1-2 en la copa).

El adorno es necesario debido a que la dis posición de las tren -

zas en la copa obligan a que iste exista para diferenciar y dar

mayor contraste a la textura.

La muestra lleva una cuita de color azul oscuro con un ancho de

2.5 cm.. la cual va anudada con un moño comCin dejando sueltos los

extremo.s en la parte posterior del sombrero. Como observación te

nemos que la cinta va suspendida y no a ras entre la copa y el a

la.

Arreglo en el taller de beneficio:

.Motjlada total.

.Engomado suave.

*Planchado.

1-Ovalado trenzado (regular);

1 
bintensiones: Copa esférica de 9 cm. de radio.	 -

Ala de 9 cm. de larga.

at erial	 : 12 pares de cogollos o 1/4 de manojo de paja gruesa .

tejido	 : Combinación de sencilla en vuelta simple con trenza

de 4 pajas.

O ceso	 : Inicio 12 pares con traba ombligo.
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Crecidos (3 en la copa) 1. a la 1
2.alaL.

3. a la 6

(2enelala)1.ala1

2.alai

borde en vuelta de 2 (2 pajas pisadas por 3).

Color: Natural o crudo.,

Tiempo utilizado: 5 dias.

Elaborado por: Marta Lucia Arango.

rrecio en rama: 51.0009oo

precio de venta: $ 1.200.00

Calidad: Regular.

Características:

.El tejido es regular, esto se debe a que la paja que se utilizó

es medianamente gruesa. En éste caso se ve más evidentemente la

diferencia de calidades con los 2 sombreros anteriores, el teji

do y la textura es más burda.

.La disposición de las trenzas en la copa van en relación ascen-

dente (2-3 en la copa).

.El adorno no es necesario ya que el conjunto de 3 trenzas lo rerr

plaza.

Arreglo en el taller de beneficio:

.iotilado total.

.Engomado suave.

.rlanchado.

-Ovalado trenzado.y acordonado:

Dimensiones: Copa esfrica de 9 cm. de radio.
Ala de 12 cm.. de larga.

material	 : 12 pares de cogollos o 1/4 de manojo de paja menuda.

Tejido	 Combinación de sencilla en vuelta de Lf , seguida por

cordón, sencilla en vuelta de Li- y trenza de Li- pajas.

Proceso	 : Inicio de 8 pares con traba ombligo.
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Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1

2. a la 2

2 en el ala) 1. a la 1

2. a la 2.

borde en vuelta de 3 t.3 pajas pisadas por ¿).

Color: Combinación de natural o crudo con rojo (el color rojo -

fue dado primero con una base amarilla -cascara de cura-

dor- y segundo con una base de anilina mineral rosada

"Indio").

TiempC utilizado: 8 dias.

kElaborado por: Graciela Gonz&lez.

'recio en rama: 5 1.800.co

precio de venta: 5 2.500.00

Calidad: Superior.

Características:

.Tejido fino pues esta elaborado con paja menuda.

.La anlicación de 3 texturas y la cornbinaci5n de color es total-

rnc-nte nueva nra el grupo artesanal. Para lograr la textura nor

contraste de color es nenesario que en el remplazo de los mochos

los bajadores queden de un color y los pasadores de otro.

,La trenza y el cordofi estan en proceso de rescate.

.Para la continuidad visual	 del tejido fue necesario recurrir a

hacer crecidos levantados y trocados en la paja.

.Puede o no tener adorno. Si se le coloca debe ser una cinta con

un mínimo de 2.5 cm. de ancho y de alguno de los 2 colores que

lo componen.

Arreglo en el taller de beneficio:

.otilado total.

*Engomado suave.

-Planchado.

-Tejidos en Combinaci6n de Color:

.Galljneto:

Dinensiones: Copa ovada con un largo de 18 cm.



Ancho 14 cm.

Alto 9 cm.

Ala de 9 cm. * de larga.

Material: 12 pares de cogollos o 1/4 de manojo de paja gruesa.

Tejido : Medía sencilla (lxi).

Proceso : Inicio de 9 pares con traba comdn,
Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1

2. a la 2

(2 en el ala) 1. a la 2

2. regado.

Borde en vuelta de 2 (2 pajas pisadas por 3).
Color: Combinación de azul oscuro con azul claro (el teñido de

la paja se dio con anilinas minerales "indio" pasando pri

mero por la de color violeta y segundo por la de colorier

de, con diferencia de tiempos para diferenciar la tonali-

dad).

Tiempo utilizado: 5 días.

Elaborado por: Pubiela Orrego.

Precio en rama: $1.100.00

Precio de venta: $1.350.00

Calidad: Regular.

Características:

.El tejido es regular porque se elaboró con paja gruesa. Pero e-

ra necesaria para lograr la textura de la muestral se ensayo -

con paja menuda y el resultado no fue satisfactorio ya que no

se observaba con claridad el contraste de color.

.La aplicación de esta combinación puede considerarse como resca-

te ya que se observó en una sección del sombrero panameño.

-Existió dificultad en los crecidos para que continuará la textu-

ra del tejido (Hay que corregir algunos troques de la paja). Es

to se debe a que las pasadoras son de un color y las bajadoras

de otro.

-Es necesario el adorno para dar mayor contraste entre la copa y

el ala.
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La muestra lleva una cinta de color azul oscuro con un ancho de

2.5 cm.., la cual va entrelazada por sus extremos formando un nu-

do.

Arreglo en el taller de beneficio:

.MotiIado total..

, .Engomado suave.

•ilanchado.

..Panameño:

Dimensiones: Plato 6 cm. de radio.

Copa 10 cm. de altura.

Ala 6 cm. de larga.

Material	 : 6 pares de cogollos de paja gruesa.

Tejido	 : Media sencilla (lxi) con troque en algunas secciones

para lograr la figura.

Proceso	 : Inicio de 12 pares con traba coniin.

Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1

2. a la 2

(1 en el ala) 1. a la 1

Borde en vuelta de 3 (3 pajas pisadas por Lf).

Color: Combinación de natural o crudo con morado (el teñido de

la paja se dió con anilinas minerales "indio", primero se

tiñio con color rosamida y luego con violeta).

Tiempo utilizado: 8 dias.

Elaborado por: Emma Rios.

Precio en rama: S 1.500.00

Precio de venta: $ 1.750.00.

Calidad: Regular.

Características:

.Tejido regular porque esta elaborado con paja gruesa. Como en el

Caso anterior era necesario este grosor para que la textura sea

Visible en todo su conjunto.

.EL rescate de este tejido (troque) como de la figura en color
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es de gran importancia, ya que solamente existen 2 artesanas (ma-

dre e hija) que lo pueden elaborar en la actualidad.

—Para la elaboración de este sombrero es necesario tener las baja-

doras de un color y las pasadoras de otro, para lograr las figu -

ras es indispensable hacer una relación que agrupe conjuntos igua

les de pajas.

puede tener o no adorno. Se recomienda una cinta de cualquiera de

los 2 colores y con un ancho mínimo de 2.5 ca.

Arreglo en el taller de beneficio:

,Motilado total.

.Engomado suave.

.Planchado.

,Carolina:

1
Dimensiones: Copa esfrica de 9 cm.. de radio.

Ala de. 6 cm.. de larga muestra verde clara.
Ala de 9 cm. de larga muestra verde oscura.

Material : 12 pares de cogollos o i/L f de manojo de paja gruesa.

Tejido	 : Media sencilla (lxi).

Proceso	 : Inicio de 10 pares con traba común.

Crecidos (2 en la copa) 1. a la 1

2. a la 2

.2 en el ala) 1. a la 1

2. regado.

Borde en vuelta de 2 i..2 pajas pisadas por 3).
Color: Combinación de color verde pastel con natural o crudo (el

color verde pastel es adquirido con la paja sin estufar).

Nota: Los 2 sombreros fueron elaborados con el mismo color

de paja, el verde oscuro tuvo un proceso aparte de -

teñido, el cual se dió despus de su elaboración en

un taller de beneficio (anilina química).

Tiempo de elaboración: 6 dias.

Elaborado por: Clementina Pamirez.

Precio en rama: 5 1.200.00
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reglo en el taller de benecio:

0 tilado total.

no-ornado suave.

planchado.

¡Dyalado

El adorno que lleva la muestra se realiz6 uniendo 2 cintas por

uno de sus lados y lugo tejendo sus extremos los cuales quedan

sueltos finalmente.

Precio de venta: $1,550.00

Arreglo en el taller de beneficio:

•Motilado total.

.Engomado suave.

.Planchado.

.Ovalado Saffari:

.El adorno es necesario Iel i:delo l exige).

La muestra lleva una cinta cf 1 con un ancho 3.5 cm., la cual va

arreglada en forma de escala..

Precio de venta: 51.550.00

Arreglo en el taller de benicio;:

.pretada.

-Formado según modelo saffart.

•Motjlado total.

.Engomado suave,

sr lanchado

'? 1T L ovalada copa corta:

.El adorno es necesario para dar mayor contraste al tejido y al co

br.

La muestra lleva una cinta ±e color negro que Ge trabaj,a en forma
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• ngoaado suave.

planchado.

' precio de venta:	 1.750,00:

alado ' ala media ):

je sti'a de paja sin estufar:

Es necesario el. adorno para dar mayor contraste ya que el tejido

liso lo exige.

La muestra lleva una cinta amarilla de un ancho de 1.75 cm. a la
que se le a superpuesto una trenza en paja del mismo color. Sus

extremos van unidos con una costura a mano.

Precio de venta: 1.65O.00.

Muestra de color amarillo:

.Como en el anterior es necesario el adorno.

La muestra lleva una cinta de color negro con un ancho de 3.5 cm,
unida a sus extremos con un acabado en escala.

rrecto de venta: 51.750,00

Arreglo en el taller beneficio:

.Motjlado total.

.Engomado suave.

.Plancado.

bkalado cola parada:

.Es necesario' el adorno para darle mayor contraste al tejido liso.

La muestra lleva una cinta amarilla a la que se le ha superpues-

to en Lf partes Icada 900) una cinta del mismo color la que da 2

VUeltas sobre la b&sica en forma diagonal. El ancho es de 1.75 -
cm.

hecjo de venta: $1.750.00
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recio de venta: $ 1,450.00
, calidad— Regular.

Características:
•El tejido es regular y esto se debe por por 2 razones, una por el
grosor de la paja y otra posque esta sin estufar parte de ella.

.La combinaci6n de color para formar la textura esta en proceso de
rescate. La elaboracj6n de éste se vi6 perjudicada en un princi -
pio por la realización de la traba, pues de é s ta depende toda las
figuras posteriores.

.Puede tener o no tener adorno. Se recomienda una cinta de cualquie
ra de los 2 colores que componen la combinación con un ancho míni-

mo de 2.5 cm. de ancho:.
.Para que la figura se conforme es necesario que se comience él es-

terillado con 2 grupos iguales (cantidad) de paja y diferenciados

por color, al que se le comienzan a tejer, dejando el centro de un

solo color.

Arreglo en el taller de beneficio:

.Motiiado total.

.Engomado suave.

.1-'lanchada.

A continuación se describirá el arreglo que tuvieron los sombreros
que fueron elaborados en la primera visita y que ya estan considera
dos para una futura producción,

. Tejidos lisos:

.Canoutjer:

.El adorno es necesario (el modelo lo exige).

La muestra lleva una cinta de color negro con un ancho de 3.5 cm.
unida a sus extremos con un acabado en escala.

Arreglo en el taller de beneficio:

.Motjlado total.

p,rtes,at^las de

e



de escala. Ancho de la cinta 2.5 cm.

Precio de venta: $1.750..00

Arreglo en el taller de beneficio:

• otilado total.

.Engomado: suave.

•rlanchado.

TejidOS Calados:

ava ovalada (montas):

• iw es necesario el adorno ya que la textura lo esta remplazando.

¡-recio de venta: $2.500.00

Arreglo en el taller de beneficio:

.Motilado. total.

.Engomado suave.

.z- lanchado

x-ava ovalada (manzaniIln):

.No es necesario el adorno ya que la textura esta remplandolo. Es

posible que se le coloque una cinta por encima de la textura de

un ancho 1.5 a 2 cm.

rrecio de venta: $1.750.00

Arreglo en el taller de beneficio:

eMotilado total.

.Engomado suave.

-Planchado.

113

Nota: Las cintas que se han utilizadoson reconocidas comercialmen

te como fallas de algodón.
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JLLER DE CREATIVIDAD

ÑINIATJRAS.

Ei taller se digi6 a cinco grupos de artesanas con las cuales se

desarrollaron los siguientes puntos:

prese ntaci6n personal: Acercamiento y rnotivacin del grupo hacia la

practica del taller.

presen taci6n de objetivos: Enfatizar la capacidad creativa con la -

técnica que se trabaja.

ropuesta de temas generales: •Trabajo

.Vivtenda

.Y fiestas o celebraciones.

Escoger el tema: Con ayuda de la trabajadora social y, cada grupo se

analizó el tenia general escogido, para así poder

llegar a un terna especificó, el cual sería el pun-

to de arranque para elaboraci6n del taller.

Grupo vereda Alto Bonito: Tema general	 ¡ Trabajo

Tema esp ecífico; Mercadeo

del café.

Urupo Vereda San Nicolas: Tea general : Vivienda

'lema específico: ' Casa ru-

ral.

Grupo Vereda vivoral y	 Terna general	 ; Fiestas
Colorados:	 Terna especifico. Pesebre

Urupo urbano Alto de la Terna general	 : Vivienda
Virgen:	 Tema especifico: Jaulas.

urupo Urbano.	 Tema general	 : Trabajo

Tema específico: Pajero y

Tejedora,



presi6fl del tema: Por medio de la elaboración de dibujos que se

realizaron con cada grupo en el tema especifi-

co se logro identificar con las artesanas las

características de identidad a nivel de forma

y los elementos que la componen.

Vereda de Alto Bonito Tema inercadeo del café.

Elementos que lo componen:

Burro	 Nunca ha sido elaborado.

nombre	 : runca ha sido elaborado.

vestuario

.Sombrero	 Ya ha sido elaborado.

,Camisa	 . Nunca na sido elaorado.

.Pantaln	 : Nunca ha sido elaborado.

.MuIera-rua	 : Ya ha sido elaborada.

•i-añuelc	 : Nunca ha sido elaborado.

.Alpargatas	 : Ya ha sido elaboradas.

.Cinturn	 : Ya ha sido elabcradc.

.Carriel	 : Ya ha sido elaborado.

.Machete	 : Ya ha sido elaborado.

.Zurriago	 : Nunca ha sido elaborado.

.Delantal	 : Nunca ha sido elaborado.

Bulto de café : Ya ha sido elaborado.

Vereda de San Nicolas; Tema Casa 	 ral.

Elementos que la com.ponen

Casa	 : Nunca ha sido elaborada.

Mesas	 : Nunca han sido elaboradas.

Sillas	 : Nunca han sido elaboradas.

Ornamentos y

flores	 : Nunca han sido elaboradas.

Entradas y cer

cas	 : Nunca han sido elaboradas.

115

Vereda de Vivoral y Colorados: Tema Pesebre.
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Pesebre	 : Nunca ha sidó elaborado.
Virgen	 : Nunca ha sido elaborada.
San José	 : Nunca ha sido elaborado.
Niño Jesis	 : Nunca ha sido elaborado.
Vestuario
* Túnicas	 : Nunca han sido elaboradas.
.Mantas	 : Nunca hai sido elaboradas.
.Tocados	 Nunca han sido elaborados.
.Alpargatas : Ya han sido elaboradas,
Cuna	 : Nunca ha sido elaborada.
Arbol de navi
dad	 : Nunca ha sido elaborado.

Urbano: Alto Eonito:Tea Jaulas.
Elementos que lo componen:
Jaulas	 : Nunca han sido elaboradas.
kajaros	 Nunca han sido elaborados.

Urbano: Tema Tejedora y Pajero.
Elementos qu.e lo componen:
Mujer	 : Nunca ha sido elaborada.
Vestuario
.Falda	 : Nunca ha sido elaborada.
•Elusa	 : Nunca ha sido. elaborada.
.Manta	 Nunca ha sido elaborada.
.Alpargatas : Ya han sido elaboradas.
.Pava	 Ya ha sido elaborada.
.Canasta	 Ya ha sido elaborada.
.Sombrilla	 : Ya ha sido elaborada.
Hombre	 : Nunca ha sido elaborado.
Vestuario	 : Es igual a lo descritó en el te-

ma del mercadeo del caÍ'.

tdentifjcandó con claridad los elementos que se deberian elaborar
Paso directamente a la expresión con la tcnca, 16gicaJlente te-

tendO la prioridad de cada uno de los temas. Para que cada grupo -
Se Viera atemorizado por la novedad de la practica se fueron re
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ilzando diferentes ensayos a ideas que se iban dando conjuntamente,

las cuales se evalu:aban, retomando los resultados más representati-
rVOS a la tejeduría y al tema, originando en ellas mayor confianza y

eafirrn.afldO su. capacidad creativa y la versatilidad que puede tener

u trabajo.

j continuaci6n se incluyen los resultados que a nivel tcnico y for

a1 se lograron expresar.

Tenia Mercadeo. del café.

Elementos: Burro: .Cuerpo y patas 	 Tejido de media sencilla con tra

ba contin.

•Co.ia y crin	 : Paja ripiada.

•Orejas	 : Tejido, en forma de china.

4

hombre: .Cabeza, cuerpo, brazos y piernas: Tejido de me-

dia sencilla

con traba co-

mxn..

o

-

lxi,

Vestuario:. Camisa, pantal6n y delantal: Tejido de media

sencilla con ba-

se de cargadores





5

1

m
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.Pañuelo: Tejido en forma de china.

^y
.Zurriago: Sin tejido, envolviendo un palo con pa

ja.

Nota: Las uniones se elaboraron con costuras a mano y a maquina.

Terna: Casa rural.
Elementos: Casa: .Base y paredes: Se vieron varios resultados:

.Tejido de media sencilla con tra
ba larga

.Tejido de media sencilla con unjo
nes. (nudos).

.EsteriIiado con uniones (amarres).

UNO ^&m^A^

.Techo: Varios resultados:
.Tejido de media sencilla con traba común.
.EsteriIlado con doblez central.
•Anudados.

.Ventanas y puertas: .Tejido manzanillón

.Secciones abiertas con partes

tejidas en forma de cargador.



ATN
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Arbol de navidad: .Sin tejido, envolviendo un palo ra-

rnifiçado.

.Anudados.

r

Jaulas.

lementos: Jaulas: .Base y techo': Tejido de media sensilla con tra

ba común.

.Enrejado: Trenzas y anudados

Pajaros: Cargadores unidos con costura a mano.

1\
I

erna:Tejedora y Pajero.

lementos: Mujer: Fue elaborada de igual forma que la figura de

hombre en el tema del mercadeo del café.

Vestuario;: .Falda y blusa: Tejido de media sencilla —

con cortes y cosida a mano.

120
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Hombre;: Fue elaborada de igual forma que la figura de

hombre en el tema del mercadeo del- café.

Vestuaj'jo: .Pantain y camisa: Esta conformado por una -

mulera larga en la que se

cose la sección de las -

piernas.,

.Sombrero .: Se tomó de base la cabeza para con

formar la copa del sombrero-, el a-

la son pajas entrelazadas y teji -

das

,,,'0 ^/7 ^nn n m,

Lista de participantes en el taller de creatividad,

Grupo Vereda de Alto bonito:

Marta Lucía Arias,

Isabel franco2.

Ihernarda Arias.

Alba Rosa Arias.

Ru:biela Arias,

Alba Lucía Franco,

Lespa Ram1rez

ltdia Ospina,	 - -

121
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Luz Delia Gómez.

Sojia Rosa García.

María Dora Gómez.

Erljnda G6mez.

Alba Nery Orrego

María Edj1a Goma.

Rubjeia Orrego.

iO

Grupo Vereda de San Nicolas:

Edelmira Casto

Carlina Quintero

Araceily Salazar.

Ayde Nieto . de fienao.

tjlja Marín.

elsabe Arias.

licia J3edoya.

erenj5 Rodríguez.

lndeiia Ocampo.

Jabiola Vargas,

eredas de Vivoraly Colorados,

er esa l-lerrera.

LeIja Valencia

a Omaira Martjinez

tbiaIba Medina.

Iaría Graciela P15n

Ir la Galeano.

la Fabiola Gallego.1 Estella Candaj

supo Urbano Alto de la Virgen.

iica Loricjoño.

geljna Loaiza

Lla Fiórez.

1na ±ienao.

Enda Nito.



Grupo) urbana:
Rub±ela Ptas.
Isabel guarín,
Ester, Duque de Patiño'.

.2.2 ±'resentación de propuestas a Artesanías de Colombia S.A.

El m.uestrario de sombreros y las respuestas en el taller
de creatividad m±niaturas fue presentado en el Comite de
Diseña del dia 17 de octubre de 1987.

Dentro. de la presentación y evaluación de la práctica en
el proceso de ' rescate de tejidos (texturas)en general fue
satisfactoria por el resultado que se observá en el mues-
trario elaborado., ya que de los 26 sombreros trabajados
23 fueron aprobadas para producción. En relación a las res

puestas dadas en e] taller de creatividad. fue escogido y
aprobado el tema del mercadeo del café (burro o mula y hon
bre o campesino).

.2.2.1 Conclusiones.

SOMBREROS.

.Las dimensiones de los sombreros varian únicamente en el
ala (Lf 6., 9, 12 cnrs.), ya que la copa debe ser trabaja-
da con la talla standar utilizando: una horma que cubra
estas dimensiones y con éstas mismas fueron hornLadas.

..El promedio del material utilizado es de 1/4 de manojo de'
paja iraca. Solamnte en los casos que el adorno se elabo
ró con el mismo: materiaL se gastaron k cogollos mas.
(12 pares de cogollas equivale a 14 de manojo de paja).

Existe una relación diLrecta entre el grosor de la paja y
la, calidad comercial. Tenemos::
.Paja menuda	 14 de ntanojo de paja o 12 pares 'de cogo -

123
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lio;s para la elaboración de un sombrero,

.aja aedianamente gruesa - 1/8 de manojo de paja o 6 - 8

pares de cogollo:s para. la elaboración de un sombrero.

.Los procesos de elaboración son diferentes en cada una de

las artesanas, inician con cantidades diferentes (pares -

de pajas - esteriliado) la traba, ocurriendo exactamente

igual con los crecidos de la copa y el ala.

Solo en el sombrero panameño se observó con claridad una

cantidad exacta en la elaboración del esterilado y las

figuras para la combinación de color. Los otros sombreros

se realizaron a manera de ensayo:, es decir que se unieron

los conocimientos de las artesanas y la técnica que co-

mnmente trabajan.

.Los procesos de teñido: se dividieron en 3 pr.cticas:
.Materias vegetales (cáscara de cedro negro y curador):

La fijación del color y su permanencia es buena, aunque

es necesario-que la persona que lo haga, sepa manejar la

paja en la coccion porque es factible que se - maltrate y

se vuelva quebradiza cuando se vaya a tejer.

Su adquisición fue un poco complicada ya que en las ve-

redas se encuentra con mayor facilidad que en el área -

urbana limitando de esta nienera la elaboración de los -

sombreros para una producción.

.Anilinas minerales: Como ya se expresó en el capitulo 5.
no todas las anilinas tiene buena fijación y solamente

se trabajaron los colores fucsia, verde mezclado con vio

leta y rosamida mezclado con violeta.

Su adquisión es muy fácil.

Debido: a que la variedad de color es limitada fue necesa

rio mezclar no solamente entre las anilinas sino con las

bases que nos dan los materiales vegetales para ast con-

seguir nuevas ganas y tonalidades, obteniendose muy bus-



a f

.Amarillo

.Fucsia

..Azul oscuro

.Morado

nos resultados.

Cáscara de cedro negro

Cáscara de curadas

Anilina mineral. "Indi&' Fucsia

Anilina mineral "Indio," verde

mezclada can vialeta.

Anilina minera]. "Indio" fucsia

mezclada con violeta.

Cáscara de curador mezclada con

anilina mineral "Indio" verde

Cáscara de curador mezclada con

anilina mineral "India" rosamida:

.Verde loro,

.ROJO

.Tíntura química: Este fue un nuevo proceso que se encon-

tró en los talleres de beneficia, además de que la tintu

ra se aplica despus de elaborado el producto tiene muy

buena fijación en la paja coma t.am.bin su permanencia.

.El tiempo de elaboración se relaciona con la calidad del

sombrero, lo que nos da tentativamente una capacidad de

producción:

.Sombrero de calidad superior 	 5 mensuales.

.Sombrero' de calidad fina : 10 mensuales.

.Sombrero de calidad regular : LfO mensuales.

.Sombrero de calidad ordinaria: 50 mensuales.

Estos datos fueron elaborados por la cooperativa artesa -

nal de Aguadas ,y apoyándose con los tiempos utilizados -

por las artesanas en la elaboración del muestrario.

.En el proceso de rescate de tejidos como se ha dicho ante

riorm.ente se tuvó una serie de dificultades en la elabora

ción del. muestrario:,

.Aunque se reconocian las texturas, la falta de práctica
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dificultó en un principio la recuperación de las texturas.
.Fue necesario- el apoya com(ln de todo el grupo de artesanas
para el rescate de las texturas, aunque limitado entre las
áreas urbanas y rural. por las distancias y los conocimien-
tos que entre cada una de ellas había.

.Como: nos encontrabamos también en un proceso de aplicación
y experimentación algunos resultados no fueron satisfacto-
rios (sombrero inanzani1l6n)

.Se observó que para la elaboración de algunas texturas es
necesaria una relación ncimerica entre el inicio, crecidos
y textura, para lograr así una continuidad e igualdad vi -
sual del tejido para que La calidad no se vea desmejorada.

.Los adornos fueron elaborados con 2 materiales:
.Paja iraca del mismo grosor y color en que fue elaborado
el sombrero.

.Cinta de falla de algodón con anchos diferentes y colores
variados.

1,5 cm. de ancho:	 .ArnariI1a
Azul. cielo
Azul oscuro con líneas rojas y
blancas.

2.5 cm de ancha:	 .Roja
Negra
Azul. oscuro.
Habano

3,5 cm. de ancho:	 .Caf
Negra

»El arreglo en el taller de beneficio fue en general:
..Mot±Iado total.
.Engomado . suave.
.PIanchado
Con excepción del sombrero ovalado café y del sombrero Sa-
ffarl eItratantjento en el taller de beneficio fue diferen

o
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tes. Al primero no se le cortaron (motilar) a ras las pa-
jas del borde y al segundo tuvo:'-un hormado diferente a -
los demás.

No se dieron otras tallas diferentes a la standar ya que
no habian hormas que las dieran y a demás el objetivo del
trabaJo era elaborar un muestrario inicial.

TALLER DE CREATIVIDAD.
MINIATURAS.

.Las resultados obtenidos en esta práctica pueden expresar
la capacidad que tiene el grupo artesanal con su técnica
y creatividad. Estos nos demuestran las diferentes posibi
lidades que con su trabajo se pueden realizar, represen -
tanda muchas variaciones que comprende la tejeduría, difi-
cuItando notablemente su evaluación.

.Se concluyó en el Coniite de Diseño que los productos nt&s
característicos y rentables son los que comprenden el te
ma del mercadeo del café (burro o mula y hombre o campes¡
no).

.Los resultados. obtenidos nn los otros temas no fueron da
rainente evaluados, aunque se generó la inquietud por ela
borar adornos para navidad.

6.2.2.2 Recomendaciones,

SOMBREROS.
.Elaboración de diferentes tallas, averiguando cual de e -
has es la más utilizada dentro de la población usuaria
para poder enfocar la producción,

Los sombreros deben ser diferenciados por la talla y el
largo del ala. Para esto se incluye el siguiente cuadro
guja:

9
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TALLA	 PERIMETRO	 ALTO DE LA COPA	 LARGO DEL ALA

1	 53 112	 -10 	 2.112 - 5 112

1 112	 54	 8 112 - 11 1/2

2	 5k1/2

2 1/2	 55
3	 551/2

3 1/2	 56
L1	 56 112	 _10 112	 3	 -	 6

4 11 57	 9 - 12

5	 571/2

51/2	 58

6	 581/2

6 1/2	 59.

7	 591/2

71/2	 60

.......60 112	 11	 -_..__3 1/2	 6 112
9 1/2 - 12 112

alas corresponden a las medidas segctn el orden siguiente;

.Ala corta

*,Ala media

.Aia larga

.Ala de pava.

Se debe consultar con el maestro artesano todo lo refe-

rente al proceso de elaboraci6n (inicios y crecidos) pa-

ra
.

 aumentar an más la calidad del sombrero superior y

fi no..

Es importante aplicar también el tipo de crecidos que

61 ejecuta, ya que no son notorios en el tejido del son



brero.

.En relación a los procesos de teñido tenemos:

.El problema de la adquisición de la cáscara de cedro ne

gro y curador es bastante preocupante ya que son las ba

ses para la mayoría de los colores del muestrario. Es hi

portante que se incentive el cultivo de estas plantas y

se les indique la forma de mantenerlas y conservarlas -

para que no se acaben.

.Continuar con los procesos de teñido con anilinas mine-

rales marca "Indio" que son hasta el momento el proceso

más seguro por la facilidad, de adquisición.

.Generar nuevas alternativas para el teñido de la paja,

se plantea la aplicación de una nueva tintura de marca

"Colorantes DEKA", la cual esta siendo aplicada en mate

riales naturales como lana y algodón obteniendose muy -

buenos resultados de fijación, estabilidad y duración.

Si los resultados son satifactorios y rentables solo -

quedaría un problema la adquisición de este. (averiguar

las posibilidades que tiene la cooperativa para la conr-

pra).

En caso tal que no se pudiera adquirir o que los resul-

tados no fueran satisfactorios dej .ó abiérta la siguien-

te inquietud, unirse de alguna forma con el taller de

beneficio en donde se esta aplicando el color en el sour

brero despus de haberse tejido.

Nota: Los "Colorantes DEKA" se consiguen en SMITH SUCE-

SORES. Bogotá D.E.

.A nivel del proceso en el rescate de texturas con la ela

boración del muestrario y con la aprobación para iniciar

producción,es necesario capacitar el grupo artesanal.

129
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Para esto se a pensado que por artesana participante en la

elaboración del muestrario se capaciten 2 más en unión con

la primera y que a su vez se dupliquen los conocimientos a

otras...

.Mantener las relaciones numéricas para que la elaboraci6n

de las texturas sean equilibradas, mantenhendose la calidad

del tejido en el sombrero.

.Es necesario capacitar algunas artesanas en la elaboración

de los adornos, ya que los objetivo,s de la Cooperativa es

concentrar todo el trabajo en ella..

.Concretar con la Cooperativa la alternativa para el tafile-

te, para poder capacitar otro grupo de artesanas en la ela-

boración de éste, la unión al sombrero y la colocación del

adorno.

Nota: Si la Cooperativa no toma una decisión sobre las al-

ternativas propuestas, se recomienda que a los sombre

ros pedidos por Artesanias de Colombia S.A. no se les

acondiciones otro.

.Se recomienda que el arreglo en el taller de beneficio con-

tinue de igual manera a lo trabajado con el muestrario.

.Diseñar propuestas para empaque,

.iniciada la producción c.onsidero necesaria la supervisión

de ésta, para que no. vayan a existir devoluciones por malos

acabados en los productos.

MIx'4IATURAS.

.Mejoramiento de los resultados elaborados en el tema esco-

gido, mercadeo del café.



9. Ovalado tejido combinado de media
sencilla y sencilla, color natural.
Calidad superior

132

$ 2.700.00

SOMBREROS CON TEJIDOS CALADOS

1. Pava Ovalada (mon tas), color natu-
ral.

Calidad superior
2 9
 Pava Ovalada (ntanzanillón), color
natural.

Calidad fino

39. Pava Ovalada (anjeo), color natural.
Calidad superior

Lf. Ovalado anjeo seccionado., color ama-
rillo.

Calidad fina'
5. Ovalado con randa, color fucsia.

Calidad fino.

SOMBREROS CON TEJIDOS TPENZOS

1. Ovalado media treriza, Color natural.
Calidad fino

2. Ovalado media trenza, color natural.
Calidad ordinario

3. Ovalado trenza, color natural.
Calidad fino

1. Ovalado trenza, color' natural.
Calidad fino' comercial

5. Ovalado trenza, color natural,
Calidad regular

6.. Ovalado trenza y cordón, color combi...
nacj5 de roj:o con natural.

Calidad superior

2.500.00

1 .750. co

2.500.00

2.000.00

2. 200 • c 

700.00

2.200.00,

1.l+50.00

1.2OO.

2.500,00

SOMBREROS COMBINADOS EN COLOR.	 -

:T
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1. Ovalado gallineto, color combi-

nación de azul claro y oscuro.

Calidad regular	 1.350.00

2. Ovalado panameño, color combt-

naci6n de fucsia y natural. (se

trabajarán las combinaciones en

colores pasteles).

Calidad, regular
	

1 .750.00
3. Ovalado carólina, combinaci6n de

color de verde pastel y natural.

Calidad regular
	

1 .Lf50.00

CAPACIDAD DE PPODUCCION INICIAL

Sombrero calidad superior	 5 mensuales.
Sombrero calidad fino	 10 mensuales.

Sombrero calidad regular	 ¿fO mensuales.

Sombrero calidad ordinaria 50 mensuales.

6.3
	

PROPUESTAS DE DISEÑO PARA LA TERCERA VISITA.



IFICHAS TECNICAS DE LOS PIODUCTOS.

PAJA IRACA.

1. Sombrero doblado.

2. Sombrero cuco o doblado.

3. Sombrero cuco.

1+. Sombrero barzaljno.

5. Sombrero gardeleano,

6. Pava para niña.

7. Pava (ordinaria).

8. Pava (fina)0

9. Cachucha.

10. Canastica.

11. Bolso pequeño,

12. Bolso.

13, Envase No 1

Envase No 2.

15. Cigarrillera,

h6. Individual,
17. Cinturón.

18. Sombrero miniatura.

d19. Mulera miniatura,

ao. Alpargatas miniatura.

21. Carriel miniatura.

22. Chinas miniatura,



CONCLUSIONES GENERALES

• La producción artesanal, se concreta en tres productos:

.Sombreros

• nvases

•Niniaturas.

El, valor de los productos depende directamente de la calidad, es

ta determinada por:

.El grosor de la paja 'a menor grosor-mayor calidad).

.Apretado del tejido a mayor apretado-mayor calidad).

•r4anejo de tejidos texturas).

.Acabados 'bordes).

l sombrero se dividen en las siguientes calidades:

Fino-fino kcalidad superior). 	 $2.500.00 a 2.700.00

Fino.	 Pl.750.00

Regular	 1.300.00
Ordinario	 i 700.00

• i1 envase depende en este momento de la iicorera de ealdas y su

diseño. esta determinado por , ésta misma y por la oferta sin im -

portar la calidad del producto.

El envase puede aplicarse a cualquier modelo de botella u otros.

• Las miniaturas son productos sin contexto ya que no son uhicádas

en una totalidad, con esto quiero decir que son objetos aislados

y que por sta causa no tienennucha demanda, aunque si son ren-



tables vieridolos por el poco material que se gasta y la rapidez

con que se realizan.

u calidad depende con los puntos anteriormente expuestos.
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FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS
DEL PROGRAMA DE DISEÑO

TEJIDOS LISOS

1. -	 Sombrero carioutier fino, color natural
2. -	 Sombrero ovalado fino ala media, color paja sin

estufar.
3. -	 Sombrero ovalado fino ala media, color amarillo
4. -	Sombrero ovalado ordinario ala media, color café
5. -	 Sombrero ovalado fino copa parada, color verde loro
6. -	 Sombrero ovalado tutu fino, color azul oscuro
7. -	 Sombrero ovalado saffari fino, color natural
8. -	 Pava ovalada fina copa corta, color rojo
9. -	 Sombrero ovalado superior, tejido combinado de

media sencilla y sencilla.

TEJIDOS CALADOS

10. -	Pava ovalada superior (morl. 	color natural
11. -	 Pava ovalada fina (manzanilla), color natural
12. -	Pava ovalada superior (anjeo), color natural
13. -	Sombrero ovalado fino, anjeo seccionado, color

amarillo
14. -	Sombrero ovalado fino con vanda, color fucsia

TEJIDOS TRENZADOS

15. -	Sombrero ovalado fino media trenza, color natural
16. -	Sombrero ovalado ordinario media trenza
16A. - Sombrero ovalado ordinario media trenza
16B. - Sombrero ovalado ordinario media trenza
17. -	Sombrero ovalado fino trenzado, color natural
18. -	Sombrero ovalado fino trenzado, color natural
19.-	 Sombrero ovalado regular trenzado, color natural
20. -	Sombrero ovalado superior trenzado y acordonado,

combinación de color rojo y natural.



no

TEJIDO LISO - COMBINADOS EN COLOR

21.-	 Sombrero ovalado regular gal[ineto, cornbinaci6ri de
color azul claro y oscuro.

22. -	 Sombrero ovalado regular panameño, combinacj6n de
color fucsia y natural.

23. -	Sombrero ovalado regular carolina, combinacjn de
verde pastel y natural.
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